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Predmbulo

Queridos amigos:

Nos congratula compartir con ustedes esta actualizacién de las Directrices FIA de Seguridad
para Rallies, que incluyen los requisitos e innovaciones técnicas que han entrado en vigor al
inicio de esta temporada.

Estas directrices, publicadas por primera vez en 2019, son resultado de un intenso periodo
de andlisis y de consultas en relacién con la organizacién segura de eventos de rally de la
FIA en todo el mundo. Los departamentos de Rally y de Seguridad de la FIA han trabajado en
estrecha colaboracién con miembros de la Comisién FIA de Pruebas en Carrefera Cerrada y de
la Comisién FIA de Rally para recoger las buenas précticas del Campeonato Mundial FIA de
Rally (WRC), en un formato que también se adecie a los rallies FIA a nivel regional y nacional.

El WRC entra en una nueva era, marcada por los avances tecnolégicos y de seguridad, sobre
todo con los vehiculos Rally1 hibridos, y era importante reflejar esos cambios en este documento.
Como siempre, la seguridad es una prioridad clave para nuestra comunidad, y la FIA se
compromete a hacer todo lo que esté en su mano para proteger a espectodores, participantes,
oficiales, comisarios y medios de comunicacién. Para asegurar la continuidad de este deporte
que tanto nos apasiona (y al que, como sabrdn, he dedicado una parte importante de mi
vida), es necesario contar con una planificacién detallada y con una correcta implementacién.

Animo a todos nuestros clubes, organizadores, comisarios y voluntarios a utilizar estas directrices
y a considerarlas como un valioso recurso para la organizacién de eventos de rally.

Les deseo una temporada 2023 segura y llena de emociones.

Mohammed Ben Sulayem
Presidente de la FIA

rices de Seguridad para Rallies
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Presentacion

Los rallies son una de las grandes pruebas en las que
hombre y maquina compiten contra el terreno y el crono.
Es un deporte de equipo, en el que no solo participan

el piloto y el copiloto, sino todo un equipo de técnicos
cualificados que trabajan dia y noche para abordar los
tramos especiales de la regién que acoge el rally. Es
también un deporte accesible a muchos aficionados y
publico en general, al pasar por sus ciudades y pueblos.

Los rallies son una disciplina que se considera bien
organizada, somefida a esfrictas normativas y con
un sélido historial de seguridad. No obstante,
cualquier mancha en ese historial de seguridad
podria poner en riesgo el futuro de esfe deporte
que a todos nos apasiona.

Para el futuro de los rallies, es crucial que los
organizadores gestionen de manera eficaz los
riesgos de seguridad para todas las personas
implicadas: participantes, voluntarios, oficiales,
comisarios y espectadores.

Uno de los grandes retos de los rallies es garantizar
la seguridad del piblico.

Recuerde que toda persona que no sea un
comisario en ejercicio de sus funciones o un
participante debe considerarse como espectador
y, por tanto, miembro del piblico en general.

Todos los eventos automovilisticos deben considerarse,
en primer lugar, grandes eventos publicos y, en
segundo lugar, competiciones deportivas.

Por desgracia, hay demasiadas personas que no
entienden los potenciales riesgos, ni son conscientes
de la velocidad a la que circula un vehiculo de rally.
En consecuencia, se colocan en lugares peligrosos,
confiando excesivamente en la habilidad de los
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pilotos y en la fiabilidod de los vehiculos, y a menudo
demuestran ignorar las reglas basicas de seguridad

Es responsabilidad de todos asegurarse de que el
publico se ubique en un lugar aceptable, y de que
sea consciente del riesgo que puede suponer un
vehiculo fuera de confrol. El aspecto mds importante
de cualquier evento de rally debe ser la seguridad.

Este es un documento abierto, que se iré actualizando
de manera regular para incorporar buenas practicas.
Se ampliaré con la ayuda de organizadores y
oficiales de eventos, para consolidar la experiencia
de la disciplina y compartir buenas practicas y
cosas que hayamos aprendido.

Este documento debe leerse junto a los reglamentos
deportivos de la FIA para el WRC vy para los
campeonatos de rally regionales, y con el Anexo
H del Cédigo Deportivo Internacional de la FIA. El
Anexo H del CDI describe los requisitos de seguridad
que debe cumplir cada uno de los eventos.

Reglamentos deportivos :

hitps:/ /www.fia.com/regulation/category/117
hitps:/ /www.fia.com/regulation/category/119

CDI :

https: 123

www.fia.com/reqgulation/categor
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1.1 PRESIDENTE DE LOS
COMISARIOS DEPORTIVOS

El presidente de los comisarios deportivos es la persona de
mayor rango de un panel de fres. Los comisarios deportivos
no serdn responsables de forma alguna de la organizacion
del evento, ni fendran responsabilidodes ejecutivas en
relacion con dicho evento. Su Unica responsabilidad serd
ante la ADN vy la FIA, bajo cuyas normativas ejercerén
sus funciones.

los comisarios deportivos fienen la potestad de penalizar
a parficipantes, modificar normativas adicionales, dictar
descalificaciones y posponer una competicién en caso de
fuerza mayor o por problemas graves de seguridad. Pueden
incluso tomar la decisién de suspender una competicion de
manera femporal o permanentemente cualquier competicion.

Cédigo Deportivo Internacional, Anexo V, Articulo 3.1.1
y Suplemento de Mando y control de un evento 1.1

los comisarios deportivos son responsables de velar por
el cumplimiento de las normas durante una competicion.

A | PAPEL

— Los comisarios deportivos tienen autoridad suprema sobre
la competicion. También tienen la potestad de aplicar el
Cédigo v las normativas nacionales o adicionales, asi como
los programas oficiales. Pueden resolver cualquier disputa
que pueda surgir durante un evento, sujefa al derecho de
apelacién previsto en el Codigo.

B / RESPONSABILIDADES

— Consulte el Cédigo Deportivo Infernacional = Arficulos

11.8y11.0.

Reglamento Deportivo del Campeonato Mundial FIA de Rally
Reglamento Deportivo de los Campeonatos Regionales

de la FIA

11.1 Comisarios deportivos

Fl panel de comisarios deportivos [en inglés, stewards)
siempre debe esfar formado por fres miembros. La FIA debe
nombrar al presidente y a uno de los miembros. Al fercer
miembro lo nombrard la ADN del pais que organice el rally.
la comunicacién entre los comisarios deportivos y el director
de carrera debe ser permanente. Durante el transcurso del
rally, al menos uno de los comisarios deportivos debe estar
en las proximidades de la base o «cuartel general> del rally.

1.2 DELEGADO DE SEGURIDAD
DE LA ADN/FIA

El delegado de seguridad serd una persona con
conocimientos y experiencia en materia de seguridad.
Prestard soporte al organizador y le asesoraré para garantizar
la méxima seguridad en el desarrollo y gestién del evento.

El papel del delegado de seguridad serd:

® Evaluar la eficacia de las medidas de seguridad desfinadas
a mantener la seguridad del publico, de los voluntarios
y de los parficipantes.

® Revisar y hacer aportaciones al dossier de seguridad
y ofros documentos relacionados (plan de medios de
comunicacién, etc.) y a la planificacién del evento en
la fase inicial.

Directrices de Seguridad para Rallies
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Recorrer los tramos cronometrados durante el evento en
un vehiculo de seguridad apropiado (mds informacion en
el apartado 2 de esfas Direclrices) segin un programo
acordado, con la minima antelacién posible a la salido
del primer vehiculo parficipante.

® Trabajor direcfamente con el jefe de seguridad vy estar
en contacto por radio con los vehiculos de seguridad y
la direccién de carrera.

e Participar en la reunién posterior al evento.

® Redactar un informe que se pondréd a disposicion del
organizador después del evento.

El delegado de seguridad también tendrd la potestad,
en caso de fuerza mayor o por mofivos de seguridad, de
recomendar al director de carrera posponer el inicio de
la efapa en un méximo de 30 minutos, o recomendar la
suspensién de un tramo cronometrado.

En aquellos eventos donde no haya un delegado de
seguridad, se pediré a la persona asignada como observador
(que también suele ser el segundo comisario deportivo)
evaluar la seguridad en su informe.

Si el informe del delegado de seguridad o del observador
es negativo, cabe esperar que se pidan cambios en las
proximas ediciones del evento, o incluso que se deniegue
el permiso para volver a celebrarlo el afo siguiente.

El informe del delegado de seguridad o del observador
debe leerse junto con los informes del jefe médico y de
los comisarios deportivos, asf como cualquier ofro informe
enfregado por los participantes.

En eventos de la FIA, estos informes se recopilaran y se
enviardn a los deparfamentos de Rally y de Seguridad
para su revision.

La Comisién FIA de Pruebas en Carretera Cerrada revisard
cualquier informe de un observador o delegado de seguridad

en el que se haya sefialado algin problema de seguridad vy,
si se considera necesario, recomendard a la correspondiente
comisién deportiva de la FIA que se emita una «farjefa
amarilla» para ese evento. Todo incumplimiento grave de las
normas en materia de seguridad se comunicard directamente
al Consejo Mundial del Deporte Automovilistico.

TARJETA AMARILLA

la Comisién FIA de Rally puede emitir, a propuesta de la
Comisién de Pruebas en Carretera Cerrada, una tarjefa
amarilla a una ADN u organizador de un evento si se ha
observado una falta grave de seguridad en un rally.

Lla Comision de Rally puede decidir no incluir en el calendario
de afo siguiente a aquellos eventos que hayan recibido
una farjeta amarilla.

TARJETA AZUL

la Comisién FIA de Rally puede emitir una farjeta azul a
una ADN u organizador de un evento si se ha observado
un incumplimiento grave de las normativas y compromisos
en materia de ifinerario, estructura organizativa, efc.

Para poder incluirse en el calendario del afio siguiente, el
organizador/ADN debe aceptar e implementar una lista
de acciones decidida por la Comision FIA de Rally.

Cédigo Deportivo Internacional, Anexo V, Articulo 3.4.2
y Suplemento de Mando y control de eventos 4.1

Al delegado de seguridad se le designa para ayudar a
los oficiales de seguridad de la competicion a llevar a
cabo sus funciones y asegurarse, denfro de su campo de
compefencia, de que se respeten fodas las normativas
de seguridad que rigen los campeonatos de la FIA; paro
hacer cualquier comentario que juzgue necesario; y para
elaborar fodo informe necesario en relacién con el evento.
En un rally, tiene la potestad de demorar la salida de un
framo especial un maximo de 30 minutos.

Directrices de Seguridad para Rallies



A | PAPEL

— El papel del delegado de seguridad consiste en revisar
y validar el plan de seguridad del evento antes de su
celebracion, implementarlo durante el evento y supervisar
el trabajo del jefe de seguridad.

B / RESPONSABILIDADES

— Asistir a las reuniones de planificacién y evaluacion de
seguridad del evento.

— Supervisar la seguridad de las zonas destinadas al
publico v a los medios de comunicacién.

— Coordinar enfre la FIA v la ADN cualquier aspecfo
administrativo relacionado con la seguridad.

— Evaluar e informar de cualquier incidente de seguridad
que se dé durante en el evento.

Reglamento Deportivo del Campeonato Mundial FIA de Rally
Reglamento Deporfivo de los Campeonatos Regionales de la FIA

11.2.3 Delegado de seguridad de la FIA

FI delegado de seguridad de la FIA es responsable especifico
de supervisar la seguridad del piblico y de los medios de
comunicacién. Tiene la potestad de demorar la salida de
un framo especial un maximo de 30 minufos si considera
que las condiciones de seguridad no son safisfactorias.

1.3 DIRECTOR DE CARRERA

El director de carrera es el que dirige el equipo organizativo,
y es el responsable oficial de que el evento se desarrolle de
acuerdo con las normativas y de manera segura. El direcior de
carrera controla el evento y foma decisiones efectivas durante
su desarrollo hasta que los resuliados se declaren definitivos,
usando todos los recursos a su disposicion a fravés de oficiales
senior, comisarios, autoridades nacionales y voluntarios.

En Ultima instancia, el director de carrera estd al frente de
la cadena de mando y como tal tomard decisiones junto
con los jefes de framo. Esfe proceso de toma de decisiones
siempre debe considerar la seguridad como prioridad
principal, y el itinerario del evento como aspecio secundario

Si alguno de los participantes del rally (piloto o copiloto)
tiene una discapacidad, el director de carrera debe
asegurarse de que fodos los comisarios sepan que, en caso
de accidente, si ven en un vehiculo participante el simbolo
infernacional de discapacidad, deben tener en cuenta que
un ocupante con movilidad reducida necesitaré asisfencia
especial y puede que lleve algin sistema de retencion
adicional para las piemas v el fronco, lo que complica su
extraccién. También debe informarse al jefe médico, para
asegurarse de que el equipo de rescate esté al corriente.

Cédigo Deportivo Internacional, Anexo V, Articulo 3.1.3
y Suplemento de Mando y control de eventos 1.3

El director de carrera es responsable de todos los aspecios
de seguridad en los tramos cronometrados, de crear un
manual de seguridad y de asegurarse de que se cumpla lo
esfablecido en ese manual durante la competicién.

A | PAPEL

— FEl director de carrera es responsable del desarrollo del

evenfo de acuerdo con las normativas aplicables.

B / RESPONSABILIDADES

— Consulie el Cédigo Deportivo Infernacional — Arficulo 11.11.

1.4 DELEGADO MEDICO DE LA FIA

El delegado médico de la FIA tiene que comprobar la
conformidad del plan de seguridad médico con las normativas,
y asegurarse de que se desarrolle de forma adecuada.

® Evaluard el plan de seguridad médico con la ayuda de un
cuesfionario médico previo al evento, que el jefe médico
cumplimentard y enviard dos meses antes del rally.

Para cada nuevo rally del WRC, o para cada rally que no
haya formado parte de este campeonato durante cinco afios
consecutivos, inspeccionard los servicios médicos  los hospitales
propuesios antes de la inclusion de la prueba en el calendario.

Durante la competicion, comprobard que los servicios médicos
estén desplegados y funcionando correctamente, visitando
todos los puestos médicos de los framos, ademds del parque
de servicio, y comprobard que el personal se encuentre en
posicién, esté adecuodamente desplegado y formado, con
los vehiculos y equipos adecuados para su cometido, y que
los sistemas de evacuacion médica sean apropiados. Lo
hard recorriendo todos los tramos cronometrados enfre 60
y Q0 minufos antes de la salida del primer participante, en
estrecha colaboracién y comunicacion con el delegodo de
seguridad de la FIA y el director de carrera.

Hard un simulacro de extraccion con fodo el personal
médico v, si fuera necesario, contribuird a su formacion.

El jefe médico debe informarle de cualquier accidente o
incidente médico. El delegado comprobard el informe
diario antes de enviarlo a los comisarios deportivos.

e Compartirg con el jefe médico la responsabilidad de
determinar si se autoriza a un piloto a volver a la prueba
después de haber sufrido un accidente.

e Hard el seguimiento de cualquier piloto ingresado en un
hospital, si procede.

® Terminada la competficién, preparard un informe sobre los
servicios médicos para la FIA, que se remitird fambién a la ADN.

Referencia: Anexo H, Suplemento 8, Articulo 2

Directrices de Seguridad para Rallies
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1.5 JEFE MEDICO

El jefe médico (o0 CMO por sus siglas en inglés) es responsable
de preparar e implementar la parte médica del plan de
seguridad. No es solo responsable de la contratocion de
médicos y paramédicos para el evento, sino también de
asegurarse de que tengan las competencias odecuadas al
fipo de lesiones a las que podrian fener que enfrentarse.

El jefe médico se asegurard de que la distancia maxima enfre
puesfos de atencion médica dentro de un framo especial
sea de 10 minutos. Esfo se calculard al preparar el plan
de seguridad vy el ifinerario, recorriendo el tramo con un
vehiculo a 50-55 km/h para seleccionar las ubicaciones.

También se pondrd en contacto con los centfros de
fraumatologia y hospitales que puedan recibir pacientes del
rally, para asegurarse de que dispongan de las instalaciones
adecuadas para ocuparse de cualquier herido, y de que
sepan que el evento va a fener lugar. Esto puede incluir
reunirse con los médicos de guardia en dichas instalaciones
el dia o dias de la competicion.

El jefe médico se aseguraré de que los vehiculos de
infervencién médica puedan circular por el fipo de ferreno
de un framo especial, y de que se siten en una ubicacién
en la que puedan reaccionar a la velocidad indicada en las
normativas. También colaborard con cualquier helicdptero
medicalizado que se utilice en el evento. En caso de
recurrir al helicoptero, deberd acordar con su fripulacion
un procedimiento para aferrizar al lado del tramo.

El dia del evento se asegurard de que todo el personal
médico se encuentre en posicién en sus ubicaciones
correspondientes. Informard al director de carrera de la
gravedad de cualquier incidente o lesion de los que tenga
constancia, y colaboraré con él y con el jefe de seguridad
para deferminar la mejor manera de sacar del framo al
paciente y transportarlo al hospital, ya sea en ambulancia
o en helicoptero medicalizado.

Si alguno de los participantes del rally [piloto o copiloto)
fiene una discapacidad, el jefe médico debe asegurarse
de que todos los equipos de rescate sepan que, en caso
de accidente, si ven en un vehiculo participante el simbolo
infernacional de discapacidad, deben tener en cuenta que
un ocupante con movilidad reducida necesitard asistencia
especial y puede que lleve algin sistema de refencion
adicional para las piernas vy el fronco, lo que complicard
su exfraccion. Siempre que sea posible, los equipos de
rescate deben conocer a los participantes discapacitados,
y familiarizarse con las modificaciones de sus vehiculos y
sus peculiaridades, antes del rally

Cédigo Deportivo Internacional, Anexo V, Articulo 3.1.5
y Suplemento de Mando y control de eventos 1.5

El jefe médico, que debe ser médico titulado, es responsable.

de organizar el servicio médico teniendo en cuenta todas
las actividades generadas por una competicion organizada
por la FIA o por una ADN. Su nombramiento debe ser
autorizado por la ADN. En los campeonatos mundiales de
la FIA, también debe ser autorizado por la FIA.

A / PAPEL

— El jefe médico tiene el control general de la prestacion de
servicios médicos en eventos automovilisticos, colaborando
directamente con el director de carrera.

B / RESPONSABILIDADES

— Gestionar la organizacion y administracién de los servicios
médicos de un evento, incluida la confratacion de personal
médico adecuadamente formado y cudlificado.

— Planificar y coordinar los equipos médicos de un evento,
supervisar su despliegue vy asumir la responsabilidad de la
foma de decisiones médicas al mas alto nivel.

Para mds informacion, consulte el Cédigo Deportivo Infernacional
de la FIA, Anexo H, del articulo 2.7.2.1 ol 2.7.2.2, y el
Suplemento 2.

Cédigo Deportivo Internacional, Anexo L, Articulo 11.3,
Préctica del automovilismo para titulares de una licencia
internacional para pilotos con discapacidades

Los pilotos discapacitados con movilidad reducida saldrén
solos de un vehiculo detenido en pleno circuito o framo
Unicamente en caso de emergencia por humo o fuego.
También saldran solos del vehiculo si este se encuentra
proximo a un curso de agua y corre riesgo de hundirse. Si
el piloto discapacitado del vehiculo parado no es capaz
de sacar su vehiculo del circuito o framo para conducirlo
a un lugar seguro, permanecerd en el vehiculo, profegido
por la jaula, ameses, FHR y dispositivos de seguridad, y
esperard a que le rescaten.

Q

Debe informarse a los comisarios de que, siempre que vean
el simbolo universal de discapacidad en el vehiculo de un
parficipante, significa que se ha pedido a su ocupante
con movilidad reducida que permanezca en el interior del
vehiculo en caso de inmovilizacion tras un accidente sin
emergencia inmediafa (humo, incendio o inmersién en agua).

También es importante que sepan que, en algunos casos,
las piernas del ocupante pueden estar sujetas con correas.

Directrices de Seguridad para Rallies



1.6 JEFE DE SEGURIDAD

El jefe de seguridad tiene la responsabilidad de coordinar
fodos los asuntos relacionados con la seguridad del evento,
y de colaborar con ofros miembros del equipo organizador.
Se trata de un papel clave, y la persona designada debe
fener una experiencia considerable en materia de seguridad
en rallies. Su trabajo es fundamental para la seguridad de
un evento.

Es responsable de crear un plan de seguridad y de asegurar
que fodas las personas implicadas en su desarrollo lo
conozcan vy, si procede, hayan recibido la formaciéon
adecuada para garantizar su implementacion. El jefe de
seguridad debe participar en la planificacién, incluida la
planificacion de la ruta, y en las reuniones anteriores y
posteriores del evento.

Colaborard con el jefe médico para asegurarse de informar
del evento a los servicios de emergencia y autoridades
locales, y de contar con su opinién durante el proceso de
planificacion.

llevard a cabo, junfo con el director de carrera, evaluaciones
de riesgos generales del evento y especificos de un framo
concrefo para aiadirlas al dossier de seguridad vy a los
planes de configuraciéon. A lo largo de todo el evento, el

iefe de seguridad reevaluard continuamente los riesgos para
comprobar si ain son validos, y utilizard esta informacién
para emitir recomendaciones de cara al futuro.

Se asegurard de que se distribuya una copia del plan de
seguridad, o de sus secciones relevantes, a aquellas personas
que lo necesiten.

Durante el evento, el jefe de seguridad seguird en estrecho
confacto con el director de carrera y asesorard sobre la
viabilidad de cualquier operacién de seguridad o de rescate.

Cédigo Deportivo Internacional, Anexo V, Articulo 3.1.4 'y
Suplemento de Mando y control de eventos 1.4

El jefe de seguridad de un rally es responsable de todos los
aspectos de la seguridad en framos cronometrados, de crear
un manual de seguridad y de asegurarse de que durante
la competicién se cumpla lo establecido en dicho manual.

A | PAPEL

Fl jefe de seguridad se asegura del desarrollo del plan de
seguridad del evento antes del rally, v se asegura también de
que la prueba discurra de acuerdo con ese plan. Dependerd
jerarquicamente del director de carrera v trabajard con el
iefe médico, el comisario jefe vy el jefe de rescate.

Directrices de Seguridad para Rallies
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B / RESPONSABILIDADES

Mantener el control general de la seguridad y de las
comunicaciones del evento.

Colaborar con todos los organismos de seguridad publica
que correspondan.

Hacer un seguimiento del plan de seguridad del rally durante
el evento, para proponer recomendaciones futuras de cara
su formulacion.

Asegurarse de que haya suficientes zonas para el piblico
en funcién del nimero previsto de asistentes.

Asegurarse de que se enfregue la informacion relevante del plan
de seguridad del rally ol personal adecuado antes del evento.

1.7 JEFE ADJUNTO DE SEGURIDAD

Ofro papel clave que debe desempefiar una persona con
experiencia considerable en seguridad de rallies es el de
iefe adjunto de seguridad. También puede desempefiarlo
el jefe de seguridad, o el director de carrera adjunto.

El jefe adjunto de seguridad debe sefialar cualquier problema
de seguridad del publico, en cualquier seccion de la ruta
propuesfa, que no pueda confrolarse adecuadamente si se
sigue adelante con el itinerario. Debe contribuir al plan de
seguridad, especialmente a las partes relacionadas con la
seguridad del publico y el acceso del piblico a cada framo.

Durante el evento, el jefe adjunto de seguridad tiene un
papel clave en la gestion del piblico, y recorrerd cada uno
de los tramos en un horario acordado antes de la puesta en
marcha de cada tramo cronometrado. Su papel es defectar
y abordar cualquier problema que pueda surgir a medida
que avance por el framo.

Después del evento, deben estudiarse las imégenes fomadas
por los propios participantes, o imagenes de infernet tomadas
por el publico, para ver cémo ha funcionado el plan y qué
se puede aprender de cara al futuro.

1.8 JEFE DE TRAMO ESPECIAL

los jefes de tramo especial deben tener pleno conocimiento
de los framos cronometrados que tengan asignados lo
antes posible antes del evento. Deben recibir copias de
las secciones correspondientes a su tramo del plan de
seguridad del rally, incluidos los diagramas de distribucion, el
eslacionamiento para el piblico y las zonas desfinadas a los
espectadores. Su inclusion con antelacion en los «borradores»
del plan de seguridad ayudard a mantenerle informado
de la planificacién del evento, y le permitirg contribuir al
plan de seguridad definitivo. El jefe de tramo especial es
responsable de asegurar que su framo esté preparado para
desarrollarse de acuerdo con el plan organizativo y que
las zonas para el publico se correspondan con dicho plan.

ESTRUCTURA DE UN TRAMO DE RALLY
DIRECTOR DE CARRERA

JEFE DE SEGURIDAD

JEFE

DE COMUNICACION

|

EQUIPOS JEFES VEHICULOS DELEGADO
MEDICOS Y DE DE TRAMO DE SEGURIDAD  DE SEGURIDAD

SEGURIDAD ‘

l l

l

COMISARIOS  OFICIALES DE SECTOR / COMISARIOS DE

DE RADIO JEFES DE PUESTO CRONOMETRAJE
COMISARIO COMISARIOS
DE PUBLICO DE RUTA
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Durante la jornada, es responsable de asegurarse de que
fodos los comisarios se encuentren ubicados segin el plan
de seguridad, y de que el jefe de framo o el oficial de
sector correspondientes les haya informado de sus funciones.

Cada uno de los framos especiales debe configurarse y
estar listo mucho antes de la llegada del piblico. Una vez
los espectadores hayan elegido dénde colocarse, serd
imposible organizar la zona.

El jefe adjunto de tramo tiene que poder intervenir y
representar al jefe de framo en caso de incidente. También
puede ser necesario que el jefe adjunto entre en el framo si
se produce un incidente o si surge un problema relacionado
con la seguridad del publico.

Cédigo Deportivo Internacional, Anexo V, Suplemento de
mando y control de eventos 2.2

A | PAPEL

— Cestionar la zona de competicion (jefe de tramo) o el
secfor asignado [comisario de sector) en fodo momento
asegurando la diligencia, disciplina, salud, seguridad vy
bienestar de oficiales voluntarios, participante y piblico.

B / RESPONSABILIDADES

— Hacer reuniones informativas para el personal de todas
las zonas o sectores.

— Gestionar fodos los equipos y recursos humanos
disponibles de una zona o sector.

— En caso de incidente, mantener informada a la direccién
de carrera sin dejar de supervisar y coordinar segura de
los oficiales que estén prestando asistencia. A partir de
entonces, gestionar la vuelia de la superficie de competicién
a un estado safisfactorio lo anfes posible después de un
incidente.

Todos los jefes de framo deben haber asistido a una reunion
informativa del evento en materia de seguridad especifica.
Esta reunion la puede convocar el director de carrera, o
el jefe de seguridad del evento o del publico, y puede ser
presencial, por videoconferencia, por correo electrénico o
por cualquier ofro medio razonable de comunicacion directa.

La reunién es una oportunidad de asegurarse de informar a
fodos los jefes de etapa del evento de manera exhaustiva y
coherente. En la reunion, asegirese de cubrir lo siguiente:

® Muestre a todos los jefes de etapa el plan de seguridad
y los planes operativos relevantes.

e Cubra los punfos principales del plan de seguridad,
entre ellos:

- Numero de espectadores previsto y acceso a las zonas
de publico.

- Programacién y horarios del vehiculo de seguridad y del

delegado de seguridad de la FIA/ADN.
- Plan de gestién de incidentes.
- Cambios respecfo a ediciones anteriores.

-Numero previsto de comisarios por etapa; nimero de
comisarios con los que ya se cuenta, y nimero de comisarios
que falta para funciones concrefas.

- Cifras previstas para zonas de publico especificas.

- Plan para medios de comunicacion.
Recuerde su papel en lo siguiente:

® Sesiones informativas para comisarios durante la etapa.

® Ubicacién, mentoria y sesiones informativas para comisarios
NUEVOS O CON POCa experiencia.

e Cadena de mando para incidentes leves e incidentes
graves.

Se recomienda, como buena prdctica, que el jefe de framo
prepare un carfel para mostrarselo a los participantes en
la linea de salida y recordarles que comprueben todo su
equipo de seguridod antes de iniciar el ramo. El recordatorio
debe incluir lo siguiente:

® Pasamontafias por debajo del mono

e Correa del casco bien apretada

e Conectar el dispositivo FHR al casco

® Dispositivo FHR bajo las correas de los hombros

e Cinfurones apretados

® Preparar el extinfor confra incendios integrado

* Quitar el cierre de seguridad del extinfor de mano

Este carfel puede ser, sencillomente, una plancha de
polipropileno sujeta al poste que marque la linea de salidg,
o que el comisario in situ coloque delante del parabrisas
de los participantes.

REMINDER
- BALACLAVA

- HANS CLIPS
ELT

- SAFETY B -
« FIRE EXTINGUISHERS
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1.9 JEFE ADJUNTO DE TRAMO
ESPECIAL

Debe asegurarse de que el tramo especial esté configurado
a tiempo (a ser posible, el dia antes de utilizar el framo para
una competicién) y de acuerdo con el plan de seguridad
y los diagramas de las zonas de publico.

El jefe adjunto de tframo debe asegurarse de que se registre
la entrada de cada participante al tramo especial, y de
utilizar la red de radio para hacer un seguimiento del avance
de cada uno de los vehiculos hasta la linea de parada.

Esto puede conseguirse pidiendo a cada puesto de radio
que anote los nimeros de los vehiculos que pasen, y que
use la red de radio para informar de cualquier vehiculo
que no pase por un puesto en el mismo orden en el que
habia enfrado al framo.

Esfe seguimiento manual de los participantes por radio debe
levarse a cabo aunque ya haya en marcha un sistema de
seguimiento mas sofisticado.

1.10 JEFE DE SEGURIDAD
DE TRAMO ESPECIAL

Cada uno de los framos especiales debe contar con un
iefe de seguridad de tramo (SSO, por sus siglas en inglés),
asf como con un jefe adjunfo de tramo.

El jefe adjunto de seguridad de tramo debe conocer a
fondo el framo cronometrado.

También debe conocer a fodo el personal y equipo disponible
en su framo.

TODO CORRECTO

A

Recorrerd el framo especial desde la salida con uno de
los primeros vehiculos oficiales para hacer una Gltima
comprobacion de la configuracién del framo, y adoptard
funciones senior al final del tramo especial después de esta
inspeccién a fondo.

Comisarios

Todos los comisarios tienen que haber participado en una
reunién especifica de seguridad del evento. Esta reunion
la puede convocar el director de carrera, o el jefe de
seguridad del evento o del piblico, y puede ser presencial,
por videoconferencia, por correo electrénico o por cualquier
ofro medio razonable de comunicacién directa.

Cuando los comisarios lleguen a la efapa, el jefe de framo
o su represenfante designado debe reunirse con ellos. Es
posible que fenga que celebrar més de una reunién, en
funcién de cuando lleguen. En algunos casos, esta reunién
se puede convocar antes del evento y hacerse por feléfono,
con lideres de equipo conocidos y con experiencia, pero no
puede nunca omiirse.

Esta reunién informativa debe incluir:

® Informacion de seguridad personal.

e Informacion de evaluacion de riesgos especificos de la
zona. A los comisarios se les debe ubicar siempre en
una zona de publico o una zona segura. NO deben
permanecer en una zona restringida mienfras hayo
parficipantes compitiendo en el tramo. los comisarios
pueden acceder a la carretera para abordar problemas,
pero nunca poniendo en riesgo su propia seguridad.

e Cadena de mando vy proceso de comunicacion segin
su ubicacion.

iPAREN, LES NECESITO!

Ad
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e Bandera roja mds cercana (si procede), y comisario de 1.12 CHALECOS
radio mds cercano. '

Todo el personal del framo debe llevar chalecos

Diagrama que muestre las zonas de piblico («Go») y las
identificativos. Estos son los colores recomendados:

zonas cerradas al pablico («No go»).
Sefalizacién del framo, si procede.

Programacion de los vehiculos de seguridad antes y después
del evento, y hora de salida prevista del primer participante.

Nuomero de feléfono movil del jefe de seguridad del framo
o responsable designado.

Debe confirmarse que todos los comisarios lidiaran de la
misma manera con el piblico y los medios de comunicacién
en cuanto a zonas de acceso prohibido. Por ejemplo,
pidiendo a los espectadores que se aparfe y avisando
de que, si no colaboran, la salida se demorard.

Debe recordarse la importancia de ufilizar un silbato
para advertir a comisarios y espectadores del paso de
un vehiculo de rally o de seguridad.

Formacion sobre las diferentes luces de advertencia de
un vehiculo de rally hibrido o eléctrico. los comisarios
deben saber cémo interpretarlas antes de acercarse a
uno de estos vehiculos.

Los comisarios no deben senfarse mientras estén trabajando.
Esto fransmite al publico el mensaje de que tampoco
debe sentarse mientras contempla el rally.

Deben recordarse a los comisarios los signos de comunicacion
con los vehiculos de seguridad al recorrer el framo especial.

No deje nunca sus pertenencias, ni su equipo de
seguridad u ofros objetos (la bandera roja, el extinfor,
efc.) apoyados o cerca del guardarrail, y tampoco dl
borde del tramo especial. Si un vehiculo u ofro elemento
impaciara confra estos obijetos, podrian salir despedidos
con gran violencia, y quiza golpearle a usfed. Deje esos
objefos bien apartados, en algin lugar en el que pueda
acceder a ellos facilmente.

El jefe de tramo debe confiar en los conocimientos y
competencias de su equipo.

1.11 REQUISITOS DEL COMISARIO
DE TRAMO

Durante la planificacién, los organizadores del rally deben
determinar el nimero necesario de comisarios para gesfionar
el desarrollo seguro de cada tramo.

El conocimiento del terreno local v la experiencia gesfionando
al piblico de rallies anteriores le permitiré calcular el nimero
de comisarios necesarios.

Recuerde que las circunstoncias recles del dia del evento pueden
cambiar, por muchos motivos, y es mejor esfar preparado y

contar con mds comisarios de los originalmente previstos.

STAGE SAFETY
OFFICER

MEDICAL

SCRUTINEER

Comisarios
Naranja

Jefe de seguridad de tramo
Naranja con banda blanca
y fexto

Jefe de puesto
Azul con banda blanca
y texto

Medios de comunicacién
Verde

Jefe de tramo
Rojo con fexto

Responsable de relaciones
con los participantes
Chaqueta o chaleco rojo
con fexto

Equipo médico
Blanco

Equipo de radio
Amarillo con una marca azul
de radio

Comisario técnico
Negro
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2/ VEHICULOS

DE SEGURIDAD
Y SUS RESPONSA -
BILIDADES

2.1
2.2
23
2.4
25
2.6
4
2.8
29
2.10
2l

Cronograma del rally
Reglas de oro de vehiculos de seguridad
Vehiculo de seguridad del piblico o ST
Vehiculos de seguridad 000/00
Vehiculo cero (0)

Vehiculo escoba

Vehiculos de seguridad provisionales
Vehiculos de seguridad adicionales
Horario de los vehiculos de seguridad
Vehiculos VIP

Vehiculos adicionales
(vehiculos oficiales)



2/ VEHICULOS DE
SEGURIDAD Y SUS
RESPONSABILIDADES

VEHICULOS DE SEGURIDAD

Son los siguientes (por orden):

000 o vehiculo triple cero
(o equivalente)
30-40 minutos antes de s

10-20 minutos

0 / Vehiculo cero
5-10 minutos ante

FCD: <First Car Due», hora prevista de salida del primer vehiculo participante
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2.1 CRONOGRAMA DEL RALLY

PLANIFICACION RUTA REGLAMENTO |  PERSONAL SEGURIDAD | PROGRAMA  [CONFIGIRACION
DEL EVENTO CONFIRMADA PUBLICADO CONFIGURADO COMPLETADO CREADO INSTALACIONES
N N N N N
R imient r,pr. cion Shaked Zona Ceremonia de tiempos Secciones Tramos
econocimienio d ecnicas y akedown deservicio [ desdlida [  (TCO) de carretera [ cronometrados
La ministrativas L L L L principal
J J J J J
W N ( ~ ( ~ ( N (‘ v —
Emisién Ceremonia Parque Zona para

( ( Z .
Tde resultados T de llegada T cerrado éL de sgp\:?cio T los medios é[qurupqmenfo
J Jo_J J J

TRAMOS

POSTERIOR LIMPIOS

REUNION
AL EVENTO

Todos los vehiculos de seguridad, ya sean de seguridad
del piblico, de seguridad intermedia, 000, 00 o escoba,
se considerardn como vehiculos de seguridad. El Gnico
vehiculo al que deberd referirse como vehiculo cero serd
el que lleve un tnico O en el lateral. A los demds vehiculos
se les llamard vehiculos oficiales.

la funcién principal de los vehiculos de seguridad de un
evenio es comprobar que el ifinerario cumpla con el plan
de seguridad v facilitar esa informacién a la direccién de
carrera. Se aconseja que fodos los vehiculos de seguridad
graben cada uno de los framos vy se enfreguen los videos
a la organizacién del evento para su uso en un futuro.

2.2 REGLAS DE ORO
DE VEHICULOS DE SEGURIDAD

Cada evento es diferente en la forma en la que se presentan
los framos, y el plan de seguridad y la documentacion los
preparan equipos diferentes. Asegurese siempre de haber
recibido toda la documentacién con suficiente antelacion.
Para prepararse, fenga en cuenta lo siguiente:

Ejemplo de preparacién previa al evento

e Carpeta sujetapapeles * Megdfono / sirenas /
e Pisfola grapadora luces

y grapas ¢ Documentacion
e Mapas del evento

o Utensilios personales ® Indumentaria adecuada

(comida y bebida e Teléfono movil
incluidas) y cargador
* Botiquin personal * Radio instalada
® Boligrafos y lapices y operafiva
e Cdmara de video,
cargador y soporte
(asegUrese de que no
obstruya el airbag)

28

Directrices de Seguridad para Rallies

2. VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SUS RESPONSABILIDADES

Al instalar cémaras en el salpicadero («dash cams»), tablets,
cuentaquilémetros, teléfonos moviles, etc., asegirese de
que no obstruyan ni el airbag ni la visién del conductor.

Si se utiliza un sistema de seguimiento, los vehiculos de
seguridad también deben utilizar dicho sistema.

Antes del inicio de la competicién, los ocupantes de los
vehiculos de seguridad y del vehiculo cero deben asistir
a una sesion informativa sobre sus funciones y conducta.

Los vehiculos de seguridad y sus ocupantes, incluido el vehiculo
cero, deben cumplir, sin excepciones, las siguientes reglas de oro:

1. Todos los vehiculos de seguridad deben ir claramente
identificados, y todos sus ocupantes deben ir también
claramente identificados como oficiales del evento
cuando se encuentren fuera de los vehiculos.

2. Siempre que sea posible, todos los vehiculos de seguridad,
vehiculos escoba y vehiculos oficiales deben completar
el itinerario del rally siguiendo el libro de ruta, y
cumplimentar un carnet de ruta.

3. Los ocupantes de cada uno de los vehiculos deben disponer
de un medio de comunicacién con los demds vehiculos
de seguridad y con la direccién de carrera. Lo ideal es
emplear radios con un canal exclusivo, ya que permite a
los ocupantes del vehiculo de seguridad disponer de un
canal libre a medida que van trabajando en la puesta
en marcha de los tramos cronometrados. La direccién
de carrera y los jefes de tramo deben tener acceso a ese
canal exclusivo para la gestién general del evento y la
toma de decisiones especificas para cada tramo.

4. odos los vehiculos de seguridad deben circular por los
tramos especiales a una velocidad adecuada al vehiculo y
al estado del framo. Nunca deben circular de manera que
pongain en riesgo a sus ocupantes, a los oficiales o al pablico.

5. Los vehiculos de seguridad no deben utilizarse para
patrocinadores ni para dar una vuelta gratis a «gente

famosay. Tienen un papel crucial, y sus ocupantes estdn
ahi para trabaijar.

6. Los ocupantes de los vehiculos de seguridad deben
recordar que los comisarios son voluntarios y, como
tales, deben tratarles con amabilidad en todo momento.
Puede darse el caso de que los comisarios necesiten una
breve formacién sobre sus responsabilidades.

7. Los vehiculos de seguridad deben mantener siempre
su horario predeterminado y asegurarse de adaptarlo
para compensar cualquier demora en el desarrollo del
evento. Cuanto més se cumpla la programacién del
evento, mds seguro serd.

8. Los vehiculos de seguridad deben conducirse a una
velocidad apropiada que permita identificar problemas, y
deben estar preparados para detenerse y abordarlos si es
necesario. Es fundamental que todos los ocupantes tengan
una actitud proactiva en todo lo relacionado con el rally.

9. Todos los vehiculos de seguridad (salvo el vehiculo
cero) deben contar con luces en el techo, sirenas y un
sistema de megafonia. El vehiculo cero puede contar
con esto o con otras luces de advertencia si el vehiculo
es adecuado, pero se recomienda encarecidamente que
cuente con sirenas.

10. Normalmente, los vehiculos de seguridad solo deben
usar el libro de ruta y ofra informacién oficial impresa
facilitada por la organizacién del rally.

11. Todos los vehiculos de seguridad deben llevar un vinilo
en el parabrisas que indique el papel que desempefian
(FIA Safety Delegate, 000, Spectator Safety, efc.) en
letras negras sobre fondo amarillo chillén.

Después del evento, todos los vehiculos de seguridad v el
vehiculo cero deben entregar un informe al jefe de seguridad
del evento o al director de carrera, para su uso en la sesién
informativa posterior al evento.

Directrices de Seguridad para Rallies
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No deben circular vehiculos oficiales innecesarios: si se
requiere que ofros oficiales senior se desplacen por un
tramo, sus vehiculos deberdn llamarse como «vehiculos
oficiales», y NO vehiculos de seguridad.

Los eventos deben incluir las siguientes denominaciones en
las puertas de los vehiculos de seguridad: «Spectator Safefy»
[seguridad del publico), «000», «00», «O», «Sweeper»
[vehiculo escobal) y «FIA/ASN Safety Delegate» (delegado
de seguridad de lo ADN/FIA). Si se desea usar ofros
vehiculos de seguridad, deben tener una descripcion clara
de su funcién en la puerta.

El delegado de seguridad suele recorrer al tramo antes del
vehiculo 00, precisamente para que los ocupantes de dicho
vehiculo puedan corregir cualquier problema que detecte
el delegado. Los ocupantes de los vehiculos de seguridad
deben mantfenerse en contacto constante por radio con la
direccion de carrera, para estar al corriente de cualquier
demora en la salida prevista del primer participante. Deben
prestar siempre afencién a esta circunstancia, para asegurarse
de no adelantarse demasiado ni quedarse atrds y retrasar
el evento por haber enfrado en un framo demasiado tarde.

Reglamento deportivo del WRC de la FIA, Anexo Il —
5.4.4(d)y 5.4.6(f) y Anexo H

c) Los vehiculos cero no deben ser conducidos por pilotos
prioritarios de la FIA, ni por pilotos que se hayan refirado
del rally.

d) Los pilotos y copilotos de los vehiculos cero deben tener
una experiencia considerable en rallies, que les permita
conducir de forma complefamente segura a velocidades
moderadas, y ser capaces de dar al director de carrera
informacion completa de las circunstancias del itinerario. Los
vehiculos cero también deben comprobar los crondmetros,

y verificar que los comisarios sepan usar el carnet de ruta.

2.3 VEHICULO DE SEGURIDAD
DEL PUBLICO O S1

El vehiculo de seguridad del piblico (o SSC, por sus siglas
en inglés) debe ir siempre bien identificado y contar con
un megdfono y luces de advertencia. Debe conducirlo una
persona competente, que conozca la ruta a fondo. El jefe
de seguridad del piblico se desplazard en este vehiculo.

Antes del evento, si es posible, sus ocupantes deben
familiarizarse con la rutay con las zonas de publico, visitando
los tramos antes del evento o analizando videos anteriores
grabados desde un vehiculo.

El vehiculo de seguridad del publico debe visitar cada
uno de los framos vy rellenar su propio carnet de ruta en los
controles horarios. Si es posible, también debe cubrir toda
la ruta, sobre todo las zonas de servicio y cualquier ofra
zona destinada al piblico.

Sus ocupantes deben tener un medio para comunicarse con los
demas vehiculos de seguridad y con la direccion de carrera.

Al llegar a cada salida de framo, el vehiculo de seguridad
del publico debe hablar con el jefe de etapa y averiguar
si hay algin problema de seguridad con los espectadores,
incluida una modificacién de la cifra de comisarios.

Debe ponerse en contacto con la direccion de carrera y
confirmar su hora de salida en cada framo; si hay algin refraso
en cualquier ofra seccion de la ruta, la direccién de carrera
puede pedir al vehiculo que espere en la salida del framo.

Cuando se autorice, el vehiculo de seguridad del piblico se
avanzard por el framo aseguréndose de que todo el piblico,
comisarios y oficiales se encuentren en una posicién adecuada
y conforme con el plan de organizacién. Si no es asi, les
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informard de ubicaciones alternativas adecuadas, informard
de esfas situaciones a los siguientes vehiculos de seguridad.

Ademds, comprobard que en el framo se esté siguiendo el
plan de seguridad en cuanto a sefializacién, cintas, etc.
(llevando material de repuesto para repartirlo sihace falta),
y que los comisarios del ramo tengan controlodos todos los
aspectos relacionados con el piblico.

Sus ocupantes deben confirmar que en cada una de las
zonas de publico haya el nimero correcto de comisarios,
o colaborar con el jefe de framo para corregir la situacién
antes de la salida del primer participante.

El vehiculo de seguridad del publico debe estar dispuesto
a defenerse en cualquier punto donde haya un problema
de seguridad del publico v solucionarlo usando todos los
recursos a su disposicion.

Debe informar a la direccion de carrera o al jefe de tramo
de estos problemas y de como pueden afectar a una posible
demora de la salida del primer participante. Si es necesario,
deben solicitar asistencia.

Siempre que sea posible, el vehiculo de seguridad del pblico
usard un megdfono para anunciar la salida prevista del
primer participante, y facilitard cualquier resultado disponible.

También colaborard estrechamente con los vehiculos 000, 00
y del delegado de seguridad para transmitir a fodo el piblico
un mensaje coherente y asegurarse de que los especiadores
permanezcan en ubicaciones aceptables.

Al llegar al final de cada uno de los tramos, sus ocupantes
deben hablar con el jefe de framo (o jefe adjunto, si procede)
e informarle de que todo el publico se encuentra en una zona
adecuada y conforme con el plan de seguridad, y de que
hay suficientes comisarios en el lugar.

Aunque este vehiculo circule muy cerca de ofros vehiculos de
seguridad, debe fransportar su propio material de repuesto

para el framo, ademds de materiol para acordonar zonas
de publico.

Aunque es muy importante que el vehiculo de seguridad del
publico cumpla con su horario predeterminado, también
es fundamental asegurarse de que el framo se encuentre
en condiciones seguras para poder recorrerlo. Si para
asegurarse de que el framo sea seguro hay que demorar la
salida, se demora.

IComunicacién de radiol

Luces de
Vehiculo Zntre DCé dj|990do Sirena | Megdfono | advertencia Carnet| Monos y
e seguridad ADN/ de ruta| cascos
FIA en el techo
ssC < S > NO

2.4 VEHICULOS DE SEGURIDAD
000/00

En los eventos de rally sobre superficies de grava, los vehiculos
000 y 00 deberian ser, si es posible, vehiculos todoterreno,
para asegurarse de que puedan desempeiar su funcién en
cualquier circunstancia. Estos vehiculos son también los més
visibles para el piblico.

Para eventos en asfalio, el vehiculo debe elegirse en funcién
del lugar y de los requisitos.

Solo deben ocuparlos personas experimentadas.

Estos vehiculos deben ir siempre bien identificados y confar
con un megdfono, sirenas y luces de advertencia.

Antes del evento, sus ocupantes deben familiarizarse con la
ruta, con el plan de seguridad (incluido el nimero previsto
de espectadores) y con ofros documentos relevantes, ademas
del horario. También deben colaborar con los oficiales del
evenfo en sus funciones.
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Durante el evento deben comprobar en el tablén de avisos
oficial si se ha producido alguna alteracién de la ruta.

Uno de los dos vehiculos, el 000 o el 00, debe recorrer
la ruta completa y asegurarse de rellenar el camet de ruta
en cada confrol por el que pase. Esto debe aclararse en
el programa final de vehiculos de seguridad, y puede que
sea necesario ensefar a los comisarios de cronometraje a
rellenar correctamente el carnet de ruta.

Es fundamental que los vehiculos 000 y 00 cumplan el
horario predeterminado para que el evento se desarrolle de
forma oportuna, pero deben estar preparados para adaptar
el horario si el evento lo exige.

Deben contar con un medio para comunicarse con los demds
vehiculos de seguridad y con la direccion de carrera, v frabaijar
en equipo para atender cualquier solicitud relacionada con
el movimienfo y ubicacién de espectadores.

En cada control de tiempos previo a un framo especial, deben
hablar con el jefe de tramo antes de entrar. El director de
carrera o el jefe de seguridad deben estructurar el itinerario
del vehiculo de seguridad de forma que permita hacerlo. Esto
puede implicar que los vehiculos 000 y 00 fengan menos
tiempo disponible en zonas de servicio o reagrupacion que
los participantes. Deben asegurarse de tener clara cualquier
modificacién del plan de seguridad, de los nimeros previsfos
o de los planes de disfribucion en cuanto a sefializacién.

Los ocupantes de los vehiculos 000 y 00 deben hacer una
comprobacién final conjunta del tramo en cuanto a elementos
y materiales, problemas de seguridad, comisarios y seguridad
del publico. También deben llevar elementos y material de
sobra, y herramientas para repararlos.

Si se detecta algin problema, debe comunicarse al jefe de
framo / direccion de carrera, para que tengan constancia
o para pedir asesoramiento.

Llos ocupantes también deben comprobar los puntos de
seguridad provisionales, ademds de las sefiales de ubicacion
obligatoria de radio y las banderas rojas.

Deben comprobar que las ubicaciones de la mefa volante
y la linea de parada sean conformes con el libro de rufa, y
que los extinfores de incendios estén en su sifio.

Al final de cada tramo, deben confirmar dl jefe de framo (o al
iefe de tramo adjunto, si procede) que el framo se encuentra
en condiciones acepfables para competir. También deben
asegurarse de que este mensaie llegue a la direccion de carrera.

Deben facilitar un informe posterior al evento al jefe de
seguridad o al director de carrera.

la tecnologia no deja de avanzar, y esos avances pueden
emplearse para mejorar la informacién disponible para

los ocupantes de los vehiculos de seguridad vy la direccion
de carrera. Disponer de informacion en tiempo real sobre
si un tramo especial esté listo o no es una parte crucial
de la preparacion antes de la salida del primer vehiculo
participante. En funcién de la disponibilidad de una conexiéon
de datos fiable a lo largo de todo el itinerario del rally, es
posible instalar una camara web en la parte delantera del
vehiculo 000 y/o del 00. Esfas imagenes se pueden enviar
a la direccién de carrera, y fambién las puede visionar el
delegado de seguridad antes de entrar en el tramo, para
hacerse una idea de la situacion antes de salir.

Tendrén que comprobarse las normativas locales en materia
de profeccién de datos, para asegurar su cumplimiento en
fodo momento si se emplean imégenes en directo capfadas
por uno de los vehiculos de seguridad.

IComunicacién de radiol
entre DC y delegado
de seguridad ADN/

FIA

Luces de
Sirena | Megéfono | advertencia
en el techo

Carnet| Monos y

Vehiculo
de ruta| cascos

00/000 < Si

v

NO

2.5 VEHICULO CERO (0)

El vehiculo cero tiene un papel clave, ya que es el Gltimo
vehiculo de la caravana de seguridad que accede al tramo
antes de la salida del primer participante. Aunque puede
circular @ mayor velocidad que los demds vehiculos de
seguridad, y hacerlo en un vehiculo de competicién, su
funcién es muy seria e importante. Sus ocupantes deben
supervisar la labor de los anteriores vehiculos de seguridad,
comprobar las comunicaciones de radio a lo largo del framo,
y estar dispuestos a detenerse para solucionar cualquier
problema con el que se encuentren.

Defener el coche O en un framo especial es el dliimo recurso.
Si los vehiculos anteriores de la caravana de seguridad
han hecho su trabajo correctamente, esta circunsfancia no
deberia darse nunca. Si se da, significa que alguno de los
vehiculos anteriores no ha cumplido del fodo con su farea.

A continuacién, se enumeran sus funciones y se describe
su papel en el desarrollo del rally.

FUNCIONES

e Comprobacién final de tramos especiales antes de la
salida del primer participante

e Circular al 70-80% de la velocidad de competicién

® Asegurarse de que los comisarios esfén preparados para
las luces de salida, carnets de ruta y zonas de piblico

e Confirmar que se han completado las tareas de la caravana
de seguridad
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e Asegurarse de que el tramo sea conforme al plan de
distribucién y seguridad

e Comunicar inmediatamente cualquier problema a la
direccién de carrera

SEGURIDAD

e Comprobar si el piblico se ha movido después de pasar
el vehiculo del delegado de seguridad y el vehiculo 00

e Comprobar que los comisarios utilicen los gestos para
comunicarse

ITINERARIO

® £l reglamento deportivo indica que el frabajo del director
de carrera es respetar el itinerario

e Cualquier demora hace que el publico se mueva
® Presion en algunos eventos por parte de los promotores
® |os comisarios permanecen mds alerta si no hay demoras

e los participantes permanecerdn mds alerta si el framo
empieza a tiempo; las demoras provocan cansancio

DIRECCION DE CARRERA

e Controlar el convoy del rally
* Manfener el equilibrio entre seguridad e ifinerario

e Acusar recibo de las comunicaciones, acciones vy
preocupaciones de la caravana de seguridad

® Hacer un seguimiento de la posicién del vehiculo cero
a lo largo del tramo especial

e Comunicarse con el jefe de tramo para informarle de que
el tramo est¢ listo para la competicién, o para coordinar
la resolucion de un problema

e Estar dispuesto a inferrumpir la salida, o sacar la bandera
roja a cualquier parficipante si el vehiculo cero defecto
un problema vy se para

CULOS DE SEGURIDAD Y SUS RESPONSABILIDADES

Puesto que el vehiculo cero tiene que ser un vehiculo de rally
equipado, debe presentarse para la verificacién técnica
como cualquier ofro vehiculo participante. Sus ocupantes
deben cumplir en todo momento las mismas normas que
los demés participantes: deben llevar arneses, dispositivos
FHR y monos y cascos homologados.

El vehiculo cero sirve de aviso al piblico de que pronto
saldrg el primer participante en la competicion. Debe
circular, como maximo, al 70-80 % de la velocidad de
rally, para poder identificar cualquier problema de dltima
hora en el framo especial.

Siempre tiene que haber disponible un vehiculo cero de
reserva.

No hace falta que el vehiculo cero salga del tramo antes
de la salida del primer participante, siempre que el director
de carrera esfé seguro de que podrd salir del tramo antes
de que entre el primer vehiculo de competicién.

El vehiculo cero debe recorrer la ruta completa segun el
libro de ruta, y asegurarse de fener el carnet de ruta con
todos los puestos de control por los que pase.

One member of the zerocar crew must be from the main
rally organising team. This role cannot be held by the clerk,
event safety officer or spectator safety officer but will be an
individual whose sole responsibility on the day will be to
be part of the zero car crew. This will ensure that the crew
are conversant with the overall plan for the full event, know
the safety plan intently, as well as the senior officials and
stage commanders across the rally. One member of the crew
should also have both safety and safety car experience,
and the driver should either be an existing, or previous
competition licence holder.

Uno de los ocupantes del vehiculo cero debe ser del equipo
organizador principal del rally. Esta funcién no la puede
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desempeiiar el director de carrera, ni el jefe de seguridad
del evento, ni el jefe de seguridad del publico. Tiene que ser
una persona cuya Unica responsabilidad el dia del rally sea
formar parte del equipo del vehiculo cero. De esta manera
se garantiza que dicho equipo conoce el plan general de
fodo el evento, y que conoce muy bien el plan de seguridad,
ast como a los oficiales senior y jefes de efapa del rally.
Uno de los ocupantes debe tener también experiencia en
seguridad y en vehiculos de seguridad, y el piloto debe ser
fitular o extitular de una licencia de competicion.

Es aconsejable que el vehiculo cero haga un reconocimiento
de los framos especiales con anterioridad al rally. Esto
permifird a sus ocupantes familiarizarse con el plan de
seguridad, con los tramos especiales y con el libro de ruta.
Los ocupantes también pueden usar un conjunto de notas
de ruta descriptivas, que tienen que marcar con nimeros
de puesto, zonas para el piblico y ubicaciones de radio.

Para el vehiculo cero es mas seguro circular al 70-80%
de la velocidad de rally si se gufan con notas de ruta
bésicas. Esto también ayudard ol copiloto a estar atento @
cualquier problema que se defecte, y a las observaciones
o indicaciones del piloto.

Las funciones principales del vehiculo cero son supervisar
la labor del vehiculo 000, del vehiculo del delegado de
seguridad y del vehiculo 00, comprobar que los espectadores
no se hayan movido desde el paso de los anteriores
vehiculos de seguridad, y estar dispuesto a detenerse si
tiene que actuar.

Sus ocupantes deben prestar atencion en todo momento
a la comunicacion por radio, y estar preparados para
comunicar cualquier problema o infervencién.

Para que el evento se celebre con puntualidad, es fundamental
que el vehiculo cero cumpla con el horario predeferminado.

El vehiculo cero debe contar con un método de comunicacion
con los demés vehiculos de seguridad y con la direccion
de carrera.

En cada salida de tramo especial, debe colaborar con el
jefe de framo y enfrar por un punto en el que sea viable
hacerlo y a su debido tiempo.

Si el framo cronometrado tiene mas de 30 km de longitud,
se recomienda encarecidamente ufilizar dos vehiculos
cero: uno que parfa de la linea de salida, y ofro de un
punfo infermedio hasta la meta, calculando correctamente
los tiempos.

Deben asegurarse de que la ruta siga conforme con el plan
de seguridad vy, si es necesario, deben estar dispuestos a
detenerse. Si fuera necesario esto Gltimo, deben comunicarlo
de inmediato a la direccion de carrera, solicitando la
demora en la salida del tramo y explicando la situacién.
Si fuera posible resolver el problema, deben hacerlo. De lo
contrario, deben prepararse para que el jefe de framo y la
direccién de carrera anulen la prueba. NO es aceptable
hacer que los parficipantes compitan en un tramo que se
considere no conforme con el plan de seguridad.

El coche O es el tliimo vehiculo que recorre el tramo especial
antes de empezar la competicién en si. No deberia tener
que detenerse ; su funcién principal es la de advertir a los
espectadores de que el préximo vehiculo que pasé ya es
el primer vehiculo participante. Si el coche O detecta algin
problema, significa que alguno de los anteriores vehiculos
de seguridad no ha hecho bien su frabajo.

Al final de cada framo, deben confirmar al jefe de framo (o
a su adjunio) que este se encuentra en un estado aceplable
para compefir. También deben asegurarse de que esta
informacion llegue a la direccién de carrera.

Si es necesario, mantendrdn fambién una reunién informativa
(o redactardn un informe] posterior al evento con el jefe de
seguridad o la direccion de carrera.

IComunicacién de radiol

entre DC y delegado Luces de

Carnet| Monos y

Vehiculo de seguridad ADN/ Sirena | Megéfono odvelrtenﬁio de rutal  cascos
FIA en el fecho
YES NO YES
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2.6 VEHICULO ESCOBA

En algunos eventos puede haber més de un vehiculo
escoba. No obstante, si este fuera el caso, no se puede
recorrer un tramo con mds de un vehiculo escoba a la vez.
Normalmente, el vehiculo escoba debe identificarse con
una bandera a cuadros en la puerta, que indica que el
tramo ha finalizado.

El vehiculo escoba debe recorrer la ruta complefa, incluidos
los sectores de enlace. En cada salida de framo deben
ponerse en confacto con el jefe de framo, que les dard la
siguiente informacién:

a. nimero de vehiculos que han entrado en el framo
b. nimero de vehiculos que han salido del tramo

c. ubicacién de cualquier vehiculo que no haya podido
completar el tramo

d. la hora a la que sali¢ el dltimo vehiculo participante

El vehiculo escoba debe confirmar que el nimero de
participantes que han entrado en el framo coincida con el
nimero que ha salido del dltimo framo incluido cualquiera
que se haya refirado en el secfor de enlace.

Debe recoger todos los camets de ruta de fodos los controles
por los que se haya pasado.

Es fundamental que recojan todos los carnets de ruta
completados, los informes oficiales (incluidos los de jueces
de hecho) y las hojos de firmas de oficiales de cada framo.
Estas hojas deben entregarse a la direccién de carrera lo
antes posible. Es aconsejable que estén accesibles por si
la direccién de carrera o el equipo de resultados necesitan
consultarlas. Si hubiera algin informe de incidentes, deben
intentar fofografiarlos y facilitar las imégenes a la direccion
de carrera a la mayor brevedad posible.

El vehiculo escoba solo puede entrar en el tramo si asf lo
autoriza la direccion de carrera.

los ocupantes del vehiculo escoba deben tener amplios
conocimientos de cémo funciona el sislema de cronometraje
del evento v si es posible, defenerse en cada vehiculo que
supere el limite maximo de tiempo (OTL) v, previa consulta
con la direccién de carrera, recoger sus camets de ruta.

Es esencial que el vehiculo escoba colabore con la direccién
de carrera en todo momento para verificar si un participante
esté en OTLy, por tanto, ya no puede seguir participando.

Si un vehiculo escoba se demora, debe avisar inmediatamente
de ello a la direccion de carrera.

Si el tramo se va a volver a usar, los ocupantes del vehiculo

CULOS DE SEGURIDAD Y SUS RESPONSABILIDADES

escoba deben avisar a la direccion de carrera de cualquier
cruce o zona que requiera fenga que volver a insfalarse o
marcarse y de cualquier elemento de seguridad que falte.
También deben identificar las zonas en las que haya un
nimero significativo de espectadores. Ademds, se les puede
pedir que informen sobre la ubicacién vy, si es posible, la
causa de la retirada de participantes.

Si‘en el tramo todavia hay vehiculos participantes, deben
plantearse si es necesario moverlos o si resulta mas prudente
dejarlos en el lugar. los participantes siempre querrdn
recuperar sus vehiculos lo antes posible, pero puede que
esto no sea lo que mds conviene al resto de personas
implicadas en el evento. No debe pedirse la recuperacion
o el desplazamiento de un vehiculo a menos que esté
bloqueando el tramo o se considere que representa un

peligro.

Una vez se haya confirmado que se han contabilizado
todos los vehiculos participantes y que va a ser la dltimo
vez que recorra el framo, y solo previa autorizacion de la
direccién de carrera, los comisarios, médicos y equipos
de rescate que hayan parficipado en el desarrollo de ese
framo podrdén refirarse.

Si es necesario, el vehiculo escoba debe enviar un informe
al jefe de seguridad o a la direccién de carrera (o participar
en una reunién informativa posterior al evento con ellos).

2.7 VEHICULOS DE SEGURIDAD
PROVISIONALES

Debe haber disponible al menos un vehiculo de reserva
adicional, con material para prestar asistencia a los vehiculos
de seguridad. la caravana de seguridad debe incluir un
vehiculo con comisarios adicionales a los que se pueda
poner en servicio, si es que el framo lo exige.

Para huecos inferiores a los 20 minutos, puede que sea mas
apropiado plantearse el uso de un vehiculo de seguridad
provisional o del vehiculo cero de reserva, en funcién de la
longitud del tramo y de su ubicacién dentro del programa
del evento.

Esta funcién puede asignarse al jefe de tramo adjunfo o a
un equipo y vehiculo especificos, en funcién de la ruta y
las circunstancias.

los vehiculos de seguridad provisionales no tienen por
qué ser de competicion, ni fodoterreno, pero Si DEBEN
contar con luces, sirenas y un megdéfono para avisar a los
espectadores de que van a pasar mas vehiculos.

No hace falia que el vehiculo de seguridad provisional haya
salido del framo anfes de la enfrada del primer participante;
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depende de la longitud del tramo y del terreno.

Hay factores (p. €. rufas lineales en lugar de circulares) que
pueden hacer que volver a utilizar uno o ambos vehiculos
de seguridad no sea muy practico si hay que reiniciar un
framo fras una parada o una demora.

Es importante que los ocupantes de este vehiculo de
seguridad provisional puedan abordar y gestionar a los
especfadores antes de decidir si se puede volver a abrir el
framo a los participantes.

2.8 VEHICULOS DE SEGURIDAD
ADICIONALES

Debe haber disponible al menos un vehiculo de reserva
adicional, con material para prestar asistencia a los vehiculos
de seguridad. la caravana de seguridad debe incluir un
vehiculo con comisarios adicionales a los que se pueda
poner en servicio, si es que el framo lo exige.

Esfos vehiculos deben estar disponibles para seguir y ayudar al
000y al vehiculo del delegado de la ADN/FIA, para dar los

Ulimos toques a la organizacion del tramo si fuera necesario.

En caso de que un determinado nimero de espectadores
se coloque en un lugar no previsto, pueden ufilizarse esfos
vehiculos para enviar a comisarios experimentados con
radios para confrolarlos.

Su papel debe ser el de controlar la posicion y ubicacion del
publico y dejar comisarios adicionales cuando sea necesario.

Debe haber como minimo dos de estos vehiculos de
seguridad adicionales al dia.

Su horario se planificard de manera que puedan desplazarse
a framos posteriores una vez que se haya resuelio cualquier
problema (o bien todos los vehiculos han pasado vy
pueden reagruparse con el convoy de seguridad, o se ha
solucionado la situacién en la zona de piblico y pueden
pasar a ofra cosal.

2.9 HORARIO DE LOS VEHICULOS
DE SEGURIDAD

Distribucién ] Lomprobaciones Lomprobacién (Salida de la

y ubicacién de radio y del jefe caravana de} vehiculo
de comisarios L autoridades Lde seguridad L seguridad Lparticipante

Primer

-120 a -90 min. -90 min. -60 min.

60 a -10 min. Hora prevista

de salida

Antes de la salida del primer vehiculo participante

Delegado
de

seguridad
de la

FIA/ADN

ool | L

del poblico Ley Ly L Ve.h i.CUIO escoba
L L ﬁmrhqpante L

e

Vehiculo

40-50 30-40 10-20

min. min. min.

5-10

min.

Tiempo antes de la salida del primer participante
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2.10 VEHICULOS VIP

los vehiculos VIP no deben formar parte de la caravana de
seguridad. Como se indica en el punio 5 de las reglas de oro
para vehiculos de seguridad cars: «los vehiculos de seguridad
no deben utilizarse para patrocinadores ni para dar una vuelia
gratis a “gente famosa”. Tienen un papel crucidl, y sus ocupantes
estan ohi para frabajar.

No hay ubicacion segura para que un vehiculo VIP se integre
en una caravana de seguridad circulando a velocidades casi
de competicién.

Si el organizador considera necesario el uso de vehiculos VIP
con fines comerciales o promocionales, se les debe asignar
un horario concrefo dentro del programa del tramo especial.
Si hay tiempo enfre dos pasadas de un framo, esto serd una
posibilidad con el ramo ya configurado, pero sin la presencia
del vehiculos participantes.

COSAS QUE HAN DE TENER EN CUENTA
TODOS OCUPANTES DE VEHICULOS DE
SEGURIDAD:

A lo largo del evento, si surge la oportunidad, se debe
convocar una reunién informal entre tramo y framo para
hablar de los problemas que puedan haber surgido, y de
lo que se pueda mejorar para la siguiente fanda.

Debe prohibirse a los espectadores caminar por la zona
del framo especial 30 minutos antes de la hora de salido
del primer parficipante, cerrando la salida y la mefa.

Estas instrucciones deben repetirse por la megafonia de
los vehiculos de seguridad y con ayuda de los comisarios.

El vehiculo OO0 ser¢ responsable de comprobar que no haya
ningin espectador en el tramo.

Para que el piblico se adapte a esta nueva medida, se
recomienda a los comisarios emitir un silbido prolongado,
con sus silbatos, cuando falte media hora para que salga
el primer participante.

2.11 VEHICULOS ADICIONALES
(VEHICULOS OFICIALES)

Estos vehiculos pueden desplazarse por el framo a baja
velocidad antfes de los vehiculos de seguridad.

JEFE DE EQUIPAMIENTO /
JEFE DE SEGURIDAD DE TRAMO

El jefe de equipamiento, si lo hay, o el jefe de seguridad
de tramo, es responsable de garantizar que el framo esfé

preparado para circular por él o de asegurarse de que el
jefe de framo fenga el equipamiento necesario para cada
ubicacion y punto de cronometraie.

En el primer caso, no deberia ser necesario modificar ningdn
aspecto del framo especial una vez lo haya comprobado el
jefe de equipamiento.

No todos los eventos cuentan con un jefe de equipamiento in
situ. No obsfante, los que sf lo hagan deben tener en cuenta
lo siguiente:

El jefe de equipamiento debe recorrer el ramo aproximadamente
Q0 minufos anfes de la hora de salida del primer vehiculo.

Si el evento se demora, no es necesario volver a programar
la salida del jefe de equipamiento.

El jefe de equipamiento debe conocer a fondo toda la ruta
(framo + sectores de enlace) y, dentro de lo viable, todas las
permutaciones de tramos cronometrados que se esfan utilizando.

El jefe de equipamiento debe recorrer la ruta acompaiiado de
una persona competente que conduzea, para poder concentrarse
en los accesorios y demds, y asegurarse de que fodo esfé
montado segun el libro de equipamiento por el que se guio.

Debe fransportar, como minimo, un juego complefo de carteles
de salida y mefa del tramo, junto con cinta para acordonar,
estacas, un mazo, flechas, una pistola grapadora y grapas.

También debe tener un método de contacio directo con el jefe
de cronometraje, con el comisario jefe, con la direccion de
carrera y con el direcfor de carrera.

Sies posible, debe informar a la direccién de carrera de que
esid a punfo de enfrar en el framo, y también asegurarse de
que el controlador de radio sepa cuéndo ha salido del tramo.

Como con fodos los vehiculos de seguridad, es fundamental
que sus ocupanfes mantengan una acfitud proactiva ante
cualquier problema que puedan enconfrarse.

Cuando €l jefe de equipamiento haya recorrido fodos los framos,
debe permanecer en una ubicacion central del evenio para
coordinar cualquier necesidad de equipamiento que pueda surgr

JEFE DE CRONOMETRAIJE

El jefe de cronometraje, o adjunto designado, debe ir en
uno de los primeros vehiculos oficiales que recorra el framo,
normalmente justo delante del comisario jefe (entre 60 y
120 minufos antes de la salida del primer participante,
en funcién de la esfructura del evento y del sistema de
cronometraje que se emplee).

El jefe de cronometraje debe hablar con el comisario jefe
para saber qué esperar en cada confrol.

Directrices de Seguridad para Rallies
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El jefe de cronometraje debe hablar también con la direccién
de carrera al llegar a cada una de las zonas de confrol
de llegada de tramo, y asegurarse de rellenar una farjeta
de tiempos oficial en cada control.

Antes de enfrar en cualquier framo, debe obtener el permiso
de la direccién de carrera para proceder.

También debe confirmar si hay algin ofro vehiculo en el
framo en ese momento.

El jefe de cronometraje debe asegurarse de que cualquier
comisario que vaya a ufilizar un cronémetro o un equipo
de cronometraje sepa exactamente lo que estd haciendo
y, si es necesario, debe dedicar tiempo a repasar su
funcionamiento con el comisario y a asegurarse de que el
sistema se utilice de forma precisa con todos los vehiculos.

Para ello, el jefe de framo debe asegurarse de que al menos
un miembro del equipo de cronometraje esté disponible
cuando pase el jefe de cronometraije.

El jefe de cronometraje debe asegurarse, si se estd usando
el anterior sistema de nimeros de vehiculo, de que los
comisarios sepan rellenar los carnets de ruta corectamente.

Al final de cada tramo, el jefe de cronometraje debe
comprobar que haya un sistema de comunicacion en
funcionamiento entre la meta volante y la linea de parada,
y de que exista un sistema alternativo en caso de fallo.

El jefe de cronometraje debe ir acomparfiado de una persona
competente al volante, que conozca la ruta completa y que
fambién tenga competencias en cronometraije.

Al recorrer la ruta, deben comprobar toda la sefalizacion
del area de control y asegurarse de que coincida con el
libro o informacién de ruta que se les haya facilitado.

—— e
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Si faltara alguna sefializacion o equipamiento, deben
informar de ello a la direccién de carrera y solicitar que
el siguiente vehiculo oficial o de seguridad traiga los
elementos que faltan.

También es fundamental que visiten cada control de tiempos,
incluidas el area de servicio y el drea de reagrupamiento,
para asegurarse que fodo el personal sepa lo que estd
hacienda. No es necesario que recorran la ruta complefa.

Si esto no fuera posible, uno de los demds vehiculos oficiales
o de seguridad DEBE ir a dichas ubicaciones y asumir el
rol del jefe de cronometraije.

COMISARIO JEFE Y/O JEFE DE SEGURIDAD

Cuantas mds cosas haga el comisario jefe antes del evento, mas
fécil le seré desempeiar sus funciones el propio dia del evento.

En algunos eventos, el comisario jefe no recorre los framos,
o los recorre junfo con el jefe de seguridad.

Si el comisario jefe no va a recorrer los tramos, uno de los
demds vehiculos oficiales debe encargarse de las siguientes
funciones.

El comisario jefe debe asegurarse de que haya suficientes
comisarios disponibles para cubrir el evenfo y las zonas de
salida del framo, y que cuenten con documentacién correcta
y paneles de control y equipos adecuados.

Si es viable, el comisario jefe debe completar la ruta entera,
fal y como figura en el libro de ruta o en cualquier ofra
informacion oficial sobre la ruta.

A la llegada a cada control, el comisario jefe debe dar
ejemplo y ponerse siempre un chaleco o indumentaria oficial
del evento, y/o llevar una identificacién.
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Debe asegurarse de que fodos los comisarios de cada
puesto que visite hayan entendido claramente las funciones
que se espera que desempefien, y de que todo el personal
del tramo lleve puesto un chaleco.

Cuando el comisario jefe llegue a cada punto de confral,
fodos los accesorios y equipamiento del framo y del punto
de confrol deben esfar ya en su sitio, conforme a lo indicado
en el libro de organizacién.

El comisario jefe debe comprobar que se haya desplegado
el nimero correcio de comisarios segun las cifras previstas
en el plan de seguridad del evento.

Debe rellenar siempre su carnet de ruta y pasar por todo
el procedimiento de salida de tramo, el mismo que se
implementard para cada vehiculo participante.

Como con todos los vehiculos oficiales o de seguridad,
el comisario jefe debe ir acompaiiado de una persona
competente al volante.

El vehiculo siempre debe ir correctamente identificado.
Puede resultar fil confar con un sistema de megafonia.

También debe contar con un enlace de comunicacién con ofros
vehiculos de seguridad, asf como con la direccién de carrera.

Ademds de defenerse en los puntos de cronometraje, el
comisario jefe debe detenerse en cada punto sefialado como
de acceso para el publico. Debe asegurarse de que todos
los comisarios de seguridad del piblico estén en posicion,
y de que el nimero de comisarios sea, al menos, el previsto
en el plan de seguridad del tramo cronometrado.

Si la cifra de comisarios no coincide con la del plan, debe
hacerse una evaluacién dindmica de riesgos para determinar
si el nimero de comisarios de un punto en concrefo es
suficiente para el nimero de espectadores previsto.

También debe comprobarse que los puntos de acceso del
framo especial cuenfen con toda la sefializacion oficial y
los correspondientes carfeles de advertencia.

CULOS DE SEGURIDAD Y SUS RESPONSABILIDADES

Si al recorrer el tramo detecta algin problema, el comisario
jefe debe llomar inmediatamente a la direccién de carrera
y hablar con el jefe de framo para acordar un plan de
accién para corregir la situacién.

Al final de cada tramo, debe volver a llamar por radio a
la salida del framo y a la direccion de carrera e informar
al jefe de tramo de que este estd listo en condiciones
aceptables para la competicién.

Solo una vez confirmado este mensaje debe pasar al
siguiente framo o punto de control.

Si se produce alguna demora, el comisario jefe debe
manfener una comunicaciéon constante con la direccién de
carrera, por si le reajusta el horario.

Si al comisario jefe le consta alguna demora, debe frasladar
la informacién a los comisarios situados en el tramo.

El comisario jefe debe llevar siempre en su vehiculo un
juego completo de equipamiento de repuesto para el framo,
carteles de advertencia, cinta de barrera, una maza y una
pistola grapadora.

También debe asegurarse de que todos los médicos v el
personal de rescate, recuperacién y radio estén en posicion.

Si alguno de esfos oficiales no esfé en posicién, el comisario
jefe debe investigar y abordar la situacién de manera
apropiada, feniendo siempre a la direccion de carrera al
corriente de cualquier medida adoptada.

Si‘en el tramo se van a emplear banderas rojas, el vehiculo
del comisario jefe debe comprobar que dichas banderas
estén en las ubicaciones correctas y que se muestren
correctfamente.

Se aconseja que el comisario jefe lleve banderas de repuesto.

Después del evento, debe recoger el feedback de los
comisarios y mandar un informe al equipo de organizacion
para la sesion informativa posterior al evento.
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3/ DOSSIER DE SEGURIDAD

TRAMOS ESPECIALES

REPOSTAJE

BASE DEL RALLY I
Y COMPROBACIONES ———» ZONA DE SERVICIO «——— REAGRUPAMIENTO
ADMINISTRATIVAS

|

INS,PECCI(')N PARQUE CERRADO
TECNICA

competicion
AZUL: cronometraie fijo

VERDE: no competicién

* Segun la legislacion del pafs, para garantizar que los participantes mantengan una velocidad que NO implique
superar el limite de velocidad nacional
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3.1 DOSSIER DE SEGURIDAD

El dossier de seguridad es un conjunto de procedimientos
operativos y de gesfion de incidentes criticos, que cubre todos
los elementos deportivos y no deportivos de un evento.

Los organizadores deben preparar el dossier de seguridad con
las plantillas que se facilitan y dentro de los plazos que esfipulen
los normativas del campeonato en cuestién.

No todas las partes del dossier de seguridad son relevantes
para fodo el mundo. Para muchas funciones puede que solo sea
necesaria una seccién del dossier para cumplir con la tarea. No
obsfante, si se produce un incidente, muchas funciones necesitarén
informacién o defalles sobre el organigrama que quizé no son
importantes para el desempefio de su papel diario en el rally.
Por eso el dossier no puede dividirse en diferentes secciones
para su enfrega: debe recopilarse como un solo documento,
y enfregar una copia a fodas las personas que, en el pasado,
habrian recibido un «plan de seguridad».

Lo mejor serfa que se produjera un libro de organizacion/rufa
condensado en vifielas para los integrantes de la caravana de
seguridad y para el personal de seguridad del tramo. Trabajar
con un dossier de seguridad voluminoso en framos cronometrados
puede ser complicado.

Lo versién abreviada simplifica el documento para que este fipo
de personal pueda frabaijar con él de manera més eficiente.

Un dossier de seguridad eficaz exige una preparacion épfima
para que resulte comprensible a aquellos que tengan que
frabajar con él.

También es el documento que demuestra que el evento ha
evaluado los riesgos a los que se enfrenta el rally, v que ha
planificado cémo minimizarlos y celebrar un evento seguro.

La gran mayoria de rallies ya han cuenta con un dossier de
seguridad, pero no todos fienen lo basfante en cuenta las
necesidades especiales en cuanto a seguridad del pablico.

El dossier de seguridad es un elemento fundamental de un rally
por tramos. El documento describe las medidas adoptadas
para reducir o evitar la probabilidad de que se produzca un
incidente, asf como para mitigar su resuliado si finalmente ocurre.

El dossier de seguridad cumple con varias funciones; también es
uno de los documentos que solicitardn las autoridades, y el que se
utilizard para organizar los fromos y el libro de ruta de seguridad.

El dossier debe enviarse a la ADN/FIA al menos un mes antes
para que el delegado de seguridad y el jefe médico lo examinen
y, si es necesario, sugieran cambios.

Lo mejor es que el delegado de seguridad se desplace al lugar
en el que tendrd lugar el rally, dos meses antes del evento, y
que visite cada uno de los tramos especiales con el jefe de
seguridad o el director de carrera.

En esta inspeccién de tramos deben identificarse peligros,
evaluarse riesgos y reducirlos. Este proceso debe aplicarse a
fodo el framo, no solo a las zonas destinadas al publico.

Durante la inspeccién deben tenerse en cuenta las zonas donde
se ubicard el publico (organizacién de la ubicacion principal,
zonas y accesos prohibidos v seguridad de los participantes).
Durante esfa inspeccién puede modificarse el plan de seguridad.

El dossier de seguridad es un documento de trabajo que debe
actudlizarse cada afio en funcién de la experiencia adquirida
en evenfos y temporadas anferiores.

El dossier de seguridad en general debe constar de los siguientes
elementos principales, que tendrén que combinarse de fal forma
que se aproveche al méximo el espacio y no incurrir en costes
de impresién innecesarios. Puede afiadir los apartados como
mds le convenga a su evento.

Lo fundamental es que se incluya lo siguiente:

A. AINCLUIR EN EL DOSSIER DE SEGURIDAD

a. Documentacion de gestion de riesgos
b. Informacién de mapas y seguridad del framo

c. Diagramas e informacion de distribucién del framo e
instalaciones

d. Planos de las zonas para el publico

B. PLANES OPERATIVOS PARA TODOS LOS
OFICIALES / ROLES (PUEDEN INCLUIR EL
PROPIO PLAN DE LOGISTICA DE RADIO)

C. UN PLAN DE GESTION DE INCIDENTES
(INCLUIDO EL PROTOCOLO DE
COMUNICACIONES E INCIDENTES GRAVES)

D. FORMATO DE LIBRO DE RUTA PARA LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD

El dossier de seguridad debe tener un formato préctico,
fipo libro de ruta, que los ocupantes de los vehiculos de
seguridad puedan utilizar sobre la marcha. Debe incluir:

a. Distancias desde el inicio de la efapa y numeracion de boxes
segun el libro de rula

b. Distancias desde la carrefera hasta las zonas destinadas ol
publico en mefros, para que los ocupantes de los vehiculos
de seguridad los puedan prever antes de recorrer un framo
cronometrado

c. Aliura de los zonas destinadas al piblico respecto al framo
cronometrado

d. Posicion del vehiculo de seguridad en la salida del tramo,
segun los diagramas del capitulo 4.2
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e. Zonas acordonadas con cinfa (con ubicacién y color de
la cinta)

—

. Posicién de los comisarios. De esta manera, el autor del dossier
de seguridad indica claramente a los comisarios dénde quiere
que se posicionen. Permite a los ocupantes de los vehiculos
de seguridad identificar répidamente si los comisarios esfén
en su puesio o no al llegar a un punto concreto del framo
cronometrado.

3.2 EL DOSSIER DE SEGURIDAD
EN DETALLE

1. Una presentacién que explique:

- El objefivo del dossier
- Quién debe leerlo

- Referencias a los demds documento o planes operativos
del evento

- Su politica de seguridad

2. El plan de seguridad debe abordar especificamente los
posibles problemas en cada uno de los siguientes émbitos

- Seguridad del publico (incluida cobertura médica y de
primeros auxilios).

- Seguridad de los participantes.
- Seguridad de los voluntarios del evento.

3. El programa (horario) entero del evento, incluidos
todos los vehiculos de seguridad empleados y un mapa
general de la ruta

4. La ubicacién y nimero de contacto principal de la base
del rally (direccién de carrera) y/o el nimero de teléfono
de emergencia, si es que son diferentes

5. Una lista de las principales funciones y responsabilidades,
con los nombres y nimeros de contacto principales de
los diferentes responsables.

- Delegado de seguridad de la ADN/FIA
- Comisario de la ADN/FIA y comisarios deportivos

- Director de carrera

- Direcfores de carrera adjuntos

- Jefe de seguridad

- Jefe médico

- Jefe de seguridad del piblico

- Controladorles) de radio

- Jefes de tramo para cada framo especial

- Jefe de prensa

6. Los nimeros de teléfono de los distintos servicios de
emergencia y seguridad:

- Policia

- Hospitales (incluida la direccién)

- Bomberos

- Primeros auxilios y fransporte de heridos

- Servicio de ambulancia

- Unidades de rescate ubicadas en cada tramo especial

- Unidades de recuperacion ubicadas en cada tramo especial

- Médicals) y/o paramédicos ubicados en cada framo especiol

- Ofros, segun proceda

Hay que ponerse en contacio con los hospitales seleccionados
antes del rally para pedir que los servicios de emergencio
estén alerta.

7. La evaluacién de riesgos es cuestién de sentido comin
bésico. Tendrd que plantearse los riesgos durante el
montaje y desmontaje del tramo, asi como durante el
curso del evento. Para el delegado de seguridad y otras
personas que no pertenezcan al equipo organizador del
rally, la forma mds fécil de hacerles entender un plan
de gestion de riesgos es usar una plantilla.
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8. El plan debe describir los riesgos evaluados y cémo  directamente con los comisarios del tramo si hay que

se van a gestionar. Deben cubrirse especificamente los  indicarles que cambien de ubicacion.
riesgos para |_°5 espectadores o PL{bl'CO en g.ene.ro|, - Papel del jefe de tramo a la hora de ayudar a los comisarios
para los participantes y para los oficiales y comisarios. gestionar a espectadores poco disciplinados [suspension

2021 RALLY 9. En lo que respecta a la seguridad del publico, incluya del framo si los espectadores se niegan a apartarse).

la siguiente informacién: . .
9 10. Plan de seguridad para cada tramo especial, con una
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3.3 PLAN DE GESTION
DE INCIDENTES

A nadie le gusta pensar que se pueda producir un accidente
en el que se vean implicados espectadores, oficiales o
parficipantes, pero es prudente fener a punto un plan por
si se da esa eventualidad.

Este plan puede formar parte del dossier general de seguridad
o consfituir un documento aparte.

Debe identificar las acciones a llevar a cabo Sl se identifica
un riesgo o si sucede algo inesperado.

El plan de gesfién de incidentes (Incident Management Plan
o IMP) debe explicar como se gestionaria un incidente leve
o serio (algo rutinario, que afecte al desarrollo seguro del
evento pero que no exija la infervencion de la policia para
solucionarlo) o un incidente grave. Por ejemplo, squé haria
si surgiera un problema de orden publico?

Estos incidentes pueden clasificarse como:

a. Incidente leve: un suceso rutinario, que afecta al desarrollo

del evento, pero que no exija ayuda externa; si se producen

heridas, serdn leves v podrdn tratarse fécilmente con el
Y P

personal de primeros auxilios disponible o con los recursos

propios del evento.

b. Incidente serio: un incidente que afecta al desarrollo
seguro del evento. En un incidente serio puede haber
heridos, pero todas las intervenciones necesarias se podran
gestionar con los recursos del evento.

c. Incidente grave: un suceso que suponga una amenaza
de lesiones graves, muerte o alferacién del orden publico,

y exija la intervencién de la policia para coordinar su
resolucion.

INCIDENTES LEVES

Por muy eficientemente que se planifique un evento, siempre
pueden producirse incidentes leves. No obstante, la direccion
de carrera deberfa ser capaz de abordarlos sin problema.

Solucionar situaciones de este tipo es parfe intrinseca de
la gestion del evento.

Dada su previsibilidad, deben implementarse medidas de
contingencia apropiadas, que gesfionard la direccidn de carrera.

INCIDENTES SERIOS

Algunos incidentes, menos leves, pueden exigir, por ejemplo,
que los vehiculos de rescate y recuperacion entren al framo.

la gestion de incidente serios fambién forma parte infrinseca
del trabajo de la direcciéon de carrera y, como fal, se
coordinard a fravés de profocolos estandarizados de radio
para asegurar la correcta resolucién y control del evento.

Si-hay heridos, los miembros del equipo médico del evento
y €l jefe médico se asegurardn de que reciban el tratamiento
adecuado.

INCIDENTES GRAVES

La direccién de carrera es responsable de gestionar incidentes
leves y serios, pero fambién debe ser consciente de sus propias
limitaciones a la hora de abordar una situacion y saber
reconocer cudndo se estd produciendo un incidente grave.
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En ese caso, la responsabilidad de coordinar una respuesta
pasard a la policia, que pedird a la direccién de carrera
que transmife informacion esencial a comisarios, oficiales
y publico.

El plan de gestion de incidentes debe indicar cémo se
gestionaria una situaciéon asi.

Para frazar esfe plan de rescate a implementar en caso de
incidente grave (que supere las capacidades de los servicios
médicos in situ), hay que ponerse en confacto siempre con
las autoridades locales.

Por efemplo, scémo gestionaria un incendio, © una amenaza
de bomba?

Tendra que explicar los procedimientos y disposiciones
en cuanfo a:

® Papeles y responsabilidades en la foma de decisiones

e Comunicacion con los servicios de seguridad del evento
[y con los servicios de emergencia, si procede

e Comunicacion con los participantes, los oficiales y el
publico
e Comunicacién con los medios

® Mecanismos de informacién para aquellos que se
encuentren en el lugar del incidente

El plan de gestion de incidentes puede incluirse dentro del
dossier general de seguridad, o consfituir un documento aparte.

Siempre es il incluir en él un plan especifico de comunicacion
en caso de incidente grave, y explicar quién tomard las
decisiones, qué mensajes se fransmifiran y quién lo hard.

A la hora de gestionar un incidente grave, esfa planificacién
previa es valiosisima.

3.4 PUESTOS MEDICOS

e Debe esfablecerse un puesto médico en la salida de cada
framo especial, y en puntos infermedios si la longitud del
framo es igual o mayor a 15 km. Estos puntos infermedios

3. DOSSIER DE SEGURIDAD

deben estar a menos de 10 minutos en vehiculos pertinentes
conducidos a velocidad de intervencion.

El puesto médico consta de vehiculos de infervencion
médica basica de emergencia o MIV, de intervencion
técnica [exiraccion de personas de un vehiculo, extincion de
incendios) o TIV, y de evacuacién de heridos (ambulancias).

® los vehiculos de infervencion médica y técnica pueden ser
de uso combinado,/mixio o ser dos vehiculos separados.

Todos los vehiculos deben ubicarse de forma que tengan
acceso direcio al framo, sin ningan obstaculo delante [p. €.
cualquier ofro vehiculo, cinta de vallado, barreras, comisarios
de seguridad), y en el orden de salida MIV-TIV-ambulancio.

Todos los puestos médicos deben asociarse a un punto radio
y sefializarse debidamente (con luces y una cruz).

Cada MIV cuenta con un equipo formado por al menos un
médico especializado en reanimacion y gestién de fraumatismos
prehospitalarios, ademds de un paramédico/enfermero.

Cada uno de los TIV debe confar con un miembro con
experiencia en la extraccion de personas afrapadas en
vehiculos accidentados y en extincion de incendios; mejor
si es bombero.

Si el framo discurre por una zona de cunetas muy abruptas
o barrancos, el TIV debe ir equipado con las herramientas
adecuadas para rescafar los vehiculos que se precipiten.

Una de las ambulancias de lo salida debe hacer las veces
de unidad de reanimacion, con un médico que acomparie
a cualquier herido que necesite cuidados infensivos durante
lo evacuacion.

® F| equipomiento de los vehiculos de infervencion médica
debe ser conforme con el Apéndice H, Suplemento 3.

e El direcfor de carrera es el que decide si se envia o no
un vehiculo médico, tras consultarlo con el jefe médico e
informando al jefe de framo.

Referencia: Anexo H, Capitulo 5, Articulo 5.3, 5.5,
Suplemento 3

Directrices de Seguridad para Rallies
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3.5 COMUNICACIONES DE RADIO
DE UN TRAMO ESPECIAL

El equipo ocupante de un vehiculo de radio deben formarlo,
idealmente, dos comisarios: un operador de radio y un
comisario de radio.

A todos los comisarios de radio se les puede pedir que ayuden
si surge un problema de gestion del evento (p. ej. accidentes
de los vehiculos, gestion de piblico, efc.), asi que tienen que
prepararse para frabajar fanto denfro como fuera del vehiculo.

Deben ponerse un chaleco de comisario siempre que salgan
del vehiculo de radio.

La organizacién del evenio debe asegurarse de que haya una
distancia de unos 5 kilémetros entre ubicaciones de radio.

Tenga en cuenfa que, para poder disputar el framo, toda
ubicacién de radio incluida en el libro de ruta DEBE esfar
dotada de personal.

Durante el reconocimiento, debe mostrarse una sefial con el
simbolo de punto de radio en la ubicacién de cada punto
de radio obligatorio.

Esfa sefial puede ser pequeria, pero debe ser claramente visible
por parte de los equipos que estén en pleno reconocimiento,
para que el copiloto pueda apuntar su ubicacién.

La red de comunicacion de radio y el confrolador de radio
deben permanecer en su posicién hasta que todos los
servicios de rescate, médicos y de recuperacién hayan
dado su frabajo por ferminado.

Llos operadores de radio deben asegurarse siempre de
aparcar vy situarse lo bastante alejados de la ruta de
competicion y de no bloquear la ruta de salida.

No solo por su propia seguridad, sino para proteger el
vehiculo de radio de cualquier objeto que pueda salir
despedido al paso de un vehiculo de competicion.

La bandera roja debe estar siempre visible al paso de la
caravana de seguridad.

3.6 PUNTOS DE RADIO
OBLIGATORIOS

los puntos de radio obligatorios deben contar con dos
personas, como minimo, y cumplir los siguientes requisitos:

- Radios en la salida y meta de cada tramo.

- Deben sefialarse en el plan de seguridad vy en el libro de
ruta, y sefalizarse con paneles.

- Llos puntos de radio de la salida y de la mefa volante/
parada deben ubicarse de manera que tengan
comunicacién directa con la direccién de carrera.

- La prioridad debe ser el desarrollo seguro del evento, y
debe tenerse en cuenta la ubicacién de estos puntos de
radio, aunque exija acorfar el framo.

- iene que haber radios en los puntos intermedios médicos,/
de seguridad, y en un cruce de reincorporacién directa
que puedan usar los vehiculos de seguridad.

- los puntos de radio deben ubicarse a unos 5 kilémetros
enire uno y ofro, como exige la FIA.

- Deben mostrar banderas rojas, v refirarlas Gnicamente si el
jefe de tramo se lo indica por medio del director de carrera.

PRINCIPALES ZONAS PARA EL PUBLICO

Estos comisarios de radio NO necesitan ver los nimeros de
los participantes, y deben ubicarse de forma que puedan
vigilar la zona destinada al publico.

Estas ubicaciones deben mostrarse en el plan de seguridad,
P 9

pero no hace falia que aparezcan en el libro de ruta ni

que tengan carfeles de radio.

Tampoco necesitan banderas rojas, a menos que coincidan
con las ubicaciones descritas anferiormente.

54

Directrices de Seguridad para Rallies

3.7 PUNTOS DE RADIO
ADICIONALES

En cada punto de radio adicional [es decir, no obligaforio)
debe haber, a ser posible, dos o mas comisarios.

Estos puestos se ubican a lo largo del tramo en funcién
el evento; no exigen sefializacién, y NO hace falta que
aparezcan en el libro de ruta.

No obsfante, deben incluirse su ubicacién en el plan de
seguridad. No necesitan banderas rojas.

Como esfas ubicaciones NO se incluyen en el libro de
ruta, NO hace falta dotarlas todas de personal para que
pueda desarrollarse el evento.

RESPONSABILIDADES DE LOS
OPERADORES DE RADIO DE UN TRAMO
ESPECIAL:

e Son responsables de su secfor.

e Tienen que estar en posicion basfante antes de que llegue
el publico, para evitar que entre en zonas de acceso

prohibido.

3. DOSSIER DE SEGURIDAD

® Deben comprobar la comunicacion con los jefes de
seguridad del framo especial y con la base del rally.

® Deben informar al piblico, de manera educada, de que el
framo especial solo se disputard si siguen las instrucciones
del comisario y se sittan en las zonas recomendadas.

® Deben informar al jefe de tramo del nimero de
espectadores, para que decida si se necesita mds
personal de apoyo.

® Mientras se dispute el tramo, deben permanecer al lado
de la radio v seguir el anuncio de salida de cada vehiculo
que recorra el framo especial.

e Deben apuntar los vehiculos que pasen por delante de
ellos. Si faliara algin vehiculo, deben informar de inmediato
al jefe de seguridad del tramo y esperar instrucciones.

® Deben colaborar con los comisarios de seguridad
ubicados anfes y después de su posicién para alertar al
publico, por medio de los silbatos, de que se aproxima
un vehiculo de rally.

e Solo mostraran la bandera roja si asi se lo indica el
director de carrera.

Directrices de Seguridad para Rallies
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RE 6 CONVERSACIONES DE RADIO

Conversacion 1  Comisario de Ruta
Hoka, hola, Jefe de Trama, gesiés a lo escucha?

Hela, soy Miguel. Un vehiculo ha wolcodo
delonie nuestro, es terrible, hoy muchos dafias,
no 52 que hocer

Estoy en hu tiamo, jusie después de b convo o b derecha

5i, uncs 15 mefros despuds de la curva. El coche
asta volcodo v los pilotes esién todovia dentro,
4 que hogo?

Creo que es el rama 3, no se el nombre.

Es of nurmara 8

Hery muchos espaciodores qua eskan yendo a ayudar

y Creo que estin poniendo el coche derecho

Comentarcs del Instuchor

sDeberion poner el coche derecho?

e

Jefe de Tramo

Adelanie, Jefe de Trama al hobla

Hela, sen que tromo esios? sDénde estas?

3Cual es tw sivocion exacia por foverd

Miguel, sen que numers de omo esios?
&Y su nombre?

5Cual es el dovsal del coche?

De acuerde Miguel, por fover ves hacia el coche
y sitiote delonte si es seguro. sHay olguien

que pueda ir por el kamo y avisaie & viena

ol coche parliciponte?

El jole de Tromo no ha pregumods si hay algin herido
El Cemisaria de Ruta na &5 clar a la hora de explicarse

SIEMPRE hary que enviar o alguien al rama en direccidn de donde vienen los coches
Triongulo de Aviso y si e necesonio of congl de OK,/505

Ejemplo de comunicacién de radio en un tramo especial tras un incidente
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Conversacion 2  Comisario de Ruta

Jete da Tramo 3, Jefe de Tramo 3 estos a ko escucha $udelonie

pona Miguel lopez del puesto 5 del ramo 3

El vehiculo 8 ha volcodo justo delante de nosofras
despuis de lo curva o lo derecha, unos 200 metos
después de nuesthio puesto numerg 3

Estoy investigande pero creo que el trame

esta porcialmente blogueado. Coambio,

Asi lo hare

Jefe de Trome 3, - Jefe de Trame 3, ogui Migud lopez
Pileen y copilole porece que esan bian, Fidan que

les ayudemaos a poner el coche bien, v poder confinuos
oungue parece impasible pues ko porte delaniena
izquiendo esta muy dofoda, Cambio

5i, con precoucion,
#Cue quisres que hogoe? Combio

3. DOSSIER DE SEGURIDAD

RE 6 CONVERSACIONES DE RADIO

Jefe de Tramo

Miguel, lefe de Tramo 3 ol habla

Gracias Miguel, envio alguien al remo abagjo
pora que pueda avisore si viene olgon
wvehiculo paricipante, Sifuate en un lugar
seguie y mantenme informade.

Me mantengo o lo espero

slos oiros coches pueden posar por el tromo?
Cambic

Miguel, haz un informe de lo acontecida
Te informare de lo decisidn de Direccion
de Carrara al respecio. Mantante ¢ la espera.

Ejemplo de comunicacién de radio en un tramo especial tras un incidente
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3.8 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO

Se recomienda encarecidamente que todos los vehiculos
vayan equipados con un sistema de seguimiento de
seguridad. Debe comprobarse su instalacién durante la
verificacién técnica, y cada organizador debe emitir las
correspondientes instrucciones de recogida, devolucion y
monfaje, normalmente en el reglamento adicional. Si un
participante manipula el sistema durante el rally, se informara
a los comisarios deporfivos.

Cuando se use un sistema de seguimiento, debe instalarse
manera que el piloto y el copiloto puedan acceder fécilmente
a él estando sentados y con los arneses abrochados.

A member of the feam in Rally Confrol must be assigned
Debe asignarse a un miembro del equipo de la direccion
de carrera el control de las sefiales de seguimienfo de
cada participante, aunque todos los integrantes de la
direccién de carrera fienen que vigilar las pantallas de
seguimienfo. Cualquier sefial procedente del vehiculo de un
participante, ya sea de «OK», «detenido», «SOS» o «pérdida
de comunicacién» debe transmitirse al correspondiente jefe
de tramo especial e investigarse.

; 7 RALLYE AMTTONNNELE MONTE-CARLD /' MONTE-CRRLD /Y S - 77

Recuerde que da igual lo sofisticado que sea el sistema de
seguimiento: ningUn sistema infalible al 100 %. Investiguen
siempre las sefales recibidas.

Aparte del sistema de seguimiento instalado en los vehiculos,
debe haber siempre un sistema de seguimiento manual. El
operador de radio situado a la salida de cada framo debe
anunciar por radio el nimero de cada uno de los vehiculos
que salen. Cada uno de los puntos de radio debe rellenar
una tabla para hacer un seguimiento de los nimeros de
los vehiculos anunciados cuando pasen por su ubicacién.
Si algn vehiculo no llega en el orden previsto, o no pasa
por una ubicacién de radio, debe informarse al controlador
de radio del tramo para empezar a buscar dicho vehiculo
con ayuda del sistema de seguimiento.

los sistemas de seguimiento, fanfo el principal como el
auxiliar, deben detallarse en el dossier de seguridad del
evento, junto con el procedimiento para localizar un vehiculo
si se pierde.

- a1 % 'I.‘ - =
"\:. h- !
* oy
[+ = R
=

Sistemas de seguimiento
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EJEMPLO DE DISPOSICION DE UN TRAMO

PUNTO DE RADIO (SOS)

[si procede)

SECUENCIA DE SALIDA DE UN TRAMO ESPECIAL

ADVCEROT%%T > CONTROL DE TIEMPOS FINAL DE LA ZONA
DE TIEMPOS (REAL) / DE CONTROL

50M - 200M

100M

Salida del tramo especial

6 SENAL DE
ADVERTENCIA

ZONA DE CONTROL

100M

PUNTO DE ASISTENCIA MEDICA (SOS)

‘ SENAL
(si procede| +

Suele usarse en combinacién 6 DE ADVERTENCIA
con la sefial de punto de radio

SECUENCIA DE META DE UN TRAMO ESPECIAL

Advertencia de meta
'@\ volante

100m 100M - 300M

FINAL DE LA

/S ONADE

CONTROL

‘ META (VOLANTE| DEL TRAMO ESPECIAL

ZONA DE PARADA PROHIBIDA

Precontrol de tiempos | [ Contrl de tiempos Salida del tramo especial Punto de advertencia | | punto de radio

€ radio

D

especial

Premeta volante del framo

Meta volante del tramo
especial

Control de parada

Final de lo zona de control

Confrol de paso

Control de parada

Asistencia médica

Asistencia médica

©

Zona de repostaje

Tona de neumdticos

SIMBOLOS TiPICOS DE UN TRAMO
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3.9 CHICANES

Las chicanes pueden utilizarse en un framo especial para
reducir la velocidad antes de deferminados punfos de alfo
riesgo. No obstante, lo deseable es que, en la medida de
lo posible, el framo se planifique de forma que no sean
necesarias. Todas las chicanes deben apuntarse en el
libro de ruta y estar ya sefalizadas o colocadas durante
el reconocimiento.

[CL0A | Senal de Chicane

Para mantener cierta coherencia entre framos y eventos, debe
respefarse una distancia de 10 metros entre pared y pared.

Es importante marcar la direccién de la chicane con flechas
o rayas oblicuas, y colocar en su aproximacion un panel
de «100 m». la posicién exacta de los elementos de la
chicane debe marcarse claramente con una linea pinfada,
de manera que puedan recolocarse si se mueven del sitio.

10m

10m
100m A
A e Senal de Chicane
i
Sefal de
100
adverteria m
anticipada
ki
Sefial de e
advertenia ™)
anticipada

<<

Senal de entrada a Chicane

Perfil de chicane recomendado
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Para formar los chicanes debe emplearse:

Pacas de paja (de 250 kg como minimo

Depdsitos de agua

Paredes de neumdticos conectados

Barreras de hormigén, con los cantos protegidos

Durante el rally, debe haber comisarios en cada chicane
para reparar cualquier dafio provocado por un vehiculo
que impacte confra alguno de sus elementos. También debe
haber un oficial de radio.

Si'la chicane sufre dafios mas graves que un golpe leve v
hay que repararla, haga lo siguiente:

Ponga a alguien a vigilar si se aproxima algun ofro
vehiculo. Esta persona debe usar el silbato para advertir
a sus compaieros de la aproximacion de ofros vehiculos
mientras infenfan reconstruir la zona dafada.

Si no se puede llevar a cabo la tarea de forma, avise al
iefe de tramo, que informard a la direccién de carrera para
decidir cémo proceder.

Debe designarse a uno de los comisarios como juez de
hechos. Su cometido serd informar al director de carrera
de cualquier vehiculo que impacte contra la chicane.
Para informar de cualquier colision, es muy Util grabar la
chicane en video.

3. DOSSIER DE SEGURIDAD

3.10 RECORTE DE CURVA

Para los campeonatos de la FIA se recomienda usar un
bloque de unas medidas aproximadas de 20 x 20 x 38
cm y un peso de 15 kg, como minimo. El poste debe ser
de pléstico.

Si se utilizan pacas de paja en su lugar, deben envolverse
de forma segura con pelicula de pléstico y contar con algin
medio para volver a colocarlas rapidamente en su sitio.
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3.11 PARQUE DE SERVICIO

El area de servicio de un rally puede ser una zona de
actividad frenética si los equipos estén preparando los
vehiculos participantes para la siguiente seccidn del evento.
Puede ser un enforno apresurado, con boxes llenos de
personal de los equipos, prensa, familiares y espectadores.
Es una zona que puede generar riesgos significativos para
las personas, y hay que gestionarla con cuidado para
minimizarlos sin impedir a los equipos trabajar con los
vehiculos, y sin que deje de resultar una zona afractiva
para el publico.

Los inscrifos, participantes y personal de asistencia de los
equipos deben velar por su propio bienestar y el de los
demds. El organizador del evento tiene la responsabilidad
principal de coordinar la actividad y de asegurarse, en la
medida de lo razonablemente viable, de que esfas zonas
cumplan los requisitos de seguridad correspondientes.

Dentro del parque de servicio, el organizador del evento
debe asignar una «zona de asistencia» a cada uno de los
equipos partficipantes. Estas zonas deben gestionarse de
fal forma que no supongan un riesgo ni de seguridad ni
medioambiental para los demds equipos o para el lugar
en el que tiene lugar la prueba.

REQUISITOS BASICOS PARA PARQUES
Y ZONAS DE SERVICIO

® la zona de servicio debe fener un famafio apropiado
para insfalar boxes individuales, para que se muevan
los vehiculos vy para el acceso seguro de peatones. El
suelo debe ser relativamente llano, y cualquier peligro
significativo debe controlarse adecuadamente.

® Los organizadores deben esfablecer un limite de velocidad
para el parque de servicio y publicar dicha informacién
en las normativas complementarias.

Todos los participantes colocarén, antes de empezar
a infervenir en los vehiculos, una lona de profeccion
medioambiental para el suelo.

e Cudlquier esfructura femporal [p. ej. un foldo o una carpa)
debe erigirse de forma segura y con lastre suficiente
para aguantar el viento. Todas las estructuras que los
organizadores del evenfo consideren como no seguras
deben desmontarse y refirarse.

e Cuando se esfé interviniendo en los vehiculos, debe haber
extintores de incendios fécilmente disponibles en todo
momento, sobre todo si se va a hacer alguna soldadura
o rectificado, o durante el repostaje de un vehiculo.

la distribucion del parque de servicio debe permitir el
acceso de vehiculos de emergencia si fuera necesario.

El organizador es responsable de desplegar unas
medidas de emergencia para el parque de servicio que
prevea incendios, lesiones e incidentes de seguridad.
Estas medidas deben comunicarse a todos los inscritos
y parficipantes.

Cuando tengan que elevarse del suelo con un carro o
cualquier ofro fipo de gato, los vehiculos deben apoyarse
en caballetes, soportes para el chasis o rampas, fodo
ello con placas de soporte en la base. No se debe
intentar llevar a cabo ninguna ofra intervencion durante
la elevacion o descenso del vehiculo.

Se permite el cambio del depdsito de combustible, la
bomba de combustible, el fillro de combusible o cualquier
ofro componente del circuito de combustible, asi como el
vaciado y/o llenado del depésito de combustible, si es
necesario para el mantenimiento del vehiculo y siempre que:

— Lo intervencion se lleve a cabo con el conocimiento
del organizador

— Haya un operario preparado con un extinfor

- No se lleve a cabo ninguna ofra intervencion en el
vehiculo a la vez

3. DOSSIER DE SEGURIDAD
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— Se establezca una zona de seguridad, de la que debe
refirarse cualquier fuente de ignicion

— Se use una cantidad minima de combustible, y el
combustible retirado se guarde en un recipiente sellado

Los boxes de mantenimiento deben controlarse de manera que
no supongan ningn riesgo inaceptable para participantes,
pilofos y copilotos, equipos adyacentes o el pablico.

No debe permitirse que haya cables o mangueras por
el suelo con los que alguien se pueda tropezar. No
deben tenderse cables ni mangueras cruzando vias de
acceso ni carreferas, a menos que vayan cubierfos con
protectores adecuados.

El personal de mantenimiento y los participantes deben
ser conscienfes de que puede que fengan que pasar
mucho rato expuestos al frio, la lluvia o el calor, y elegir
su indumentaria en consecuencia.

e Se recuerda a los inscritos su obligacion de cumplir,
en todo momento, el reglamento deportivo y cualquier
reglamento complementario.
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SEGURIDAD ELECTRICA

e Todos los equipos eléctricos deben mantenerse en
condiciones seguras.

® Todos los equipos eléctricos usados en exteriores deben
ser resistentes al agua, y las herramientas deben aislarse
confra descargas eléctricas.

* No pueden utilizarse equipos eléctricos y herramientas
manuales en presencia de vapores inflamables.

PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS

® Todos los vehiculos participantes y de servicio deben
llevar un extintor contra incendios adecuado.

e Debe fenerse especial cuidado anfes de encender cualquier
aparato de cocina.

® Todas las fuentes de ignicién deben mantenerse dlejadas de
cualquier zona donde se almacene o reposte combustible.

e los exfinfores de incendios no deben moverse de su
ubicacién designada si no es para usarlos.

® £n caso de incendio se redactard un informe para los
organizadores del evento antes de abandonar el parque
de servicio.

® los organizadores son responsables de contar con un
plan de emergencia contra incendios.

RESIDUOS

® los participantes deben retirar todos los residuos del
parque de servicio, incluidos contenedores, embalajes,
neumdticos, aceites, efc. Deben desecharse de conformidad
con las normativas medioambientales.

® No deben emplearse las zonas de depdsito de residuos
genéricos para desechar sustancias peligrosas o materiales
que se hayan confaminado con susfancias peligrosas.
Estos deben separarse y desecharse de acuerdo con las
normativas sobre residuos.

SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS

® Debe respetarse en todo momento el limite de velocidad
del parque de servicio, salvo para vehiculos de emergencia
que respondan a un incidente.

® En el parque de servicio puede haber peatones. Debe
prestarse especial atencion para evitar colisiones. Los
organizadores deben implementar, si es viable, rutas
segregadas para peatones.

3.12 REPOSTAJE DE VEHICULOS
PARTICIPANTES

El organizador del rally debe deferminar los métodos de
repostaje de combustible para el evento e implementar
medidas adecuadas para confrolar el riesgo de derrames
de combustible, incendios u ofros incidentes. A la hora de
decidir sobre los métodos de repostaje y el nivel de riesgo,
el organizador debe valorar lo que sea mas practico para el
evento y las opciones disponibles en el parque de servicio.

Para repostar combustible en un rally hay cuatro opciones:

Bomba de combustible de una gasolinera comercial

Esta opcién no impone responsabilidad alguna al
organizador, ya que fodo el repostaje se lleva a cabo en
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instalaciones comerciales fuera del evento. En general,
esfa opcién es vdlida para los equipos que quieran utilizar
combustible comercial de gasolineras a pie de carrefera.
No es una opcién para fodos los participantes, a menos
que la gasolinera prevea un nimero especifico de bombas
exclusivas para los vehiculos del rally. De lo confrario, se
formarian unas filos de espera incompatibles con los tiempos
de enlace por carrefera.

Proveedor profesional de combustible

El organizador mantiene la responsabilidad general,
pero delega funciones en un proveedor competente. El
organizador debe comprobar igualmente los métodos de
gestion de riesgos del confratista, y hacer los chequeos
necesarios para asegurarse de que se hayan implementado
sistemas de seguridad.
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Zona de repostaje

La responsabilidad de controlar y coordinar el almacenaje
y el dispensado de combustible recae en el organizador.
Se exige una evaluacion de riesgos, un plan de seguridad
y un plan en caso de incidente.

Autorrepostaje

La responsabilidad del control y coordinacion del almacenaje
y dispensado de combustible SIGUE recayendo en el
organizador. No obsfante, como el organizador no fiene
control directo sobre la actfividad, debe transmitir los requisitos
de seguridad a los participantes. Se exige una evaluacién de
riesgos, un plan de seguridad y un plan en caso de incidente.

El organizador fiene la responsabilidad de supervisar la
seguridad de la zona de autorrepostaie.

Debe disponerse en todo momento de cobertura contra
incendios cuando se esté dispensando combustible. Debe
protegerse la zona del acceso del publico, a ser posible con
una valla de dos metros de altura, y debe cubrirse el suelo
con alfombrillas protectoras por si se produce un derrame.

Buenas practicas para participantes

En todos los puntos de repostaje que no sean una gasclinera
comercial, los dos ocupantes del vehiculo de rally deben salir
de él. Permanecer sentado dentro del vehiculo mientras estd
repostando supone un riesgo para los ocupantes, ya que es
probable que en ese momento no lleven pasamontarias ni
guantes protectores. No se farda tanto en reponer combustible,
asf que pedir a los ocupantes que bajen del vehiculo mientras
reposta es una peticion razonable.

En los eventos de campeonatos de rally mundiales o
regionales, es obligatorio que el piloto v el copiloto salgan
del vehiculo durante el repostaje de combustible.

CONTROL DE RIESGOS

Al determinar el método de repostaje para un evento, deben
fenerse en cuenfa lo siguiente:

e Transporte de combustible, riesgo de derrame vy
conformidad con la legislacién en materia de seguridad.
El método de transporte del combustible al lugar de
la competicién es responsabilidad del participante. El
organizador debe plantearse el desplazamiento de
combustible en las instalaciones.

® Méiodo de almacenaje de combustible, incluido el uso de
recipientes apropiados, designacion del drea de almacenaje y
profeccion confra impactos de vehiculos. Los recipientes deben
estar en buen estado, sin fugas, sellados de forma segura y
correcfamente efiquetados como «Gasolina: muy inflamable».

® la zona empleada pora el almacenaje de combustible
no debe recibir la luz directa del sol.

® Confrol del drea de dispensado, que debe esfar a unos 10
metros de cualquier garaje con foso, espacio de servicio,
edfficio existente, propiedad adyacente o grupo de personas.

® Retirada de cualquier material combustible o fuente de ignicién.

* Mantenimienfo de acceso y salida despejados del drea
de repostaije.

® Provision de insfalaciones para lidiar con incendios y
derrames, y profocolos de emergencia adecuados. Debe
haber un nimero apropiado de extinfores de incendios
[polvo seco vy espuma AFFF).

e Seguridad adecuada de la zona, para evitar el acceso
de personas no autorizadas.

® Proteccién medioambiental: se debe repostar sobre una
superficie impermeable, con barreras de proteccion o
depésito inferceptador.

® las personas que dispensen combustible deben llevar
equipos de proteccién individual adecuados.

® Debe haberse sefializado adecuadamente la zona para
avisar de la presencia de sustancias inflamables y para
prohibir la presencia de fuentes de ignicién.

ALMACENAJE Y USO DE COMBUSTIBLE

® El organizador debe implementar un método adecuado
de repostaje y designar una zona de repostaije.

® Si se permite el reposiaje en los boxes, debe ser lo dlimo que
se haga antes de que salga el vehiculo. Antes de empezar
a reposiar, el vehiculo debe bajarse de cualquier soporte de
apoyo, tener las cuatro uedas en el suelo, no estar somefiéndose
a ninguna ofra infervencién y no llevar ningdn ocupante.

® Si es posible, el repostaje debe hacerse con bombeo
manual en lugar de recipientes portdfiles.

® Todos los recipientes vacios deben refirarse del parque
de servicio después del evento.

* la gasolina se utilizard Unicamente como combustible, y
para ninguna ofra finalidad.

® Todos los vehiculos deben repostar al aire libre. Debe
prohibirse la presencia de cigarrillos y ofras fuentes de
ignicion, e implementarse una zona segura, con un
operario con un extintor a punto.

e las personas que lleven a cabo el repostaje, incluidos
los operarios de los exfinfores, deben llevar ropa de
proteccion, incluidos guantes y proteccion ocular.

GESTION DE EMERGENCIAS

El plan de emergencias debe adaptarse a los riesgos
asociados al evento e incluir la siguiente informacion:

* Quién es la persona responsable

e Qué hacer en caso de derrame o incendio
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® Métodos de comunicacion y profocolos de emergencia

e Profocolo de contacto con los servicios de emergencia.

3.13 ELECTRIC RALLY CARS

En 2022 se infrodujeron en el VWRC los vehiculos Rally 1 y la
fecnologia hibrida. En los campeonatos de rally regionales
ya participan algunos vehiculos tofalmente eléctricos. La
aparicién de estos autos con propulsion eléctrica también
renueva el inferés en los rallies. Toda nueva tecnologia es
bienvenida, pero es necesario adapfarse y adoptar nuevos
métodos para seguir compitiendo de manera segura para
participantes, organizadores, comisarios y espectadores.

Todos los vehiculos eléctricos fendran que cumplir con las
normas de homologacion aplicables a fodos los vehiculos
de carretera. Ademds de esas normas de homologacion,
tendrén que cumplir con el reglamento de la FIA, que se

describe en el CDI, Anexo | 253, Articulo 18.22.

El control permanente del sisiema de dlia tension es importante
para el funcionamiento seguro de un vehiculo de rally eléctrico.
El indicador principal de alarma informard del estado del
sislema de alfa tension por medio de sefiales luminosas,
visibles en el interior y exterior del vehiculo. Los sistemas de
sensores informardn inmediafamente de cualquier averia del
sistema de alta tension, que puede desconectarse desde dentro
o desde fuera del habitéculo una vez corregida la averia.

El dossier de seguridad debe destacar lo que significa cada
una de las luces de advertencia. También hay que recorddrselo
a los comisarios en los reuniones inicioles (briefings). Esta misma
informacion debe divulgarse a los espectadores mediante
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alguna campaiia en redes sociales, de modo que, cualquier
persona que se acerque al aufo, ya sea un comisario © un
espectador, sabré que el sistema tiene un problema y que
hay que esperar a que llegue ayuda especializada anfes
de acercarse al vehiculo.

Todo evento en el que participe un vehiculo eléctrico o
hibrido debe prever lo siguiente:

® Personal con formacion especifica en sistemas de alta
tension (con los programas de ADAC o de la FIU, por
ejemplo) en cada tramo cronometrado, o personal con
formacién en los vehiculos de infervencién técnica (TIV).

® Formacién previa al evento para comisarios destinados
a framos cronometfrados o al parque de servicio.

* Mensaies previos al evento, dirigidos a los espectadores,
que expliquen la diferencia enfre un vehiculo eléctrico o
hibrido y uno de combustién inferna, asi como el significado
de las distinfas sefiales de advertencia.

Estado de la luz Estado del vehiculo

VERDE FJA SEGURO

iPELIGRO,
no foque el vehiculo!

ROJA INTERMITENTE

Se considera que hay riesgo.

Apagada que Ny 11esg
No toque el vehiculo.

Si‘en el rally participa algin vehiculo hibrido o eléctrico, el

organizador del evento debe preparar una zona de cuarentena

para gesfionar cualquier incidencia de seguridad eléctrica.
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He aqui algunos de los punfos clave que hay que tener en
cuenta para configurar esa zona:

e Debe ser una zona limpia en la que los vehiculos con
averias eléctricas puedan esfacionarse de forma segura.

e Tiene que ser una zona de fécil acceso [para la groa,
que vendra desde el tramo).

e Debe contar con una estructura temporal que profeja de
las inclemencias mefecrologicas. Esta esfruciura tiene que
poder moverse manualmente.

® Dimensiones: debe reservarse un perimefro minimo de 3
metros alrededor del vehiculo (1,25 metros de distancia
de seguridad + 2 metros de distancia de trabajo para
el equipo y el personal).

e la zona debe estar aislada de otros edificios,
infraestructuras o dreas en las que haya gente (por la
posible presencia de llamas, humo, calor intenso, efc.).

e Tiene que ser accesible para los vehiculos de infervencion
o recuperacion (p. ej. camién de bomberos).

® Debe tener acceso a una fuente de agua [enfre 10.000

y 15.000 litros).

* Tiene que permitir gestionar de forma segura los riesgos
quimicos en caso de incendio de una bateria (p. €. fugas
o derrames de écido).

3.14 RECOMENDACIONES
PARA TEST PRIVADOS

Ver un vehiculo de rally en accién en un ramo cronometrado
siempre es una experiencia memorable. Los aficionados a
los rallies que consiguen acceder a los fest de los equipos
saben que, a lo largo del dia, podran ver mdltiples veces el
vehiculo y al pilofo, y seguramente en un ambiente menos
concurrido que un rally de verdad.

Para poder controlar las instalaciones, garantizar la seguridad
de todo el mundo y profeger la discipling, los organizadores
de test de rally tienen que prever, en la planificacién previa
al test, un sistema de acceso y control de publico, y la
delimitacién de zonas para espectadores

la FIA ha publicado unas directrices para ayudar a los
organizadores de fest a mejorar su seguridad. Estas directrices
son relevantes para TODOS los test de rally.

El riesgo de accidente es igual de alio en un fest que en una
competicion. Pilotar un vehiculo de rally a cierta velocidad
lleva intrinseco el riesgo de accidente.

En todos los fest privados se debe prever lo siguiente:

® Presencia de ambulancia y paramédicos

e Comisarios en la salida, en la llegada y en todos los
accesos a la carrefera en la que fenga lugar el test, para
que nadie acceda a ella

e Sefales de advertencia al aproximarse a la zona en
la que tenga lugar el test, a la salida, a la llegada vy
a todas las rutas de acceso. Cualquier persona, en su
aproximacion a la zona debe enconfrarse con al menos
fres de esfas sefiales de advertencia antes de llegar a la
carrefera donde se desarrolle el test.

e Comunicacion de radio entfre la salida, la llegada y
cualquier rufa de acceso.

® Mapas de acceso y ubicacion de espectadores, y zonas
de acceso prohibido al pablico.

Para los fest de rally, la checklist que muestran las paginas
siguienfes consfituye una excelente guia para que todos
los organizadores se aseguren de haberse planteado y de
haber abordado los puntos planteados.
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CHECKLIST DE SEGURIDAD PARA TEST PRIVADOS DE RALLY

INTRODUCCION / SAVE PRINT CLEAR

El cbjetivo de este documento es asegurane de que se implementen tod
necesarias antes de dar comienzo a sus test pivados. La etopa debe co
de Seguridad o Test Privados de Rally. asi como las Direclrices de Segur

s las medidos de seguidad
urarse siguiendo las Directrices

dod para Ralkes.

Rellens el fommulario antes del test, junto con el equipo v el orgonizodc
seguridad antes del primer reconocimiento o prueba de cadao une de los dias gue dure el test
INFORMACION DEL EQUIPO i

Persona a cargo de la seguridad del test:

Mumero de mavil [con prefijo intemacional):

INFORMACION DEL ORGANIZADOR DEL TEST /

Empresa;

Direccion:

Teléfono intermacional:

Pais:

Persona a carge de lo seguridad:

MNumera de mavil [con prefijo infemacional):

INFORMACION DEL LUGAR DEL TEST /
Pais Regidn Municipio
M.? cametera: Superficie:

IMEORMACION SOBRE LOS VEHICULOS /

Mumero de vehiculos:
Rolly 1 0 Rally 2 0 Rally 3 0

Eao |\_.- i 0 R-::li:ll .

LA
]

Otros Specify b}
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FEDERATION INTERMATIOMALE DE LAUTOMOBILE

CHECKLIST DE SEGURIDAD PARA TEST PRIVADOS DE RALLY

CHECKLIST A RELLEMAR AMNTES DE LA FRIMERA PRUEBA O RE(IGh/

Rellene este gpartado junto con el equipeo v el organizador del test, como se indica en la primera
paging, antes de la primera prueba o reconocimiento.

M.? de mapa [segun la lista de mapas detallodos anterior): 1

Fecha del test: Hora de inicio: Hara de finalizacién

B

Teléfono de ame 3
anal):

Hospital mas cercanc:;

[con prefijo interr
M2 de comisanics dal mone N.® real de comisarnios
en el lugar:
M. de comisanios axira:
M.* de radios: MN.? de radios/baterias extra

ficiente para rep

Asegirese de contar con liempo su
camelera cerada de enfroda a la de salida, con el equipo v el organizador del test, como se
indica en la pimera paging, antes de la primera prueba o reconocimiento, ¥ rellane la siguiante
checklist de sequridad.

5 lalta algo, aseglrese de contar con una alternativa viable antes de dar inicio al test

vy apuntela en el apartade de Observaciones.

asar la etapa, desde la sefalizociaon de

El crganizador del test ha obtenido todos los documentos v parmisos oficiales neceasarios

Se hainformado alos comisarios D Cieme de caretera sefalizado en salida

Hay una radio para cada comisario I:I Comisarios protegidos y en sus puestos

Ciemres de caretera sefializados D Bandera reja para cadd puesto de comisarnia

Ciemre segure de inlersecciones D Acordonamiento de zonas para el piblice

Extintores dsponibles I:I Vias de escape sin personas ni vehiculos

mMédico / ambulancia preparados I:I Ciemre de carretera seflolizado en llegada

Acuerdese de repasar la lista vanas veces a lo largo del dioc, sobre todo fras las pousas largas
de mantenimiento o para comer, ya que as probable que la gente e mueava cuando no
haya vehiculos en el circuito de pruebas.

Ceonirole la canfidad de pdblico que |l

eque a ko largo del dia. Tenga en cuenta que, a veces,
el pibliico puede entrar por lugares ir i

SvISTOS.

primero: en coso de duda, no vacile en intemumpir los test
r un problema.

Recuerde que lo seguridad es
momentaneamente para con
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3.15 POLITICA MEDIOAMBIENTAL

https:/ /www.fia.com/environmental-accreditation-
programme

los organizadores de eventos deben nombrar a un
«abanderado medioambiental» (Environmental Champion
en inglés) y buscar el apoyo y compromiso de las personas
con més experiencia del evento para que se fengan en
cuenta en fodo momento el impacto medioambiental y lo
sostenibilidad.

El objefivo principal es concienciar acerca de los problemas
de gestién medioambiental y facilitar la adopcion de
iniciativas medioambientales por parte de las distintas
partes vinculadas a la FIA.

Para lograr este objefivo, la FIA ha desplegodo una esfrategia
de varios niveles:

® en primer lugar, ha desarrollado un marco de buenas
practicas;

® en segundo lugar, ha creado un documento de directrices
de acreditacién 1 para aquellos interesados que deseen
sumarse al marco;

e en tercer lugar, ha desarrollado una checklist de
acreditacién que permifiria a los inferesados deferminar
su nivel en cuanto a desempefio medioambiental, ademdas
de identificar los requisitos para aumentar de nivel: y
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e por Ultimo, la FIA ha desarrollado también una versién
resumida de la guia, dirigida a diferentes inferesados, para
facilitar su consulta.

Esfos documentos, que forman parte de varias publicaciones
relacionadas con la estrategia de la Accién FIA por el
Medioambiente, se centran en compartir buenas pracicas de
gestién medioambiental en el dmbito del automovilismo. Estén
pensados para que los interesados los usen de una plantilla
para implementar o mejorar la gestion medioambiental en
su organizacion.

3.16 DISCAPACIDAD Y
ACCESIBILIDAD

Es necesario asegurarse de que todos los parficipantes,
oficiales, voluntarios y espectadores puedan acceder
y disfrutar de nuestro deporte de una manera segura vy
considerada.

Al planificar el evento, la organizacién tiene que tener
muy presente la accesibilidad de todo el mundo: oficiales,
voluntarios y pblico.

En los Articulos 10y 11 del Anexo L del CDI encontrard
los detalles de la normativa ol respecto para participantes.

Directrices de Seguridad para Rallies
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4/ SELECCION DE TRAMOS
ESPECIALES

4.1 SELECCION DE TRAMOS
ESPECIALES

la seleccion de framos especiales es crucial para la seguridad
general de competidores, comisarios, espectadores, medios
de comunicacién y publico del evento.

No hay una férmula sencilla para determinar lo que hace
que un framo sea adecuado o no. Incluso puede variar en
funcién de la direccion en la que discurra el framo, o la
hora del dia, o la estacion del afio.

Muchas veces, los framos especiales se seleccionan en
base a experiencia y conocimiento, y no por un documento.

El objetivo de esfe apartado es fundamentar las decisiones
a fomar a la hora de elegir un framo especial.

SELECCION DE UN TRAMO ESPECIAL QUE
YA SE HA DISPUTADO ANTERIORMENTE.

sQué herramientas tienen los organizadores de los eventos
para seleccionar framos?

e :Se ha disputado el tramo anteriormente en ambas
direcciones?

® sHay videos de alguna ocasion anterior en la que se
disputara el framo?

e sHay mediciones de velocidad disponibles de alguna
ocasién anterior en la que se disputara el framo?

Directrices de Seguridad para Rallies

la velocidad media no es indicador de la adecuacion
de una efapa cronometrada, pero siempre es algo a
fener en cuenta. los framos de alta velocidad no son
necesariamente peligrosos. Todo depende del enforno.
sHay grandes precipicios? sBarrancos, acantilados?
sArboles? Alguna curva o salfo subito que pueda
suponer un riesgo? Hay que fener en cuenta todas las
circunstancias en las que la velocidad pueda ser un factor
de riesgo, no la velocidad media general de la etapa.

e sExisten puntos de alta velocidad? 3Son zonas de alta
velocidad prolongada?

e sHay disponible un seguimiento GPS de algin vehiculo
que compitiera?

HISTORICAMENTE, ;COMO HA SIDO LA
EXPERIENCIA DE DISPUTAR ESTE TRAMO?

* sTuvo alguno de los participantes algin accidente?

® »Qué informacion hay disponible de anteriores informes
de delegados de seguridad?

® »Qué informacion hay acerca de la experiencia con los
espectadores?

— 5Cémo fue la gestién del tréfico de enfrada y salida
del tramo?

— sHabia demasiada gente?

— sHubo algin herido por tropiezos o caidas@




— sHubo algin «casiaccidente» entre participantes y
especfadores?

— 5Se salié el poblico de su zona designada para
instalarse en un lugar no previsto?

® sHay disponible informacién histérica del framo, facilitada
por jefes y comisarios de framo?

PROPUESTA DE UNA NUEVA SECCION DE
LA RUTA COMO TRAMO ESPECIAL.

La lista que figura a continuacién no es exhaustiva, pero
da una idea de lo que hay que tener en cuenta a la hora
de evaluar un nuevo framo especial.

* 5Qué longitud tendrd el tramo especial propuesto?

® 5Esié en una carretera relevante para las caracteristicas
deportivas y promocionales del rally?

* sSon adecuadas las carreteras de acceso para los
parficipantes, el MIV, las ambulancias y las unidades
de recuperacion?

® sAsumirian las rutas de acceso para el pablico un flujo
alfo de tréfico?

* sHay aparcamientos adecuados para el nimero de
espectadores previsto?

* sQué capacidad fendrian las zonas asignadas a los
espectadores?

® [0 mejor es evilar un bucle denfro de una efapa especial,
una seccién en la que el coche de rally pasa por la misma

seccién dos veces duranfe la misma etapa, ya que es
muy dificil gestionar el tiempo entre los dos coches. Algo
que puede derivar en riesgo de colision, o gestionar los
servicios de seguridad en caso de accidente.

TRAMOS ESPECIALES NOCTURNOS.

En los «framos nocturnos» (que discurren durante la noche,
ya sea poco después del atardecer o poco anfes del
amanecer) hay que tener en cuenta factores adicionales
de planificacién.

e £n las rutas de acceso de los espectadores fiene que
haber luz, para iluminar el camino a las rutas de acceso
desde el aparcamiento.

® los comisarios fienen que llevar chalecos reflectantes
para visibilizar su ubicacion.

e os confroles de tiempo de framo especial, asi como los
confroles de salida y parada, fambién fienen que confar
con iluminacién con generadores.

® los cruces del framo especial en los que haya punfos
de radio deben estar iluminados, en la direccion en la
que discurra el rally, para que los operadores de radio
puedan comprobar el nimero de competicién de los
vehiculos que pasen.

® Las ubicaciones de los comisarios deben estar provistas
de linternas.

e Todos los MIV y vehiculos de recuperacion deben llevar
unidades de iluminacién portdtiles para ayudarles en
cualquier operacion de rescate o recuperacion.
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e Hay que tener en cuenta el uso de cualquier sefal o
elemento del tramo, o la presencia de sefializacion de
carretera publica, que sea alfamente reflectante y pueda
deslumbrar al piloto, dada la potencia de los faros de
un vehiculo de rally.

e Hay que recordar a los participantes, en una reunion
informativa, la importancia de colocar el trigngulo rojo
reflectante al menos 50 mefros antes de donde su vehiculo
de rally se haya defenido o haya abandonado el tramo

especial.

RIESGOS POR AGUA

los lagos, el mar, los estanques vy las presas constituyen
zonas de riesgo importante al planificar un framo especial.

El riesgo de que un participante se caiga al agua y ningdn
comisario lo vea es significativo.

El riesgo de que sus ocupantes quede atrapados en el
coche al sumergirse es muy significativo.

lo ideal serfa que cualquier ruta planeada evitara este
fipo de riesgos durante el evento. Se enfiende que esto,
en ocasiones, no es posible, por lo que hay que tomar
precauciones para asegurar que se hayan fomado fodas
las medidas de reduccién de riesgos.

e sCémo de cerca estd el agua del tramo especial?

e sHay obstdculos naturales que puedan evitar que un
vehiculo participante llegue al agua?

e [a aproximacion a la zona adyacente al agua por parte
de los vehiculos participantes, sse hace a velocidad
alta o baja?

* »Qué profundidad tiene el agua? sQuedaria el vehiculo
complefomente sumergido?

* sPuede el evento gestionar la presencia de submarinistas
y un barco in situ durante el desarrollo del tramo especial2
Si es asf, zse verian limitados estos buzos en su tarea
por factores como viento o formentas? El organizador
necesita conocer estas restricciones operativas, si las hay.

e sEs posible proteger la zona alrededor del agua para
evifar que los coches se salgan del framo? Un terraplén
o una barrera de hormigén son ejemplos de protecciones
que podrian plantearse para estas areas.

No se considera aceptable disputar de noche un framo que
discurra paralelo a un curso de agua que suponga un riesgo.

Todos los participantes deben llevar una herramienta para
corfar arneses, con el extremo del martillo al alcance del
piloto y del copiloto, en la cabina del coche. Puede ser
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que se necesifen dos herramientas de corte para asegurar
que cudlquiera de la fripulacién pueda alcanzarlas estando
senfado en el asienfo y con el arnés abrochado.

ELECCIQN DE UN TRAMO ESPECIAL EN
FUNCION DE LAS ZONAS PARA EL PUBLICO

Los puntos a tener en cuenta para las ubicaciones de los
espectadores son:

® Que ofrezcan una plataforma de observacion elevada
® Que ofrezcan profundidad en el drea de observacién
e sCémo es el acceso desde los aparcamientos?

e sNecesita la zona un punto de cruce? Si es asf, shay un
drea segura para ubicarlo?

e sHay alguna proteccién natural alrededor de la ubicacion
para los espectadores?

e »Cudles son las velocidades de aproximacién a la zona
de los vehiculose

® sSerfa esta ubicacién igual de segura si el framo se
disputara en direccion confraria?

e 5El punto de acceso de los especiadores entra en conflicto
con una via de escape de los participantes?

CURVAS DE 90°

A > > »
El exterior de una curva siempre se considera como una
zona prohibida para que espectadores, los comisarios o

medios de comunicacion se ubiquen para contemplar un
framo especial.

No obstante, hay excepciones a esta regla si la fopografia
natural del drea lo permite. Si el exterior de la curva es un
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ferraplén con pendiente de unos tres metros de altura, el
ferraplén profegerd a quienes estén de pie en la parte superior.

El borde del terraplén tendrd que acordonarse a al menos
un mefro del borde para reducir el riesgo de que un
espectador resbale.

El terraplén tiene que fener una caida pronunciada hacia
el framo especial para que no se convierta en una rampa
para cualquier vehiculo fuera de control.

CURVAS SINUOSAS

El exterior de una curva siempre se considera como una zona
prohibida para que espectadores, los comisarios o medios de
comunicacion se ubiquen para confemplar un framo especial.

No obsfante, hay excepciones a esfa regla si la topografia
natural del drea lo permite.

Si el exterior de la curva es un terraplén con pendiente de
unos fres metros de altura, el terraplén profegerd a quienes
estén de pie en la parfe superior.

El borde del terraplén tendrd que acordonarse a al menos
un mefro del borde para reducir el riesgo de que un
espectador resbale.

El terraplén tiene que fener una caida pronunciada hacia
el framo especial para que no se convierta en una rampa
para cualquier vehiculo fuera de control.

Es importante que esfe tipo de curva no vaya precedida
de un cambio de rasante que pueda hacer que el vehiculo
parficipante dé un salto o «despegue», desestabilizandolo
anfes de llegar a la curva.

INTERSECCION EN T CON RECTA

A > > B
fl
4

Aparte de ofros tipos de curvas, las infersecciones en T, en
las que la ruta del rally gira a la izquierda o a la derecha
en el cruce, son una caracteristica habitual de los tramos
especiales y un atractivo comprensible para el publico.

Debe prohibirse a TODO EL MUNDO colocarse en el tercer
ramo (por el que discurriria el participante si no tomara la
curva), y debe impedirse el acceso a cualquier persona a
menos de 100 metros.

Si se permite a los espectadores ubicarse en el inferior del
cruce, cerca del vértice, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

® sPodria el vehiculo de rally «recortar por el interior del cruce?

® sPodria un vehiculo perder el control al frenar para tomar
el cruce y acabar en la parte interior?

* sExiste alguna proteccién natural en la zona inferior de
la aproximacion?

BIFURCACION EN Y CON CARRETERA
AJENA AL RALLY

2
2

+
)

Aparte de ofros fipos de curvas, las bifurcaciones en Y, en
las que la ruta del rally foma el camino a la izquierda o @
la derecha, son una caracteristica habitual de los tramos
especiales y un atractivo comprensible para el piblico.

Debe prohibirse a TODO EL MUNDO colocarse en la
carretera por la que no vaya a discurrir el participante
lizquierda o derecha), y debe impedirse el acceso a
cualquier persona a menos de 100 metros.

Si se permite a los espectadores ubicarse en el inferior del
cruce, cerca del vértice, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

® sPodria el vehiculo de rally <recortar por el interior del cruce?

® sPodria un vehiculo perder el control al frenar para tomar
el cruce y acabar en la parte interior?

* sExiste alguna proteccién natural en la zona inferior de
la aproximacion?

CURVA EN «S»

Cuando la ruta del rally barre a la izquierda y a la derecha
o viceversa, debe profegerse la zona tanto por denfro como
por fuera de cada una de las curvas.
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En funcion de lo topografia del ferreno, los coches podrian
recorfar las curvas yendo en linea recta o, si las curvas
esfén después de una cresta, los coches podrian salfar o
«despegar y desestabilizarse.

No obstante, hay excepciones a esta regla si la fopografia
natural del drea lo permite.

Si el exterior de la curva es un terraplén con pendiente de
unos tres metros de alfura, el terraplén protegerd a quienes
estén de pie en la parte superior.

El borde del terraplén tendré que acordonarse a al menos un mefro
del borde para reducir el riesgo de que un especiador resbale.

El terraplén tiene que tener una caida pronunciada hacia
el tramo especial para que no se convierfa en una rampa
para cualquier vehiculo fuera de control.

INTERSECCION EN X Y RECTA
| N |
4
4
L
Tlas salidas de los cruces son zonas en la que hay que

tomar medidas para reducir el riesgo para los espectadores.

Dada la naturaleza general de la recta, las velocidades
pueden ser altas, vy es probable que en la carrefera haya
baches o cambios de rasanfe que puedan desestabilizar
el vehiculo, y desestabilizarlo al salir de la inferseccién.

Hay que prohibir a todo el personal estar la zona de salida
que rodea los cruces.

la zona prohibida debe ser de al menos 50 metros si no
hay obstaculos antes que puedan defener al participante.

No se permitird a los espectadores ubicarse a menos de
30 metros de las carreferas que se desvien a la izquierda
o a la derecha del cruce.

INTERSECCION EN Y CON CARRETERA
TRASERA PARA EL RECORRIDO DEL RALLY

4

N
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Aparte de ofros tipos de curvas, las bifurcaciones en Y, en
las que la ruta del rally toma el camino a la izquierda o @
la derecha, son una caracteristica habitual de los tramos
especiales y un afractivo comprensible para el pablico.

la carretera a izquierda o derecha, no incluida en el recorrido
de los participantes, se permite como zona habilitada para
el publico, siempre y cuando se acordone con cinta una
pequeria zona desierta de 15 m desde el borde del ramo.

El exterior del cruce debe ser una zona prohibida para todos los
espectadores, comisarios y medios de comunicacion, a menos
que esfé a una dliura como la descrita para una curva de 90°.

CAMBIO DE RASANTE/SALTO

«"/‘\"«

Un cambio de rasante, en el que los vehiculos pueden saltar
o volar, puede ser un punto de observacién espectacular.

El elemento de riesgo es la naturaleza impredecible de
los vehiculos al aferrizar después del cambio de rasante.

El drea de 100 metros que siga a un cambio de rasante
debe permanecer desierta, con una distancia considerable a
izquierda,/derecha del drea donde los vehiculos aterrizaran.

Esta zona puede estrecharse si hay obstéculos enfre el recorrido
del framo y el lugar donde se colocan los espectadores.

Tampoco se permitird la presencia de medios de
comunicacién en esta zona, aunque se pueden colocar
camaras de control remoto en el lateral del tramo.

A menos que la zona que siga a un cambio de rasante
cuente con terraplenes altos a lado y lado, o que esté
arbolada a unos mefros del framo especial, no se permitiré
ninguna excepcién a la zona de exclusion.

USO DE DATOS PARA EVALUAR LA
IDONEIDAD DE UN TRAMO ESPECIAL

Yo hemos descrito cémo puede ayudar el uso de informacion
histérica de framos especiales anteriormente ejecutadas a
analizar la idoneidad de un tramo para un evento.

Existen tecnologias capaces de facilitar datos sobre cualquier
carretera en particular, que pueden ayudar a juzgar su
idoneidad para disputar un rally.

Una de esas opciones es el sistema Jemba.
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El sistema Jemba registra el terreno de cualquier tramo
especial: inclinaciones, desniveles, curvas y cambios de
rasante.

Una vez registrada la superficie de la carretera (grava o
asfalto), se pueden instalar los datos de qué tipo de coche
recorrerd el framo; puede ser un coche histérico, un Rally2
o un RallyT.

Esto aportard informaciéon sobre la velocidad media del
framo, las zonas de mayor velocidad vy las zonas en las
que habrd que frenar de manera mas pronunciada.

El seguimiento de Google Earth que se muestra a continuacion
ilustra los cambios de velocidad a lo largo de este tramo
especial.

Los colores significan lo siguiente:

Morado: més de 150 km/h
Rojo: mas de Q0 km/h
Amarillo: entre 75 y 90 km/h

Este seguimiento puede ayudar a los organizadores a
identificar fécilmente las zonas de alta velocidad en cualquier
seccion de la carretera.

Enfonces se puede tomar la decisién. 3Supone la velocidad
un riesgo innecesario? 3Exige la zona alguna medida
de reduccién de la velocidad, como una chicane, o es
aceptable dado el terreno?

Jemba también permite al usuario analizar cada curva con
todo defalle. Se puede ver cudl seria la maxima velocidad
de giro en una curva concreta.

Es un dafo que se puede investigar en las zonas sugeridas
para el piblico, o después de cualquier incidente en un
framo, y aprender de cara a futuras ediciones.

Las paginas siguientes muestran algunos ejemplos de cémo
se han utilizado los datos adquiridos por Jemba para insertar
medidas de reduccién de la velocidad, y la diferencia que
esfo puede suponer para los tiempos de un framo especial.

ESTUDIO PREVIO AL EVENTO CEREDIGION
2019

SS2 — Intervencién necesaria - Aplicar chicane propuesta

QO longitud del framo hasta la linea de meta: 13,25 km 1

Altitud: 944-1419 (infervalo: 764 m)

[ longitud del tramo hasta la linea de parada:
13,73 km 1000

O Velocidad méxima del tramo: 191 km/h (pos: 2614)
Tiempo estimado del framo: 6:39
Velocidad media estimada del tramo: 119 km/h
Sin afadir la chicane:

Tiempo estimado del tramo: ¢:32
Velocidad media estimada del tramo: 120 km/h

Margen de frenado antes de detenerse: 264 * 1000 km
(uso de distancia de frenado disponible: 12 %)

T AHMM i y " o .
Tl f '.l"'l'!ﬂlb fy PRl LT P e "..JI'I MM My '..'J"-l'-l i .Iﬁbﬁ
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SS 2 - CHICANE EN EL KM 4,911

SS 2 Trazado de velocidad tras las recomendaciones

SS 2. Nuestro estudio inicial indicaba una velocidad media

de 120 km/h.

Esto pone el framo en riesgo por las reglas aplicables a
la velocidad media.

Nuestra propuesta inicial es introducir una chicane de 4
elementos en el km 4,911,

Esto reducird la velocidad media en 1,6 km/h.

Sugerimos el drea de descanso a la izquierda en la
aproximacion a la curva més lenta, un buen lugar con el
méximo efecto (véanse los trazados de velocidad hacia
la izquierdal.

4. SELECCION DE TRAMOS ESPECIALES

También creemos que en la aproximacion a la presa se
debe intentar mantener los vehiculos a la derecha mediante
un sistema de barreras.

Esto los frenard, pero también ayudard en la enfrada a la
presa manteniéndolos enderezados.

Esta medida también ayudard a reducir la velocidad media
de la efapa en un par de segundos.

También puede valer la pena retrasar un poco la meta
volante si hay un lugar apropiado, principalmente debido a
la naturaleza de alia velocidad de la carretera en esa parte.

Unicamente para fines orientativos.

Unicamente para fines orientativos
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SS 1-4-7 - CHICANES PROPUESTAS
ENLOSKM7,37Y 8,6

SS 1-4-7 — Este tramo exige muy pocos ajustes.
Recomendamos una chicane de reduccion de velocidad
a 8,6 km: ademds, hemos incluido una chicane de
seguridad en el kilomefro 7,37, anfes del cruce con el
estanque por fuera.

También hemos refrasado la llegada al kilémetro 14,9y la
parada al 15,2 en el cruce [poco mas de 300 metros con
linea de vision). La salida esté a 1,17 km de la carretera
principal, la llegada a 0,9.

Unicamente para fines orientativos

{

Unicamente para fines orientativos

SHAKEDOWN

A
s
-

-Chicaneﬁ po

'-ﬁ.-] o

Chicane

Trazado de velocidad tras las recomendaciones

El shakedown es un framo especial que se puede celebrarse
antes de que comience el evento. Tiene que frafarse con las
mismas consideraciones de seguridod y nmero de comisarios
que cualquier ofro tramo especial.
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El nmero de espectadores puede ser mayor, ya que permite
ver los vehiculos participantes més de una vez en un corto
espacio de fiempo. Por lo fanto, tiene una dindmica de pblico
similar a un tramo superespecial y puede exigir medidas de
confrol adicionales del publico.

los vehiculos de seguridad deben estar listos para enfrar en
el tramo a infervalos esporadicos para ayudar en la gesfion
del publico si fuese necesario.

El shakedown también supone una buena oportunidad para
realizar una prueba de intervencion médica.

CIERRE DE CRUCES - PARA EL PILOTO

Todos los cruces deben marcarse con un simbolo reconocido
internacionalmente (cebra/flechas), que indique a los
conductores la direccién correcta. Debe ser fécil de entender
en caso de despiste y esfar sittado en medio de la carretera
no utilizada, pero no tan cerca del borde del tramo como
para recibir impactos vehiculos o grava.

He aqui un ejemplo de una sefial que podria utilizarse para
marcar la carrefera cerradar:

>>D.

CIERRE DE CARRETERAS DE ACCESO -
PARA ESPECTADORES, COMISARIOS,
PRENSA, PUBLICO EN GENERAL

® Todas los rutas de acceso deben acordonarse a 50 metros
de distancia del borde del framo especial, para que los
espectadores, comisarios y medios de comunicacién se
queden bien afrds.

® a cinta para acordonar debe ser de color rojo/blanco por
temas de uniformidad.

® |os espectadores deben dirigirse a la izquierda y a la derecha
a Zonas seguras.

® Debe haber siempre un comisario en cuclquier comino de acceso
o cruce donde exisia la posibilidad de que los espectadores
o el publico en general infenten entrar en el fromo especial.

Identificar los riesgos potenciales para los espectadores es
el primer paso para gestionar al publico del evento, y es
fundomental para su desarrollo de manera segura.

Se recomienda que, antes de dar la ruta por definitiva, un piloto
o copiloto local con mucha experiencia recorra el framo de
antemano para ayudar a identificar y anotar cualquier zona
de dlio riesgo para los equipos participantes.
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Hay muchas maneras de proteger una zona de dlto riesgo,
entre ellas:

® Pacas de paja [redondos o rectangulares, de mas de un
metro de diametro a poder ser)

e Barreras de hormigén

* Bancos de arena

® Terraplenes

® Barreras de pléstico llenas de agua

® Muros de neumdticos conectados

Cuando exista un precipicio o caida considerable, plantéese
si hay disponible una ruta dlfernativa o defina la ruta con una
malla de color para que los participantes vean claramente la
ruta correcta a seguir.

4.2 ZONA DE CALENTAMIENTO
DE LOS NEUMATICOS (TWZ)

Es sabido que los neumdticos de competicion no rinden de
forma éptima hasta que llegan a su temperatura adecuada
de funcionamiento. Por fanto, los participantes pueden utilizar
el dltimo kilémetro del framo de enlace para ir calentando
los neumdticos. Al crearse una zona de calenfamiento de
los neumdticos (TVWZ), se evita tener que llevar a cabo esfa
actividad en carreteras publicas.

No en todos los eventos, ni en todos los tramos
cronometfrados, se podrd implementar una zona de
calentamiento de los neumdticos enire el cronometraje
la linea de salida. Los organizadores de los eventos, cuando
planifiquen los framos cronometrados de préximas ediciones,
deberian empezar a investigar si es posible integrar uno
zona al efecto en la ruta.

la primera efapa que se dispute después de un pardn
de mantenimiento o un reagrupamiento debe fener,
imperativamente, una zona de calentamiento de los
neumdticos integrada en el disefio de la efapa, para
garantizar que los vehiculos inicien la etapa con los
neumdticos a la femperatura correcta.

¢COMO FUNCIONA UNA ZONA DE
CALENTAMIENTO DE LOS NEUMATICOS?

la zona esfard situada entre el puesto de cronometraje y
la salida del tramo cronometrado. Debe tener una longitud
minima de 500 metros, v fiene que disponerse de la misma
manera que el resfo de las secciones de cualquier tramo
cronometfrado. El publico debe permanecer alejado, o
una disfancia segura. No se permiten peatones en la zona
desde media hora antes de la hora prevista de salida del

Directrices de Seguridad para Rallies

83



primer vehiculo. Desde el punfo de vista de la seguridad,
deben implementarse las mismas medidas que para el
resto del framo cronometrado. La Unica diferencia es que
los vehiculos de seguridad [MIV, TIV, vehiculo médico, efc.)
permanecerdan en la linea de salida.

la zona de calentamiento de los neumdticos comienza
con una sefial de «TWZ starts» justo después del puesfo de
cronometraje y termina en la sefiol de «TWZ ends», que
fiene que esfar, como minimo, 100 metros anfes de la linea
de salida. Antes de acceder a la zona de calentamiento de
los neumdticos, los participantes deben tener a punfo todo el
equipo de seguridad, como si fueran a empezar la efapa.
Est¢& prohibido detenerse en la zona de calentamiento de
los neumdticos, o circular en direccién contraria al tréfico
del rally.

Cuando los participantes lleguen a la sefial de <TWZ ends»,
deben reducir la velocidad a una de marcha a pie hasta
llegar a la linea de salida, para posicionar el vehiculo de
cara a empezar la etapa.

Los organizadores deben fener en cuenta que la incorporacion
de esfe nuevo elemento a los tramos especiales puede afraer
al publico. Es posible que sea necesaria la presencia de
comisarios para confrolar a los espectadores. Los acelerones,
frenazos y giros bruscos del vehiculo en una distancia tan
corfa fambién pueden dar espectéculo, aunque diferente.
La seguridad, como siempre, debe ser el criterio principal @
la hora de decidir donde ubicar lo zona de calentamiento
de los neumdticos.

4.3 LINEAS DE SALIDA,
META Y PARADA

LINEA DE SALIDA (REGLAMENTO
DEPORTIVO FIA WRC, ART. 48.1 Y 48.2)

Los framos especiales empiezan con el vehiculo colocado en
la linea de salida. Lo zona de salida del framo debe ser lo
suficientemente grande para acomodar los siguientes elementos:

® Médico
o MIV
o fV

* Carpa o marquesina para los comisarios

Los equipos de emergencia deben tener un claro acceso al
framo especial desde la salida, por lo que deben disponer
de espacio para moverse répidamente sin tener que apartar
vehiculos auxiliares.
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DISPOSICION MiNIMA ACEPTABLE DE LOS VEHICULOS

Vehiculo médico

Vehiculo técnico

| LINEA DE SALDA

LINEA DE PARADA

Cronometraje

©

Ambulancia

Linea de parada
del segundo parficipante

Jefe de tramo

Recuperacién

META VOLANTE (REGLAMENTO DEPORTIVO
FIA WRC, ART. 49.1)

El obijefivo de la mefa volante es registror el fiempo de finalizacion
del tramo especial. Como es un lugar de cronometraje que
aprovecha el elemento de velocidad de esa prueba particular
del evento, es importante elegir la ubicacion con cuidado.

la ubicacién de la metfa volante no debe suponer un desafio o
una prueba para el participante. La ubicacién debe ser recta, v
desde luego, NUNCA con una curva inmediciamente después
de la «puerta» de la meta volante. El participante podria levantar
el pie del acelerador fan pronfo como pase por la meta volante
y eso afectarfa al agarre mecanico del vehiculo. Si el pilofo o
copiloto, que puede que ya hayan «desconectado», fienen que
fomar una curva o un cambio de rasanfe con menos agarre
del que han fenido durante foda la efapa, cualquier peligro
adicional supone un riesgo de accidente.

Debe haber por lo menos 200 metros desde la «puerta» de la
mefa volante a la linea de parada, para que el participante
pueda detenerse sin fener que reducir la velocidad o frenar
excesivamente.

los comisarios de cronometroje de la meta volante deben
ubicarse en una zona profegida para poder registrar el iempo
de paso del vehiculo sin riesgo de recibir el impacto de alguna

4. SELECCION DE TRAMOS ESPECIALES

DISPOSICION RECOMENDADA DE LOS VEHICULOS

Vehiculo médico

Ambulancia

| LINEA DE SALIDA

ineavEpaRsoA N

\| Cronometraje

dan

—— o o

piedra o ser atropellados si el vehiculo se sale de la carretera.
Aunque deben colocarse a la altura de la finea de meto, fienen
que estar en la linea interior respecto a la direccién que vaya
a tomar el vehiculo. Deben estar en un terreno mds alfo que la
carretera y al menos a fres mefros del borde del ramo.

Puede que no sea posible acceder con un vehiculo a la
ubicacién de la mefa volante.

LINEA DE PARADA (REGLAMENTO
DEPORTIVO WRC, ART.49.2)

El vehiculo debe defenerse en los paneles de STOP para
recibir su tiempo. Esfe tiempo ya se habré comunicado, ya sea
automdticomente a fravés del sislema de cronometraje al cruzar la
meta volante, o a fravés de un mensaije de radio de los comisarios
de la mefa volante. Los comisarios tendrén los tiempos, pero no
los nimeros de los vehiculos, asi que el equipo de la linea de
parada fiene que asegurarse de transmitir esa informacién para
que todo el mundo tenga una hoja de control correcta.

la linea de parada debe contar exfintores de incendios @
mano en caso de que se necesiten cuando llegue un vehiculo.

la linea de parada no debe esfar a menos de 150 m de
ninguna carrefera principal o adyacente que no esté cerrada
para la competicion.

Directrices de Seguridad para Rallies

85



En algunos eventos, la linea de parada puede estar bastante
llena de medios de comunicacion buscando declaraciones
de los equipos en cuanto finalicen el framo. Los comisarios
deben hablar los medios, anfes de que lleguen los vehiculos,
para acordar como gestionar ese momento de manera que
todo el mundo pueda trabajar de forma segura v eficiente.

4.4 IDENTIFICACION DE RIESGOS

«los deportes de motor pueden ser peligrosos» es un lema que
figura en el reverso de cada uno de los pases emitidos por
los eventos, asi como en paneles de advertencia proximos
a un framo especial.

Nuestro deporte comporta cierto riesgo, pero gestionar ese
riesgo es la mds importante de nuestras fareas y debe ser nuesira
prioridad a lo hora de planearlo todo: la ruta, las zonas para los
espectadores, la inspeccién tcnica o los parques de servicio.

Normalmente basta el senfido comin para gestionar esfos
riesgos de manera facil y ordenada. Pero a las autoridades
locales y los propietarios de las tierras aledarias no les basta:
necesitan asegurarse de que el evento estd organizado
por genfe responsable y con experiencia, que trafard de
reducir todos los riesgos en la medida de lo posible. Por
eso debe usted documentar todo lo que haga.

le ser& muy il poder aportar pruebas de haberse planteado
las preguntas que figuran a continuacién:

® Refire todos los elementos de riesgo que se puedan
mover y proteja los inméviles. Una simple consigna para
constituir los tramos especiales.

2Cudles son los peligros a los que se enfrentan sus
comisarios, oficiales, participantes y espectadores?

5Cudl es el riesgo asociado a cada uno de estos peligrose

5Qué medidas, como evento, tiene ya en marcha®

Si-hay algtn herido, scémo de grave serég?

* »Qué més se puede hacer?

Identificar los riesgos potenciales para los espectadores es

el primer paso para gestionar al publico del evento, y es
fundamental para el desarrollo seguro del mismo.

Plantéese los riesgos para los espectadores al planificar la
rufa, y no después, cuando la ruta ya se haya deferminado.

El responsable de seguridad del publico o del evento debe
participar en planificacién de la ruta y evaluar cudles son
los puntos de observacion, los puntos de acceso y salida
y el estacionamiento mds adecuados.

Hay una serie de cosas que hay que fener en cuenta y
planificar para tratar de gestionar eficazmente los riesgos
para los especfadores que asistan al evenfo. Se expondran
en los apartodos siguientes. Aproveche la experiencia de
su equipo en la gestién del evento, trabaje con el informe
del afio anterior y haga caso de cualquier observacion
que le sefiale el delegado de seguridad de la ADN/FIA.

Utilice su experiencia previa para saber qué puntos de
observacion serdn los més populares, y asegirese de que
fus equipos de comisarios estén en posicion antes de que
legue el pablico, para ubicarlo donde proceda y asegurarse

de que no haya espectadores en lugares inadecuados.

IDENTIFICACION Y EVALUACION
DE RIESGOS

A confinuacion se exponen algunos puntos que le ayudardn
a identificar las zonas de riesgo vy el nivel de riesgo para
los espectadores.

Todas las zonas de alfo riesgo deben ser designadas como
zonas prohibidas o «nogo». Fuera de esas zonas, asegurese
de gestionar los riesgos a un nivel adecuado. En ningin
rally hay zonas seguras al cien por cien, pero igualmente
fiene que poner en marcha las medidos apropiadas para la
gesfion de riesgos y asegurarse de comunicarlos claramente
a los espectadores y a toda persona presente en los framos.

PARA IDENTIFICAR RIESGOS, HAGASE
ESTAS PREGUNTAS

5Qué riesgos y problemas surgieron en afios anteriores
con los espectadores, v especialmente la edicion del afo
precedente? 3Dénde ocurrieron y por qué? Investiga en
comenfarios de redes sociales y busca imagenes en internet
del rally tomadas por los espectadores.

2Ha habido cambios en la ruta que necesiten una evaluacion
especial?

2Va a establecer alguna zona especifica para espectadores?
sPrevé clgin cambio en el nimero de espectadores en su evento?

sPlanea algin cambio en las rutas de acceso o en los
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aparcamientos previstos para los espectadorese

Si hubo algin accidente o «casiaccidente» el afio anterior,
sse han tenido bien en cuenta todas las consecuencias para
el evenfo de este afio?

sCudl es la mefeorologia prevista?

sEs consciente de las implicaciones de cualquier obra que
se lleve a cabo en el framo con anterioridad al rally?

sEs probable que se insfalen carpas en la zona de servicio o
en los controles de tiempo? Si es asf, compruebe si cuentan
con lastres v fijaciones.

4.5 PROTECCION DE
GUARDARRAILES Y OTROS
PELIGROS

Los rallies se disputan en pista o carreteras abiertas a ofros usuarios
de la red vial hasta pocos dias antes de la competicién. Esto
implica la presencia de numerosos elementos en los laterales
de la via que no suponen ningin peligro para el fréfico normal
(al contrario, estén ahi por seguridad), pero que si presentan
riesgos para los parficipantes.

los guardarrailes pueden tener bordes salientes o secciones
inclinadas en sus exiremos; pueden penetrar en el vehiculo de
un parficipante, o acfuar como si fueran una rampa y lanzar
al participante al peligro que, precisamente, estan disefiados
para evitar. Se recomienda profeger los guardarrailes con una
paca de paja grande en el extremo por el que se aproximen
los participantes. Lla paca no debe colocarse contra el mismo
extremo del guardarrail, sino aproximadamente a un metro.
Esto da a la paca cierto margen de movimiento en caso de
impacto y ayuda a absorberlo en parte cuando el vehiculo, la
paca vy el guardarrail colisionen enfre si.

Se debe presiar especial atencién a los pemos de superposicién
de los guardarrailes, sobre todo si se ufiliza la carrefera en
el sentido confrario al del tréfico normal o en framos de alia
velocidad.

Lo mismo se aplica a los parapetos de los puentes a los que
un parficipante pueda llegar con el vehiculo en un dngulo que
pueda causar un impacto lateral. Colocar una paca de paja
en el parapeto deberia absorber el impacto lo suficiente como
para proteger a los ocupantes del vehiculo.

Existen ofros peligros que pueden categorizarse como «riesgos
de la naturaleza»: arboles, barrancos, rocas salientes, efc.,
presentes al lado de carreferos piblicas empleadas para rallies.

En esfa circunstancia es cuando es especialmente dfil contar
con un piloto o copiloto local con experiencia que recorra los
framos especiales antes del evento, ya que sabrd reconocer las
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zonas que pueden suponer un peligro debido a la velocidad
de aproximacion o a los cambios de superficie.

De nuevo, lo mejor para profeger estas zonas es usar una paca
de paja o neumdticos, algo que absorba cualquier impacio.
Todos estos elementos de profeccion, ya sean pacas, neumdticos
u ofra cosa deben estar ya en su lugar cuando se hago el
reconocimiento, para que los pariicipantes puedan fomar nota.

Si la seccién de carrefera es estrecha y el uso de una gran
paca de paja redonda la estrecha todavia més, plantéese
utilizar una paca rectangular para dlinear el borde recto con
el borde de la carretera.

Si es posible, frabaije con esta consigna: elimine fodos los peligros
que se puedan mover, profeja todos los peligros inmoviles.

Eiemplo de plantilla de evaluacion de riesgos:
¢Quién puede

salir herido y
como?

¢Cudles son los
riesgos?

£Qué se esta
haciendo ya?

¢Qué medidas
adicionales, si las ! cuando
tiene que .
hay, pueden ayudara . ., fiene que
. . » Intervenir? . .
gestionar este riesgo? intervenir?

;Para a4
< Intervencién

completa a
fecha

£Quién
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5/ SEGURIDAD
DEL PUBLICO

5.1 Zonas de riesgo

5.2 Diagramas de distribucién

5.3 Colores de las cintas

5.4 Comunicacién con el pblico
5.5 Comunicacién de los comisarios
5.6 Asistencia a los vehiculos

5.7 Seguridad e identificacién de medios
de comunicacién
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5/ SEGURIDAD DEL PUBLICO

HEMOS AVANZADO MUCHO DESDE ESTO...

PERO AUN QUEDA MUCHO POR HACER PARA MEJORAR
LA SEGURIDAD DEL PUBLICO EN LOS RALLIES
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5.1 ZONAS DE RIESGO

¢QUE RIESGOS EXISTEN EN PUNTOS
ESPECIFICOS DE LA RUTA?

Puede darse alio riesgo en los puntos siguientes:

e Cambios importantes de senfido
e Curvas cerradas
e Curvas en «S»: doble cambio de sentido

® Saltos en los que los vehiculos podrian perder el control
al tocar tierra y salirse de la pista

e Curva traicionera después de una seccion muy répida

Como se explica en el capitulo 4, «Seleccién de tramos
especiales — Eleccion de un tramo especial en funcién
de las zonas para el publico», cada ubicacion exige su
propia evaluacion dindmica de riesgos. Ningdn manual
prevé fodas las posibles situaciones que se pueden dar
en un framo cronometrado. Para abordar todas las zonas
de publico del framo en cuesfién hace falta experiencia,
senfido comun y ser metédico.

SIDE ROAD

HEIGHT OVER THE ROAD

floor level

0900

i

El diagrama anterior da una buena idea de las distancias
que habria que mantener a la hora de evaluar y disponer
una zona para plblico. Cuanto menor sea el desnivel entre
el tramo vy la zona para el publico, més alejada tiene que
estar la zona para el publico del tramo. Cuanto mayor
sea el desnivel, mds cerca podrd estar. Pero recuerde los
puntos del capitulo 4: asegirese de que el desnivel (p. .
un terraplén) no pueda hacer de rampa y hacer que un
vehiculo errante se salga de la carrefera y se suba a la
zona para el poblico.

DESPUES DE LA EVALUACION DE RIESGOS,
DEBE SABER IDENTIFICAR:

e Zonas de dlfo riesgo que deben designarse como zonas

prohibidas

® Zonas especialmente adecuadas como zonas de
observacién para espectadores

® Medidas apropiadas de control de riesgos en el resto
de la ruta

e Zonas prohibidas («no-go»)

Estas zonas deben identificarse en las evaluaciones de
riesgos. Debe identificarse también cualquier intervencion
como parte del plan de seguridad.

Deben esfar muy vigiladas por personas con la experiencia
adecuada.

Los sesiones informativas y la formacién de los comisarios deben
incluir referencias a estas ubicaciones, y explicar por qué se
ha adoptado una determinada medida de control de riesgos.

Los comisarios fambién deben saber como gestionar cualquier
situacion especifica en su ubicacion.

No debe permitirse que nadie entre en una zona prohibida:
ni publico, ni medios, ni comisarios.

Después de repasar fodo el tramo y de identificar las
secciones que exigen afencién en cuanfo a seguridad del
publico, se aconseja clasificar los puntos criticos en una
escala del uno al fres: el uno serian requisitos generales
de seguridad, v el fres requisitos muy alfos.

CATEGORIA 1 - BAJO RIESGO

Las secciones de baijo riesgo del tramo pueden gestionarse
poniendo a comisarios identificados y adecuadamente
informados, ademés de acordonando y marcando las
zonas en las que no puede enfrar el pablico.

CATEGORIA 2 - MEDIO RIESGO

Las secciones de medio riesgo son aquellas en las que puede
ser necesario desplegar a comisarios adicionales. Con
sefiales de peligro y de prohibicion de acceso, una barrera
de malla adicional, v la posible incorporacién de un servicio
de seguridad para que el piblico haga caso a los comisarios.

Las ubicaciones en las que haya zonas de escape para
vehiculos de participantes también seran de este tipo.

CATEGORIA 3 - ALTO RIESGO

Zonas de dlfo riesgo. Todas las secciones de categoria 3 deben
identificarse como zonas de acceso prohibido, salvo para
ferreno elevado. Debe comprobarse si la elevacién puede
hacer «efecto rampa» ante un vehiculo fuera de control.

Velocidad Velocidad Velocidad
baja media alta

Velocidad

Altura del

terraplén 1m 2m=-3m Més de 3 m

eben abordarse de la misma manera los dngulos de las curvas
Deben abordarse de | los dngulos de |
para decidir si la zona presenta un riesgo de cotegoria de 1 a 3.

sEs una curva de aproximacién a alta velocidad, con un
angulo de mas de 60 grados y que exige una frenada
fuerte por parte del participante?

Q2
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Con la experiencia de su equipo, podran reconocer estas
zonas y los riesgos que suponen.

Apliquen su propia experiencia previa para saber qué
puntos de observacion serdn los mejores, v coléquense en
posicion antes de que llegue el publico.

Un ferreno elevado suele ser el mejor lugar. Identifique las
zonas de terreno elevado que podria usar el publico: le
serd Uil para planificar las zonas para los espectadores.

Estas zonas pueden gestionarse fécilmente poniendo a
comisarios identificados y adecuadamente informados,
ademds de acordonando y marcando las zonas en las
que no puede entrar el poblico.

Todos los elementos de riesgo identificados en la evaluacién de
riesgos deben acordonarse con cinta y sefializar debidamente.
Senderos, cruces y enfradas deben estar vigilados por un comisario.

No olvide identificar ubicaciones adecuadas en el tramo
para que los comisarios puedan aparcar.

RECUERDE QUE UN VEHICULO DESCONTROLADO PUEDE
RECORRER UNA GRAN DISTANCIA. ASEGURESE SIEMPRE
DE QUE EL PUBLICO SE ENCUENTRE APARTADO O EN
UNA ZONA ELEVADA EN PUNTOS PELIGROSOS.

PUNTOS DE PASO DE ESPECTADORES:

A veces es imposible evitar tener que crear un punto de cruce
para llevar a los espectadores de un punio a ofro del espacio.
Esfos puntos de cruce deben estar claramente marcados en el
Plan de seguridad y en los documentos de instalacion. El 'érea de
espera’ para los espectadores que necesitan cruzar el escenario
debe estar al menos a 20 m del framo y protegido. El punto
de cruce debe estar atendido por comisarios experimentados
que puedan manejar un gran nimero de personas pero que
fambién estén versodos en el deporte para saber cuando es
seguro insfruir al publico para que cruce el escenario.

5. SEGURIDAD DEL PUBLICO

5.2 DIAGRAMAS DE DISTRIBUCION

Para ayudar a los equipos a preparar el framo de acuerdo
con el plan de seguridad del evento, debe adoptarse
siempre el mismo formato.

los diagramas de zonas especificas de piblico deben
incluir la siguiente informacién:

® Numero, nombre y distancia total del tramo, y hora de
salida del primer participante (FCD)

® Numero de puesto y distancia desde la salida del tramo
e Direccién de la ruta del rally

e Distancia desde la pista a las zonas de piblico

e Altura de las zonas de publico

® Tipo de cinta o barrera necesaria

® Ubicacién de las sefiales de ACCESO PROHIBIDO

e Ubicacion de sefiales de PROHIBIDA LA ENTRADA AL
PUBLICO

® Ruta de acceso para el piblico

e Numero previsto de comisarios (el que considere necesario
para confrolar esta ubicacién en funcién del nimero de
espectadores previsfo)

e liinerario y distancia ol punfo radio mdés cercano si NO
estd en esa ubicacion

e Notas explicativas para explicar los puntos del diagrama
a las personas presentes en la zona

Incluya también:

® Puntos de cruce

® |nfersecciones en cruz

e Pyntos de radio obligatorios
e Nombre del oficial de sector

® |dentificador y nombre del comisario de radio

e Pasarelas a ofras zonas para los espectadores, si las hay
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e Cualquier ubicacién para medios de comunicacién
especiales (p. ej. equipos de rodaije)

e Ubicacién del vehiculo de radio

e Ubicacién de rescate/recuperacion

e liinerario al puesto de primeros auxilios (si es necesario)

e «Hospitality»

En los rallies forestales es practica habitual acordonar los
arboles situados a lo largo de ciertas partes de la ruta. Unos
pocos mefros pueden suponer una diferencia significativa, por
ejemplo, si hay barro y se prevé que los vehiculos patinen.

Actte en funcion de la linea de drboles. Acordonar la primera
linea puede ser insuficiente si los drboles estén o muy cerca
del tramo o muy separados entre ellos. Plantéese acordonar
la segunda linea de arboles en lugar de la primera.

Si cree probable que el publico empuje la cinta, plantéese
ulilizar cuerda para envolverla, o malla de pléstico u ofra
barrera mas consistente para que el poblico no pueda
irumpir en una zona pofencialmente peligrosa.

Una vez determinada la ruta, una buena practica seria tomar
fotografias o un video de la distribucion final para que al
evento le quede constancia de coémo estaba inicialmente.

Todo lo anterior dependerd del nimero de espectadores
que asistan. En muchos casos, el publico no fendrd acceso
a las ubicaciones descritas anteriormente. El éxito del plan
depende de la capacidad de gestionar y confrolar ol piblico.

la mejor forma de hacerlo es esfar alli antes. lleguen pronto
y asegUrense de que el publico se ubique en las zonas que
ustedes han designado.

5. SEGURIDAD DEL PUBLICO

5.3 COLORES DE CINTA

Desde el Campeonato Mundial FIA de Rally trabajamos
para ufilizar un Unico color de cinta para indicar donde
debe ubicarse el piblico; el resto de zonas se indicaran
con sefiales de zona prohibida («no-go»).

No obstante, hay paises que ain no estén preparados y
siguen usando dos colores de cinfa diferentes para sefializar
las zonas permitidas vy las prohibidas.

CINTA VERDE (O EL COLOR «OFICIAL» DE CADA PAIS)

v

Debe emplearse cinta (o, a ser posible, malla) de color verde
para sefializar las zonas reservadas a los espectadores
que no presenten ningln riesgo aparente. Esfas zonas de
publico deben cerrarse por ambos lados para contenerlo,
y debe haber comisarios vigilandolas.

Las zonas para el piblico deben aparecer en el programa
oficial del evento y debe facilitarse a los espectadores toda
la mayor informacién posible para acceder a dichas zonas
(aparcamiento, autobuses, etc.).

El publico tiene que enfender que solo puede entrar en la
zona no prohibida auforizada por los comisarios.

Para sefializar las zonas de publico de los tramos especiales,
fenemos un nuevo mantra: «sNo hay cinia? Pues no hay pablico».

Es propio de la naturaleza humana situarse defrds de una
cinta, del color que sea, v sentirse seguro. El uso de un Gnico
color de cinfa, siempre el mismo, para designar Unicamente
las zonas destinadas al publico hace que este tenga mas
presente dénde puede ubicarse.

Directrices de Seguridad para Rallies
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Este cambio a acordonar solomente las zonas destinadas
al publico exigird una campaia promocional para educar
a los espectadores y que sepan lo que se espera de ellos.

En lo primera fase del programa educativo se deben
utilizar carteles de «Nogo» / «Zona de acceso prohibido»
para marcar las zonas donde no pueden ubicarse los
espectadores. El uso de esta seializacién también ha
ayudado a los organizadores de rallies a demostrar a las
autoridades locales que el automovilismo tiene una actitud
responsable de cara a la seguridad de todos.

El color preferente de la cinta es el verde. Se entiende que,
en algunos paises, esfe color no se reconoce o no se permite
en eventos deportivos. Lo imporfante es que, sea cual sea
el color elegido, se use el mismo en todo el evento y que
se fransmifa un mensaje coherente al piblico.

Todos los cruces de los framos especiales deben acordonarse
para que no entre nadie a la carretera. Esta cinfa debe ser
la Onica de ofro color que se vea en un framo especial.
Debe ser cinta roja/blanca, a rayas oblicuas y colocada
a fres metros del tramo.

Debe evaluarse la seguridad y el posible acceso de
espectadores de cada uno de los cruces. Si se frata de una
posible zona habilitada ol piblico, la cinta verde debe colocarse
detrés de la cinta roja/blanca, para que el espectador vea

cloramente desde dénde puede ver la competicion.

PUNTOS CLAVE PARA LA SEGURIDAD
DEL PUBLICO

® Tal y como se describe en el Arficulo 5.4.5 del Anexo
H de la FIA, deben tomarse medidas para avisar a los
espectadores v, si es necesario, asegurarse de que
cualquier espectador presenfe en zonas de alio riesgo
se aleje de ellas.

Toda zona de alfo riesgo debe identificarse en el plan
de seguridad. los organizadores, con la ayuda de
las autoridades de orden publico si procede, deben
identificar y delimitar las zonas peligrosas segin el plan
de seguridad, mucho antes de que llegue el publico.

El director de carrera debe tener en cuenta las
recomendaciones del jefe de seguridad y de los ocupantes
de los vehiculos cero [y de los delegados de seguridad y
médico de la FIA, si estuvieran presentes) para asegurarse de
cancelar un tramo especial si las circunstancios son peligrosas.

e Cuando se prevea un gran nimero de espectadores en
un tramo especial o superespecial, se les debe proteger
con medidas especificas, y debe habilitarse una zona
adecuada al recinto.

Debe evitarse que el piblico se mueva a lo largo de
la ruta del tramo especial después del aviso de los 30
minutos emitido por los comisarios.

Debe haber un nimero adecuado de comisarios o agentes
de orden publico [policia, ejército, efc.) para garantizar
la seguridad del publico durante el tramo especial.

FIA SAFETY
DELEGATE
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® |os comisarios deben llevar un chaleco claramente
identificable, como recomienda el Articulo 5.2.6 del
Anexo H de la FIA.

e |os framos especiales deben ubicarse y programarse de
manera que el piblico pueda desplazarse de un framo
a ofro de forma segura

® £l acceso del piblico a framos especiales solo debe
recomendarse en zonas habilitadas para espectadores.

e Las pistas de emergencia deben custodiarlas agente de
orden publico, comisarios y/o guardias de seguridad,
desde el punfo de interseccién con la carretera principal
hasta el framo.

e Todas las carreferas de acceso deben indicarse con
sefiales especiales e informacion adicional.

e Si es posible, el aparcamiento para los medios debe
situarse cerca de las zonas de fotografia. Debe haber
comisarios especiales para ayudar a los fotégrafos y
evitar que el publico se aproxime a esfos lugares.

e las zonas para los especiadores deben esfar claramente
sefalizadas con vallas o carteles. Si es necesario, deben
estar apartadas de la pista para mantener al publico
dentro de las areas de seguridad.

CRUCE DE LA LINEA DE SALIDA Y DE
LLEGADA: LIMITE DE 30 MINUTOS

Durante la preparacién del rally, debe transmitirse un mensaje
constante a fravés del sitio web del evento, del programa
para el poblico y de las redes sociales: NO se permite
acceder a las lineas de salida o de llegada de un framo
cronometrado en los 30 minutos anteriores a la salida o
llegada prevista de un vehiculo participante. sPor qué?
Porque es cuando los vehiculos de seguridad recorren el
framo y se aseguran de que fodos los espectadores estén
ya ubicados en un lugar seguro, y no pueden hacerlo si

5. SEGURIDAD DEL PUBLICO

| https://youtu.be/IshXBw3yPzl

hay publico que acaba de llegar y todavia estd yendo a
pie hacia una zona designada.

Deben tomarse medidas para que el piblico no cruce
las dreas de salida, llegada o parada de la etapa. Una
sugerencia para evifar el acceso del piblico es cerrar la
carrefera con una cuerda o cinta, vigilada por comisarios,
que dejarén pasar Unicamente a los vehiculos de seguridad.

Debe redirigirse al publico hacia sus zonas asignadas
sin usar las zonas de salida y llegada. No puede haber
especiadores caminando por la carretera en los 30 minufos
anteriores a la salida del primer parficipante.

5.4 COMUNICACION
CON EL PUBLICO

sQué mensaijes va a fransmitir al piblico? Como organizador
de rallies, no solo debe asegurarse de que los posibles
espectadores fengan acceso a informacién del evento,
sino que fambién desempefia un papel importante a la
hora de asegurarse de que el publico sea consciente de
los riesgos. Es fundamental para todos que la comunicacion
con el publico sea buena. la publicidad previa al evento
es clave para que el publico general sepa del evento vy
sepa que cuenfa con zonas especificas y seguras para
ellos. Haga lo posible para que el mensaje sea claro v sin
jerga deportiva. Es importante que les quede claro que no
pueden ver el rally desde donde ellos quieran.

Para ello, puede usar varios métodos de comunicacion,
por ejemplo:

® Ofrezca informacién completa, incluida informacién de
seguridad del publico, en su sitio web al menos un par
de semanas anfes del evento.

Directrices de Seguridad para Rallies
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ZONAS DE ACCESO AUTORIZADO

ABIERTO ABIERTO

Malla verde
(el color puede variar)

Cinta verde
(el color puede variar)

e Distribuya informacion a través de los clubes de
automovilismo de la zona.

e Use los redes sociales, como Facebook y Twitter.

e Publique un programa y péngalo a disposicion del pablico
de la zona [p. ej. en fiendas locales) antes del evento,
asf como en su sitio web.

* Implique a periddicos y radios comerciales locales antes
y durante el evento.

e Sirvase de paneles de sefializacién obvios para dirigir
al publico hacio puntos de acceso/zonas de publico/
estacionamientos.

e Utilice toda la sefializacién que exige la ADN/FIA.

e Facilite enlaces a la ADN y a ofros videos de seguridad
en evenfos, como por ejemplo:

hitps:/ /www.fia.com/rally-safety

® Plantéese pedir a ofras organizaciones locales que hagan
publicidad del rally; p. ej., los ayuntamientos suelen tener
péginas web y tablones de anuncios.

Acuérdese de incluir mensajes para concienciar al pablico
en materia de seguridad (por ejemplo, un enlace a la
informacion de seguridad del sitio web de la ADN/FIA).
Todas sus comunicaciones deben incluir mensajes de
seguridad, incluido el programa. También debe haberlos
en la entrada al recinto. Los espectadores deben fener la
oportunidad de ver al menos fres avisos de seguridad al
aproximarse al framo especial.

Facilite también informacién clara a los ocupantes de sus
vehiculos de seguridad, para que fransmitan los mensajes
correctos para el evento. Determine con antfelacion los
mensajes que fransmitiré al publico por megafonia.

EJEMPLO DE MENSAJE DE SEGURIDAD

CARRETERA DE ACCESO CERRADA CONDUCTAS NO AUTORIZADAS

CERRADO, £ .

A NO* NO

i @
.
’
. ) )
P Cinta roja @ Cero movimiento
y blanca ZONA DE ACCESO desde 30 minutos
fida

PROHIBIDO

«El publico debe obedecer las instrucciones de los comisarios
del rally. los espectadores a los que se les pida que se
desplacen y se nieguen a hacerlo estan poniendo en riesgo
su propia seguridad vy la seguridad de los demés. Si esfo
ocurre, los comisarios estén autorizados a avisar al jefe de
framo de que puede que tenga que retrasarse la salida. El
jefe de framo tomard las medidas adecuadas, que pueden
incluir la interrupcion del framo».

AVISO DE SEGURIDAD PARA EL PUBLICO

Algunos consejos que el pablico tiene que recordar:

e Piense siempre en su propia seguridad

® Aparque en un lugar seguro

e Siga las instrucciones de los comisarios

® Fiiese en la sefalizacién y obedézcala

® No salga de las zonas oficiales para el piblico
e No enfre en ninguna zona prohibida

e No enfre en la pista o carretera

¢ Haga caso de los anuncios oficiales

® Espere lo inesperado.

En los tramos espedo\es, concrefamente, conviene recordar
que:

® |os vehiculos pueden salirse en las curvas

® os vehiculos pueden recortar curvas

® |os vehiculos pueden hacer que salgan piedras despedidas
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5.5 COMUNICACION
DE LOS COMISARIOS

Todos los comisarios deben asegurarse de llevar un silbato
como parte de su equipamiento. Se usard para dos cosas:

Para avisar al pablico y o ofros comisarios de la zona de
la aproximacion de un vehiculo, ya sea un vehiculo oficial,
un vehiculo de seguridad o un parficipante.

Para avisar al publico (exactamente 30 minutos antes de
la hora de salida del primer vehiculo) de que ya no se
permite desplazarse por el tramo especial. la sefial serd
un pitido largo y continuo.

los comisarios deben estar de pie y en posicién cuando
falten 30 minutos para la salida del primer vehiculo.

El uso del cadigo de signos de los comisarios es crucial
para la preparacion de cualquier framo cronometrado, por
los motivos siguientes:

1. Asegura la comunicacién entre comisarios y vehiculos

de seguridad.

2. Da a los comisarios la responsabilidad de confirmar
que fodo esté correcto.

3. Confirma que el comisario estd afento, preparado,
esperando y en posicion.

4. Ayuda a que se reconozca la «autoridad» del comisario,
lo que ayuda con la gestién de publico.

5. Confribuye al espfritu de equipo.

5. SEGURIDAD DEL PUBLICO

6. Ayuda a los vehiculos de seguridad a frabajor de manera
mas eficiente!

| https://youtu.be/4Npy5eUsWHw x

5.6 VEHICULOS DE ASISTENCIA

Son una fradicion en los rallies, pero pueden poner en
riesgo innecesariamente a uno o varios espectadores. Fs
facil que ofro vehiculo salga del tramo en el mismo punto
y, muy a menudo, siguen pasando los vehiculos de ofros
participantes.

Si se produce un incidente, la responsabilidad principal de
un comisario es ejercer de guardién para que ofra persona
evalte las necesidades del participante. El uso del silbato
es fundamental para desempefiar esta funcién.

Comunicacién con los vehiculos de seguridad

TODO CORRECTO

ﬁ
Al

iPAREN, LES NECESITO!

ﬁ
Al

Directrices de Seguridad para Rallies
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Si hay comisarios presentes, serdén responsables de guiar
al piblico para evitar zonas peligrosas.

Si el accidente generara un blogueo fotal o parcial y
hubiera suficientes comisarios en el tramo, un comisario
adicional debe alejarse un poco por el framo, en direccion
a la salida, para avisar a los vehiculos que se aproximen.

Si hay que ayudar a algin participante implicado en el
accidente, asegurese de contar con un guardién en una
posicion segura, de colocar el panel de SOS/OK que
llevan todos los competidores, y de que alguien agarre y
plante el triéngulo de adverfencia unos 100 metros antes
del lugar del accidente. El panel de SOS debe colocarse
a la altura del propio vehiculo si un participante necesita
asistencia médica.

En lugares donde no haya comisarios, los carteles de
seguridad vy las comunicaciones dirigidas al pablico deben
suplir esfa funcion.

Educar al publico es parte fundamental de la estrategia
de seguridad general para el éxito continuado de nuestro
deporte.

5.7 SEGURIDAD E

IDENTIFICACION DE MEDIOS DE
COMUNICACION

Es indiscutible que los medios de comunicacion desempefian
un papel importantisimo en los rallies, y debe permitirse
a los miembros de dichos medios hacer su frabajo en las
mejores condiciones posibles.

Ahora bien, los medios de comunicacién no estén exentos
de respetar las normas generales de seguridad. Esto no
deberia impedirles hacer su trabajo. Pero si fienen que
elegir entfre hacer su trabajo o exponerse a un nivel de
riesgo inaceptable, la seguridad es siempre lo primero.

los periodistas/fotografos recibiran chalecos y pases
oficiales que les autorizardn a moverse fuera de las zonas
reservadas para el framo especial.

Esto se hace, obviomente, para permitirles sacar fotografias
nitidas, pero un fotégrafo nunca puede ponerse en un sitio
que suponga un peligro para él o para los participantes.

los fotografos que lleven chalecos de oficiales pueden
seguir caminando por el framo especial después del aviso
de los 30 minutos.

No es necesario un puesto de observacion especial para
los periodistas.

Si el comisario senior considera que un fotégrafo estd en
una ubicacién de riesgo, debe pedirle que se desplace
a una ubicacion segura. Debe hacerlo de manera firme y
franquila, sin enfrentamientos.

Si el fotégrafo no obedece, un oficial de mayor rango
puede pedirle a la persona en cuestion que se desplace a
un lugar seguro. Si sigue sin hacer caso, el oficial encargado
remitir& inmediatamente un informe al director de carrera y
a los comisarios deportivos.

Toda persona que lleve un chaleco debe asegurarse de
que estfe sea visible en todo momento y de no taparlo con
ninguna ofra prenda.

Movimientos permitidos

Las personas que lleven un chaleco de medios de
comunicaciéon pueden:

e Caminar por la zona inmediatamente anterior al limite
de la cinta/marcador para el publico.

e Desplazarse de un punfo del framo a ofro, y/o cruzar el
framo durante los infervalos entre el paso de los vehiculos
parficipantes, siguiendo las insfrucciones de seguridad
de los comisarios.

e Salir de los tramos especiales enfre los recorridos de
framos especiales repetidos, en la direccién de lo ruta
del rally, pero solo cuando lo permitan el jefe de tramo o
el director de carrera, v solo cuando el vehiculo escoba
haya anunciado la apertura de la pista.

Directrices de Seguridad para Rallies




6/ HELICOPTEROS
Y DRONES

6.1 Helicopteros

6.2 Drones



6/ HELICOPTEROS Y DRONES

6.1 HELICOPTEROS

En los tromos especiales de deferminados rallies, pueden
surcar el cielo varios helicopteros que desemperian funciones
de seguridad del evenfo, evacuacién médica, control de
publico o transmision felevisiva, ademds de transportar @
invitados a y desde el tramo.

El objetivo de establecer una normativa esténdar para el
uso de helicopteros en eventos es crear un enforno de vuelo
seguro para fodos los helicopteros.

En concrefo, es necesario priorizar a los helicopteros de
seguridad y médicos. A cada organizador de un evento
en el que operen helicopteros se le pedird que nombre o
un «coordinador de helicopteros».

ZONAS ESPECIALES DE ATERRIZAJE EN LOS
TRAMOS

El obijefivo a largo plazo es determinar una lista de lugares
adecuados y seguros para el aterrizaje de helicopteros
regisirados, a una distancia desde la que se pueda acceder
a pie a los tramos especiales, y obtener los permisos
adecuados para su uso.

Se sugiere que el coordinador de helicopteros, junto con los
organizadores del evento, participe en el reconocimiento
del tramo y defermine ubicaciones adecuadas para facilitar
a los pilofos un mapa e informacién.

UNAS SENCILLAS REGLAS PARA EVITAR
COLISIONES Y PARA LA SEGURIDAD
DEL VUELO

1. Prioridades: salvo cuando se aplique la normativa de
vuelo nacional habitual, los pilotos de los helicopteros
daran prioridad a ofros helicdpteros en el siguiente
orden de imporfancia:

a) Helicopteros de seguridad vy técnicos de la ADN/
FIA (si los hay)

b) Servicios médicos de emergencia locales
c) Policia local y ofras agencios de seguridad

d) Helicdpteros de television con cédmara para filmar
los framos.

En caso de accidente en el rally, b) y ¢ tendrén prioridad.

. El helicoptero de television anunciard su presencia en
los framos cuando siga a los vehiculos a baja altura.

. Si se vuela a menos de 1000 metros de un tramo, debe
volarse Unicamente en la direccién en la que discurra el
framo. La altura minima por encima del framo es de 500
mefros. Si se cruza un framo, hay que intentar hacerlo en
angulo recto y a al menos 1000 metros. Hay que infentar
aferrizar al menos a 100 metros de distancia del framo.
Si se aterriza o despega a una distancia inferior a 100
metros de un tramo activo, debe hacerse Unicamente
después de que acabe de pasar un parficipante, y




alejarse volando del framo para no distraerlo. No se
debe intentar, bajo ninguna circunstancia, seguir a un
participante con el helicoptero.

4. Hay que fener en cuenta que el helicoptero de felevision
suele seguir a los vehiculos lideres a lo largo de una
Gnica seccién del framo especial, o muy baja altura.

5. Hay que asegurarse de saber a qué hora es la salida de
cada tramo, y permanecer en fierra hasta entonces. Hay que
enfender los infervalos de carrera entre vehiculos participantes.

6. Cerca de framos y zonas de servicio deben encenderse
las luces de aterrizaje.

7. En caso de producirse un accidente durante el rally, puede
que el helicéptero médico necesite su punio de aferrizaje
si no hay ningun ofro lugar donde aferrizar en el framo.
Aseglrese de que el piloto permanezca en el helicsptero
y esté preparado para moverse si fuera necesario.

8. No debe volarse demasiado cerca del publico (citar
normativa nacional).

Q. Citar la normativa nacional de vuelo en cuanto a
limitaciones por meteorologia.

ZONA DE ATERRIZAJE DE HELICOPTEROS
EN AREAS DE SERVICIO

Solo se permitirg aterrizar en las zonas de servicio u ofras
instalaciones del organizador a helicopteros registrados
por los organizadores del rally.

La disposicion de la zona de aferrizaje del helicoptero vy la
normativa de aferrizaje variarén en funcién del espacio disponible.

Siempre debe haber sitio para que los helicopteros de la FIA,
de los organizadores, de evacuacion médica y de felevision
aferricen cerca o a una distancia inferior a un kilémetro de
un drea de servicio (el sifio de aterrizaje principal). Si hace
falia, se asignard a ofros helicopteros publicos una zona
de aterrizaje en una ubicacion diferente. No obsfante, se
podria permifir el aterrizaje de helicopteros piblicos en la
ubicacién principal para dejar o recoger pasajeros, siempre
que su estancia sea momentdnea y no apague los motores.

Se dispondré de cobertura de carburante y confra incendios,
y se respetardn las leyes y reglamentos locales.

COLABORACION DEL HELICOPTERO DE
SEGURIDAD (ORGANIZADORES LOCALES)
CON EL HELICOPTERO DE SEGURIDAD DE
LA ADN/FIA

El helicdptero de seguridad, fripulado por un jefe de seguridad
adjunto y equipado con un sistema de megafonia, debe volar

sobre cada tramo especial entre 5 Y 25 minutos antes de la
salida del primer vehiculo. El jefe de seguridad adjunto debe
comprobar que todo el piblico esté situado en lugares seguros
y, si es necesario, darles instrucciones mediante la megafonia.
Debe estar en confacto consfante con la direccién de carrera
e informar de si el framo especial esfd «listo».

HELICOPTERO DE EVACUACION MEDICA

® Debe haber preparado un helicéptero de evacuacion
médica para intervenir en caso de emergencia, cerca y/o
sobre los framos que se estén desarrollando. Las zonas
de aferrizaje en caso de emergencia aparecen en el plan
de seguridad de cada framo, con las coordenadas GPS.

e El helicdptero patrullaré todos los tramos cronometrados,
listo para prestar primeros auxilios y/o fransporte médico
de emergencia en caso de incidente

e Contard con el apoyo de técnicos de tfierra y de un
vehiculo de repostaje para mantenerlo continuamente
en el aire o listo para despegar.

® Se comunicard directamente con la direcciéon de carrera.

o £l helicoptero infervendrd después de haberlo consultado
con el jefe médico o con el jefe de seguridad de la
direccion de carrera.

® El helicoptero volard hacia el lugar del incidente, informara
de su llegada a la direccién de carrera y no aterrizara
a menos que esfa le indique que lo haga.

e Si es necesario y viable que aferrice, debe hacerlo lo
mas cerca posible del accidente, pero fuera del tramo.

Sino es posible aterrizar en el lugar del incidente, el helicoptero
deberd aterrizar en el punto de aferrizaje mds cercano
disponible, después del incidente, fuera del ramo. Si hay que
evacuar dl hospital a una o varias victimas en helicoptero, las
deberd acercar al helicoptero una ambulancia o vehiculo de
rescate, siempre en direccidn de avance de la ruta del rally.

EL PAPEL DEL COORDINADOR DE
HELICOPTEROS

El coordinador de helicopteros, en colaboracion con la autoridad
nacional de aviacion (si procede) y por seguridad del vuelo, se
encargard de solicitar la correspondiente designacion de espacio
aéreo restringido y/0 NOTAM (Nofice to Airmen| para lo que
dure el evento. Solo los helicopteros que se hayan registrado
en el rally esfarén autorizados a volar en ese espacio aéreo.

El coordinador, junto con un operador o pilofo local,
convocard una reunién informativa para pilotos que se
hara un dia antes del rally.
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A todos los pilotos de helicopteros se les informard de los
profocolos a seguir, de las frecuencias de radio y de ofros
temas relacionados con la aviacién. A cada participante
se le entregard una lista de helicopteros y pilotos, de
forma que se genere un ambiente de compaferismo y
responsabilidad mutua.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL VUELO
DE HELICOPTEROS EN RALLIES

A confinuacién se resume, a grandes rasgos, la propuesta
de normativa a enfregar a los pilofos:

e Se han registrado (X) helicopteros para volar durante el
rally. Se adjunta una lista. Todas las comunicaciones por
radio se haran en inglés.

e |as fareas de los helicopteros varian importancia. Siempre
fendran prioridad los helicopteros del organizador del
evenio para la seguridad del piblico y para emergencias
médicas.

® [a mayoria de los helicopteros restantes se dedicardn al
fransporfe de pasajeros desde las zonas de servicio a
punfos de observacién en los framos, para ver pasar a
los vehiculos que lideran la carrera y luego volver a las
zonas de servicio. A estos helicopteros no se les permite
seguir a los vehiculos.

® Habrd por lo menos un helicoptero de television que s
seguird a los participantes a baja altura a lo largo de
los framos, para grabarlos.

e El principal riesgo para todos los pilotos es la colision con
ofro helicoptero, sobre todo con meteorologia adversa.

Todos los helicopteros que se hayan registrado para
volar durante el rally recibirén un adhesivo identfificativo,
que habré que colocar en el helicoptero. En el caso de
encontrarse con el pilofo de un helicdptero no registrado,
deberd entregdrsele una copia de esfa normativa e informar
al coordinador de helicopteros. Si el helicoptero no estd

6. HEUCOPTEROS Y DRONES

registrado, significa que el pilofo no ha asistido a la sesion
informativa y podria perjudicar a la seguridad de todos.

PROGRAMACION

4 semanas anfes: entrega de los formularios de registro
de helicopteros.

2 semanas anfes: enfrega de la ruta del rally y las
coordenadas GPS, horarios del evento y normativa de
vuelo en rallies.

1 dia anfes: sesién informativa para los pilofos, entrega de
adhesivos identificativos, mapas vy lista de pilotos.

6.2 DRONES

Los organizadores de eventos de rally deben tener claras
las normativas actuales en lo que respecta al uso de
drones en sus eventos.

Cédigo Deportivo Internacional, Anexo jH

Los vehiculos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en
inglés), mds conocidos como drones, operados por enfidades
comerciales, solo pueden utilizarse en competicién cuando
lo permitan la normativa y las leyes de la aviacién civil del
pais en el que se esté celebrando el evento. Su uso debe
respefar dichas normativas y leyes, y fambién las politicas
de la ADN responsable del evento.

Se prohibe el vuelo de UAV recreativos.

En cualquier caso, un UAV no debe volar nunca directamente
sobre ninguna competicién en curso ni sobre zonas de
piblico, a menos que lo haga bajo control directo de
personas auforizadas por los organizadores del evento o
el director de carrera, y solo con fines informativos o de
seguridad.

Directrices de Seguridad para Rallies
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7| GESTION DE INCIDENTES

7.1 CONTROL DE RALLY

Todo el personal médico y de seguridad da parte al jefe
de tramo.

El jefe de tramo debe dar parte a la direccién de carrera
en cuanfo se produzca un incidente.

Si se informara de un accidente grave, el jefe de tramo
debe dejar que el jefe de seguridad de tramo inferrumpa el
procedimiento de salida tras informar al director de carrera.

El director de carrera debe autorizar la inferrupcion de la
salida de parficipantes y acfivar el protocolo de bandera roja.

El procedimiento es el siguiente:

e £l director de carrera inferrumpe el framo especial y avisa
por radio de que el tramo se ha inferrumpido.

e Ordena a los comisarios de punto de radio, a los situados
desde la salida hasta el lugar del accidente, que saquen
la bandera roja.

la bandera roja advierte a los participantes de que puede
que tengan delanfe algin vehiculo de emergencia, y de
que tienen que reducir la velocidad. Si llegaran a alcanzar
a los vehiculos de emergencia, no deben adelantarlos.

El comisario de punto radio apuntaré cualquier vehiculo que
reciba la bandera roja e informard a la direccion de carrera.

El nodo central de cualquier rally es la direccion de carrera.

Es el centro neurdlgico de todas las comunicaciones y
decisiones relacionadas con el desarrollo seguro del evento
deportivo.

Todas las instrucciones de desarrollo de cada uno de los
elementos del rally proceden de este centro de control.

Como nodo central del evento, la direccién de carrera tendrd
una panordmica general de los movimientos de los vehiculos,
de las ubicaciones del publico y de cualquier incidente en
curso que pueda afectar a ofros aspectos del rally.

Cuando se vaya a disputar un tramo especial, debe
confar con un personal integrado por los oficiales con
mds experiencia.

PERSONAL

Personal minimo de la direccion de carrerar:

e Direcfor de carrera

e Direcfor de carrera adjunfo
o Jefe médico

e Jefe de seguridad del evento

e Controladores de radio

Video del control de rally

| https://youtu.be/ZjgOW8_ZakA x




PAPELES Y RESPONSABILIDADES DEL
PERSONAL DE DIRECCION DE CARRERA

la informacién de este apartado se suma a la del Cédigo
Deporiivo Internacional, Anexo V, Arficulo 3.1.1 y Suplemento
de Mando y Control de Eventos 1.1.

Director de carrera

La funcién del director de carrera es liderar al equipo y
garantizar que se mantenga la integridad deportiva del
evento durante toda la competicion.

El director tiene la Gltima palabra para decretar el inicio de
un framo especial, si se han de sacar las banderas rojas
y si hay que cancelar un tramo especial.

También es la persona que mantiene al presidente de los

comisarios constantemente informado del avance del evento.

Director de carrera adjunto

La funcién del adjunto es prestar apoyo al director.

Principalmente, debe ayudar con las tareas administrativas
que precisen el evento y los comisarios deportivos, ademds
de planificar el tramo actual para asegurarse de que todo
esté preparado de anfemano.

Jefe médico

El jefe médico se asegura de contar con médicos formados y
equipados, v de ubicarlos en el lugar y momento adecuodos
en fodos los framos especiales.

También se encarga de garantizar que el helicopiero medicalizado
esté preparado para volar, y de que las circunstancias lo permitan.

Coordina cualquier incidente médico desde la direccion de
carrera.

Jefe de seguridad del evento

Carantiza que fodas las unidades de asistencia médica y
de rescate estén en posicion, estacionadas de conformidad
con el plan de seguridad v listas para su despliegue en caso
necesario. También se asegura de que en las zonas destinadas
al publico exista un servicio de primeros auxilios oportuno.

™
|

=

[ Ti Nat Rally

Rally de Gales — Gran Bretafia - Disposicién de la direccién de carrera
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Coordina cualquier recuperacion de vehiculos que se
hayan refirado, asi como el movimiento del vehiculo de
infervencion médica en framos especiales, si es necesario.

Controlador de radio

Llos controladores de radio son los «oidos» de la direccién
de carrera.

Llevan un registro minucioso, desde el momento en el que
inician la comunicacion con cada framo especial hasta que el
vehiculo escoba ha despejado el tramo dl final de la prueba.

También es la persona que fransmite las insfrucciones de la
direccién de carrera a cada tramo especial.

Rally Arc Safari Rally - Direccién de carrera

¢QUE ASPECTO TIENE LA DIRECCION DE
CARRERA?

Una direccion de carrera puede estar configurada de
maneras muy variadas segin el pafs.

En muchas de ellas se frabaja en mesas colocadas en
hileras, pero el formato preferido es el de herradura.

Poner las mesas en herradura permite que todos los presentes
en la sala se puedan mirar a los ojos, y que nadie tenga
que hablarle a la espalda de ofro.

Permite una comunicacién clara en toda la sala. De esta
manera, fodos son conscientes de lo que se dice y planifica.

7. GESTION DE INCIDENTES

TIEMPOS DE LA DIRECCION DE CARRERA

El confrolador de radio debe esfar en su puesto fres horas antes
de la hora de llegada del primer vehiculo al primer tramo.

El director de carrera (o su adjunto) también debe esfar en
SU puesto en ese momento.

El jefe médico y el jefe de seguridad del evento deben
esfar en su puesto al menos 180 minutos anfes del inicio
previsto del primer framo.

PLANIFICACION DE LA DIRECCION DE
CARRERA PARA INICIAR UN TRAMO ESPECIAL

A 3 horas de la salida del primer vehiculo
participante

e Comprobar que fodos los comunicaciones entre la salida, la
meta y los puntos infermedios del ramo especial funcionen.

e Comprobar el nimero y ubicaciones de los comisarios

e Comprobar que los relojes y los dispositivos de
cronometraje estén en posicién y funcionen correctamente.

A 2 h 30 min de la salida del primer vehiculo
participante

e Comprobar que todos los médicos, paramédicos,
vehiculos de infervencion médica y unidades de rescate
esfén presentes y en posicion.

A 1 h 30 min de la salida del primer vehiculo
participante

e Cierre de la enfrada al framo a los medios prioritarios;
debe transmitirse el mensaje al framo.

A 1 h 20 min de la salida del primer vehiculo
participante

e Cierre de la enfrada al tramo a los comisarios deportivos.

® Enfra al framo el jefe de seguridad del pablico. El controlador
de radio hace un seguimiento de su paso por el framo. Todos
los mensajes se graban v se frasladan a los vehiculos de
seguridad posteriores, por si es necesaria alguna infervencion.

A 50 min de la salida del primer vehiculo
participante

e £l vehiculo de seguridad 000 entra al tramo. lleva a
cabo las intervenciones que haya solicitado el jefe de
seguridad del publico. El controlador de radio graba
todos los mensajes vy los fraslada a los vehiculos de
seguridad posteriores, para que infervengan o hagan
un seguimiento.

Directrices de Seguridad para Rallies
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A 30 min de la salida del primer vehiculo
participante

e £l delegado de seguridad de la ADN/FIA enra al framo.
direcior de carrera necesita que el delegado de seguridad
le confirme que estd conforme con la disposicién v las
medidas de seguridad del framo anfes de la salida del
primer parficipante. El delegado de seguridad puede
demorar la hora de salida de un tramo especial hasta 30
minutos. Es imporfante permanecer en contacto confinuo
mientras el delegado de seguridad recorre el framo.

A 20 min de la salida del primer vehiculo
participante

® El vehiculo de seguridad OO enfra al framo. Si el delegado
de seguridad habia informado de algin problema o de
algo que habia que arreglar, el vehiculo de seguridad 00
fiene que encargarse y confirmar a la direccién de carrera
que el problema esfd solucionado. Asi, el delegado de
seguridad tiene la seguridad de que el framo esfd bien
preparado, y el direcfor de carrera fiene la confianza
necesaria para dar la salida al tramo.

A 10 min de la salida del primer vehiculo
participante

e £l vehiculo de seguridad O accede al framo. Se hace
un seguimienfo de su avance por medio del sistema de
rasfreo y/o de la comunicaciéon por radio.

En funcién de la longitud del tramo, es posible que el primer
vehiculo de competicion entre en el tramo anfes de que
el vehiculo de seguridad O haya terminado de recorrerlo.

Esta decision solo la puede fomar el director de carrera,
cuando esté totalmente seguro de que el primer participante
no va a alcanzar al vehiculo de seguridad O y cuando
haya recibido permiso del delegado de seguridad para
dar salida al framo.

Durante el desarrollo del tramo especial, el confrolador de radio
escuchard y grabard todas las comunicaciones con el tramo.

Se recomienda que los demds oficiales de la sala puedan
escuchar dichas conversaciones a través de unos cascos.

Debe tomarse nota del nimero total de vehiculos que han
enfrado en el framo, del nimero de vehiculos que han salido
y de qué vehiculos estan parados en el framo.

Esta informacién se traslada al vehiculo escoba y se confirma
con los hojas de tiempos del cronometraje, la salida del
framo vy la linea de parada.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y
STREAMING EN DIRECTO

la tecnologia estd en confinuo desarrollo y sus avances
pueden ser Utiles para mejorar la informacién disponible
para los vehiculos de seguridad y el control de rally. Anfes
de la salida del primer participante, es esencial contar con
informacion en tiempo real que confirme si el framo esté
preparado. En funcién de la disponibilidad de una buena
conexion de datos a lo largo de la ruta del rally, se podra
enlazar una cédmara web en la parte delantera de los
vehiculos 000 y/o 00. Esfas imagenes pueden enviarse
al control del rally, y también puede verlas el delegado de
seguridad entes de enfrar al framo.

Las imagenes ayudan a la direccion de carrera a coordinarse
con los vehiculos de seguridad, con los jefes de framo y con los
comisarios para frazar un plan para abordar cualquier problema
que surjo, y solucionarlo antes de que salga el primer participante.

Para la direccién de carrera es una gran ventaja contar con
imagenes inmediatas, enviodas por el vehiculo de seguridad
000, de cualquier problema de fréfico en secciones de enlace
que haya que solucionar antes de la llegada de los participantes.

Las imagenes en vivo de un vehiculo de seguridad no son
la ayuda que la tecnologia puede presfar a la direccion de
carrera cuando se ubican lejos de los punfos de control de
tiempo. Las cémaras web que supervisan el cronometraje
pueden ayudar a ver lo que estd sucediendo en cualquier
lugar. Es informacion que se suma a la ya recibida del
tramo especial y del sistema de seguimiento y resultados.

Hay que recordar siempre que estos elementos adicionales
podrian no estar disponibles en todos los eventos. E incluso
en aquellos en los que si sea posible usar esfos avances,
solo estan ahf como suplemento del sistema de informacién
principal por radio al que contribuyen los vehiculos de
seguridad y los comisarios de los framos especiales.

Si un evento se plantea usar imégenes en directo de uno de
sus vehiculos de seguridad, debe comprobar la legislacion
local en materia de proteccion de datos personales para
asegurarse de cumplirla.

DELEGADO DE SEGURIDAD ADJUNTO EN
RALLIES DEL WRC

En los eventos del Campeonato Mundial de Rally (WRC)
de 2019 se infrodujo la figura del delegado adjunto de
seguridad de la FIA, cuya funciéon es permanecer en la
direccién de carrera, haciendo un seguimiento de las
imégenes en direcio procedentes de los primeros 15 vehiculos
participantes de cada tramo especial. Estas imagenes en
bruto permitieron al delegado controlar la presencia de
espectadores en ubicaciones de riesgo.
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Espectadors irresponsables que se habian
escondido hasta la llegada del primer participante

las pruebas de camara permitieron al delegado controlar
cualquier movimiento del pablico.

Aunque los delegados de seguridad de la ADN/FIA recorran
el framo antes de la salida y hagan su labor correctamente,
puede haber espectadores irresponsables que se «escondan»
de la caravana de seguridad y que aparezcan en lugares
potencialmente peligrosos justo antes de la llegada del
primer participante.

Si aparecen en una zona en la que no haya comisarios, la
Unica manera de ver a esas personas es por medio de las
imagenes fomadas desde los vehiculos de los participantes.

i,

eguridqd

Puesto de trobaié del delegado adjunto d
en los rallies del WRC

Cracias a los amplios recursos del equipo de produccion
de television del Campeonato Mundial de Rally, se pueden
ver simulidneamente las imagenes tomadas desde fres o
cuatro vehiculos en cualquier framo especial.

Esto permite al delegado adjunto de seguridad comunicar
al director de carrera la presencia de cualquier espectador
al que haya que apartar.

Con el plan de seguridad y la red de comunicaciones del
evento, el director de carrera puede intentar desplazar a
algin comisario de un puesto cercano a una de las zonas
identificadas en las imagenes en directo.

Antes de tomar la decision de desplozar a los comisarios,
hay que asegurarse de que puedan desplazarse desde la
zona en la que se encuentren hasta la nueva ubicacién
de forma segura durante el desarrollo del framo especial.

7. GESTION DE INCIDENTES

Sino es posible, puede valorarse la posibilidad de interrumpir
el framo especial hasta que se desplacen los comisarios
y los espectadores imesponsables abandonen la zona.

A la hora de tomar esta decision, hay que tener en cuenta
la posibilidad de que, ol interrumpir el framo durante 10
o 20 minutos, puedan producirse mas movimientos de
espectadores en ofras ubicaciones.

la tecnologia disponible en nuestro deporte avanza a
gran velocidad, y fenemos que aprovechar estas nuevas
herramientas para garantizar un rally seguro, competitivo
y entretenido para espectadores, participantes y oficiales.

7.2 PRIMERA INTERVENCION

SIEL PILOTO Y EL COPILOTO SIGUEN DENTRO
DEL VEHICULO, ESTAN CONSCIENTES Y NO
HAY RIESGO DE INCENDIO:

® Acérquese a ellos de frente y mirelos a los ojos.
e sParecen conscientes de donde estan?
® Hable con ellos, preginteles como se llaman. sResponden?

® Siles duele algo o no sienten alguna parte del cuerpo, no
los mueval

e Ayideles a mantener la calma, y haga que sigan hablando.

No los mueva hasta que llegue ayuda
profesional.

® No haga nada més.

® Defenga cualquier hemorragia potencialmente mortal
fapondndola o aplicando presién directa sobre la herida.

® Aseglrese de que los heridos puedan respirar.

® Inmoviliceles la cabeza y el cuello.

e Compruebe si respiran

Se recomienda encarecidamente a la organizacién del evento
que incluya en TODOS los libros de ruta una lista sencilla de
medidas de primera infervencién (<First on Scene»), con el
fexto sugerido que aparece a confinuacién. Recomendamos

fambién crear un video en el que se expliquen estas medidas
y lo pongan a disposicién en sus sifios web.

Tal vez desee aiadir una seccion al libro de ruta para recordar
a los participantes el reglamento y lo que tienen que hacer si
se les ensefia una bandera roja.

Si el participante sigue en el inferior del vehiculo y el vehiculo
estd en llamas, SAQUELO INMEDIATAMENTE.

No le quite el casco, a menos que le impida
respirar.

Directrices de Seguridad para Rallies
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First on Scene

SI EL PARTICIPANTE ESTA FUERA DEL
VEHICULO:

* No le agarre: puede que no sea consciente de lo que
ha pasado y que reaccione de manera agresiva.

e Guiele a un lugar seguro, lejos del accidente y de ofros
participantes.

® Hable con ¢él, pregintele si estd bien.

® No le deje solo.

e Una vez en un lugar seguro, compruebe si estd herido.
® sEs consciente de dénde estd?

* sPresenta alguna herida? sle duele algo®

No deje que se aleje; manténgalo bajo
observacion.

Después del accidente, redacte un breve informe para los
organizadores, y enfréguelo al primer oficial de confrol que
vea o al responsable de relaciones con los participantes.

El informe debe describir los hechos, tal y como usted los
ha presenciado, e incluir la hora de inicio del incidente y
la hora en la que usted dejé el lugar el incidente. Incluya
siempre sus dafos para que los organizadores puedan
ponerse en contacfo con usted si es necesario.

| https://youtu.be/zFOAISpMF28 -

7.3 PROTOCOLO DE HELICOPTERO
MEDICALIZADO

En cada evento debe haber un helicoptero de evacuacion
médica de guardia, por si un incidente exige atencion
médica urgente.

El uso de este servicio se coordinard desde la direccion
de carrera a través del jefe médico y de los servicios de
emergencia.

Las solicitudes de restriccion del espacio aéreo del tramo
durante el evento, para mantener un control aéreo seguro,
deben tramitarse con antelacién al rally.

Una persona con experiencia serd responsable de todos
los movimientos del helicoptero.

INSTRUCCIONES PARA HELICOPTEROS

El helicoptero recibird instrucciones del jefe médico o del
jefe de seguridad desde la base del rally, después de
informar al director de carrera.

Se indicard al helicoptero que se desplace al tramo especial,
al cruce anterior a lugar en el que ha fenido lugar el incidente.

Se facilitarén coordenadas para el sislema de navegacién
GPS de la aeronave.

El helicéptero volard hacia el lugar del incidente e
informard de su llegada o la direccién de carrera, pero

NO ATERRIZARA EN EL TRAMO.

Si es necesario y viable, aterrizard cerca del incidente,
FUERA DEL TRAMO.
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La UNICA excepcién a esta regla serd si asi se lo ordena
la direcciéon de carrera.

El framo se encontrard claramente blogqueado por la unidad
de rescate y ofros vehiculos en el lugar del incidente. En
esas circunstancias, el helicoptero DEBE aterrizar en un
lugar en el que la unidad de rescate pueda verlo.

Esto evitard la posibilidad de que un participante choque
contra el helicéptero.

Si no puede de aterrizar en el lugar del incidente, el
helicoptero volard a lo largo del tramo hasta el lugar de
aferrizaje més cercano disponible fuera del framo.

En ese caso, la unidad de rescate trasladard a la victima
al helicoptero siguiendo el framo en la direccién de la
ruta del rally.

En funcién de la gravedad de las heridas y del nomero
de victimas, al paciente se le evacuard al hospital o a un
punfo de reunién donde una ambulancia pueda recogerlo.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

NO SE ACERQUE AL HELICOPTERO, a menos que un
miembro de la tripulacién se lo pida expresamente.

Tanto usted como CUALQUIER OTRA PERSONA debe

mantenerse a al menos 100 metros del helicoptero.

NUNCA PERMITA QUE NADIE SE APROXIME A LA PARTE
POSTERIOR DEL HELICOPTERO. La cola cuenta con un rofor
que, cuando esfd girando, es invisible Y PUEDE MATAR.

La tripulacion del helicdptero subiré a la victima. Si necesitan
ayuda del equipo de rescate o de los comisarios, se lo
indicaran.

7. GESTION DE INCIDENTES

LA TRIPULACION DEL HELICOPTERO ESTARA AL MENDO
DE LA SITUACION EN TODO MOMENTO.

Durante el aferrizaje y despegue, el helicoptero genera
una corriente de aire considerable. Prepdarese para sujetar
indumentaria, gorras, efc.

RECUERDE: PIENSE EN SU SEGURIDAD, NO SE ACERQUE
Y NO DEJE QUE SE ACERQUEN LOS DEMAS

7 .4 SESION INFORMATIVA
SOBRE SEGURIDAD PARA LOS
COMPETIDORES

los participantes, por propia naturaleza, siempre buscan
una ventaja competitiva, un Ultimo refoque a sus vehiculos
que les ayude a ir mds répido.

Puede que no estén muy al dia de la Ulima normativa de
seguridad, o de la disponibilidad de equipos de seguridad.
El uso correcto de sujeciones FHR, cascos y cinturones puede
reducir la gravedad de cuclquier herida sufrida en un accidente.

Saber cémo funciona el sistema de seguimiento a bordo
del vehiculo y lo que buscan los organizadores del evento
puede ahorrar falsas alarmas y acelerar los tiempos de
respuesta a incidentes.

Debe convocarse a todos parficipantes a una presentacion
sobre equipos de seguridad y para qué sirven al menos una
vez al afio en algin evento autorizado por la FIA.

El comisario deportivo de la FIA repasard las listas de
inscritos para comprobar quién ha asistido a alguna sesién
informativa previa en ese periodo, segin la informacion
disponible de eventos anteriores.

Directrices de Seguridad para Rallies
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Se recomienda que el director de carrera y el delegado de
seguridad impartan una breve sesién informativa de seguridad (de
unos 15 minutos| a los pilotos y copilotos antes de cada evento.

Se recomienda también que el jefe médico asista a esa
sesion informativa para aconsejar sobre primeros auxilios.
Los temas de la reunion deben incluir:

e £ protocolo de bandera roja
* Medidas de primera infervencién»
* Incidentes de eventos anteriores y las lecciones aprendidas

e Cualquier caracteristica particular del evento que los
participantes deban conocer

La asistencia a la sesién informativa de seguridad debe ser
obligatoria, por lo que se aplicard una sancion econdmica
en caso de no asistencia.

Debe organizarse para que tenga lugar durante las
comprobaciones administrativas previas al evento o durante
las acfividades promocionales, que es cuando es probable
que la mayoria de los participantes estén en el mismo lugar
al mismo tiempo.

7.5 GESTION DE INCIDENTES
CRITICOS

Un incidente crifico, a efectos de estas directrices, es aquel
en el que:

® un participante [piloto o copiloto) muere o sufre heridas
graves;

® ofra persona (oficial, personal del equipo, servicios
publicos) muere o sufre heridas graves, o un espectador
muere o sufre cualquier fipo de lesion, como consecuencia
directa de la competicion;

e se menoscaba la imagen del deporfe automovilistico.

Estas situaciones deben abordarse de manera eficiente y
coordinada.

En eventos de la FIA:

e fl director de carrera se pondré en confacto inmediatamente
con los delegados de la FIA presentes en el lugar (delegado
deportivo, presidente de los comisarios deportivos,
delegado de seguridad, delegado médico, delegado
técnico, delegado para los medios de comunicacion,
observador) y confirmard y coordinard las medidas que
haya que fomar.

e De encontrarse presente, el delegado para los medios
de comunicacion de la FIA deberd asegurarse, a fravés
del organizador, de que laos comunicaciones con los
equipos, con los familiares de las victimas y con los
medios de comunicacién se gestionen de conformidad
con las Directrices FIA de Medios de Comunicaciéon, que

pueden solicitarse al Departamento de Comunicaciones
de la FIA.

* Ningdn miembro del personal de la FIA hard declaracion
alguna, salvo a peticion del delegado de la FIA para
los medios de comunicacién o del responsable de
comunicacién de la FIA en materia deportiva.

® Debe ponerse en copia de todas las comunicaciones al
Departamento de Seguridad de la FIA y ol Departomento
de Rally de la FIA.
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En ofros eventos debe seguirse un procedimiento similar
para garantizar que las comunicaciones relacionadas con
el incidente se gestionen de forma profesional en todo
momento.

7.6 RECOPILACION DE DATOS DE
ACCIDENTES

Cuando se produzca un incidente critico, es fundamental
obtener toda la informacién y datos posibles para su
andlisis posterior.

El oficial de nofificacién de incidentes (IRO, por sus siglas
en inglés| coordinard la recogida de datos para la Base
de Datos Mundial sobre Accidentes (WADB, por sus siglas
en inglés) de la FIA conforme a las directrices de recogida
de datos de la WADB, vy en particular:

® requisard cualquier equipo de seguridad aprobado por
la FIA implicado en el incidente, a menos que dicho equipo
sea requerido por las autoridades locales, y determinard
el destino de los vehiculos [y equipos) en caso de que sea
necesario continuar la investigacién.

e recogerd cualquier registrador de datos de accidentes
[ADR) u ofros datos electrénicos disponibles de los vehiculos
implicados.

e recogerd las grabaciones video o fotos del incidente
que haya disponibles.

e rellenard los formularios O y 1 de la WADRB vy solicitard
al jefe médico que rellene el Formulario 2 (Médico)

Normalmente, el IRO es un oficial superior designado por
la ADN matriz o por el director de carrera.

En eventos de la FIA, el IRO es normalmente el delegado
técnico de la FIA, @ menos que la FIA designe a ofra persona.

El Departamento de Seguridad de la FIA, junfo con los
procesadores de datos de la VWADB, esfd disponible para
facilitar el envio de datos a la VWADB después de cualquier
incidente critico.

7. GESTION DE INCIDENTES

/.7 BASE DE DATOS MUNDIAL
SOBRE ACCIDENTES

Encontrard informacion adicional sobre la Base de Datos
Mundial sobre Accidentes (WADB) y las directrices de
recogida de dafos de la WADB en el sitio web de la FIA:

https:/ /www.fia.com/wadb-world-accident-database

La VWADRB se cred para disponer de un recurso de datos para
el andlisis de problemas de seguridad en el automovilismo,
con un portal online en el que oficiales de nofificacion de
incidentes (IRO) nombrados por la FIA y las ADN pueden
infroducir informacién sobre accidentes graves a fravés de
una inferfaz sencilla y segura.

Sus objetivos son:

e facilitar la notificacion de accidentes graves con un nivel
de detalle adecuado;

e crear una fuente de datos cientificamente vdlida en relacién
con fraumatismos sufridos en accidentes de automovilismo
deportivo y sus causas, permitiendo andlisis epidemiologicos;

e hacer un seguimiento del rendimiento de los sistemas de
seguridad previstos en las normas;

e dar a la FIA una panordmica general en tiempo real de
los problemas de seguridad en el deporte automovilistico,
para identificar ambitos en los que haya que investigar
para evitar lesiones,

e promover en las ADN las ventajas de una actitud muy
responsable en cuanto a la notificacion de accidentes para
obtener el reconocimiento y apoyo de las autoridades
pUblicas para la gestion de todas las disciplinas del
automovilismo.

Damos las gracias a fodos los implicados por su labor en

asegurar que todos los accidentes graves se notifiquen a
la VWADB.
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