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Disclaimer

©2023 Fédération Internationale de |'Automobile (FIA)
— Tutti i diritti riservati

La riproduzione o la distribuzione di queste Linee guida per la sicurezza nei Rally,
in fofale o in parte, senza il permesso scritto della FIA, & vielata ad eccezione dei
membri offiliati alla FIA e degli organizzatori di eventi di rally da loro auforizzati,
che hanno il diritto di utilizzare questo documento per scopi non commerciali.

Queste linee guida hanno unicamente uno scopo informativo e non infendono
offrire consigli su cui fare affidamento.

Nella misura consentita dalla legge, la FIA declina o%ni responsabilita derivante da
qualsiasi consiglio inserito nelle Linee guida, o da chiunque possa aver acquisito
informazioni da uno qualsiasi dei suoi confenuti.
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Prefazione

Cari amici,

Siamo lieti di condividere con voi le linee guida aggiornate della FIA per la sicurezza nei rally,
che tengono conto degli ultimi requisiti e delle innovazioni tecniche all'inizio di questa nuova
stagione.

Lanciate nel 2019, queste linee guida sono il risultato di un infenso periodo di analisi e consultazione
riguardo allo svolgimento sicuro degli eventi rally FIA in tutto il mondo. | dipartimenti Sicurezza
e Rally della FIA hanno lavorato in stretta collaborazione con i membri della Commissione FIA
Closed Road e della Commissione FIA Rally per definire le migliori pratiche del FIA World Rally

Championship, in un format che & anche adatto ai rally a livello regionale e nazionale della FIA.

Mentre il WRC entra in una nuova era segnata da progressi nella tecnologia e nella sicurezza,
in particolare con con le vetture Rally1 a propulsione ibrida, era anche importante considerare
questi cambiamenti in questo documento.

Come sempre, la sicurezza & una priorita chiave per la nostra comunita e la FIA & impegnata
a fare tutto il possibile per proteggere gli spettatori del motor sport, i concorrenti, gli ufficiali di
gara, i commissari e i media. Un'attenta pianificazione e una corretta attuazione sono cruciali
per il continuo successo dello sport che amiamo - e che &, come sapete, una parte importante
della mia vita.

Invito tutti i nostri club membri, organizzatori di rally, funzionari e volontari a fare uso di queste
linee guida e considerarle come una risorsa preziosa per assistervi nell'organizzazione di eventi

di rally.

Vi auguro una stagione di rally 2023 sicura ed emozionante.

Mohammed Ben Sulayem
Presidente FIA

linee guida per la sicurezza nei Rally
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Infroduzione

Il rally & una delle piv grandi prove dell'vomo e della
macchina contro il terreno e il tempo. Uno sport di squadra
composto non solo da pilota e copilota, ma da un gruppo
completo di tecnici qualificati che lavorano giorno e notte
mentre affrontano le prove speciali nell'area dedicata. Uno
sport che coinvolge molti spettatori entusiasti e pubblico in
generale poiche’ attraversa citta’ e paesi.

Il rally & uno sport notoriamente ben organizzato,
soggetto a normative rigorose con un alto livello di
sicurezza, ma qualsiasi alterazione di quel livello di
sicurezza potrebbe minacciare il futuro dello sport
che amiamo.

E fondamentale per il futuro del nostro sport che gl
organizzatori gestiscano efficacemente i rischi per
la sicurezza di tutti: concorrenti, volontari, ufficiali,
commissari di percorso, media o spettatori.

Una delle piv grandi sfide per il rally & garantire la
sicurezza del pubblico

Ricorda, chiunque al di fuori di un commissario in
servizio o di un concorrente che sta gareggiando
dovrebbe essere considerato uno spettatore e
quindi un membro del pubblico in generale.

Tutti gli eventi sportivi motoristici devono essere
considerati principalmente come grandi eventi pubblici
e in secondo luogo come competizioni sportive.

Purtroppo, troppi speftatori non capiscono i potenziali
pericoli e non si rendono conto della velocita delle
vetture. Di conseguenza, si posizionano in luoghi
pericolosi, riponendo troppa fiducia nelle capacita
dei conducenti e nell'affidabilita delle auto, e
dimostrando spesso una mancanza di comprensione
o conoscenza di base delle norme di sicurezza.

linee guida per la sicurezza nei Rally

E responsabilits di futti assicurarsi che tutti gli spetiatori
si frovino in una posizione sicura e siano consapevoli
dei pericoli di un'auto che perde il controllo. la
sicurezza deve essere al centro di ogni rally.

Questo & un documento che verra continuamente
aggiornato con le migliori pratiche. Crescera con
il supporto ricevuto dagli organizzatori di eventi
e dagli ufficiali per consentire al nostro sport di
consolidare le nostre esperienze e condividere le
migliori pratiche e apprendimenti.

Il presente documento deve essere letto
congiuntamente al Regolamento Sportivo FIA WRC
e al Regolamento Sportivo FIA dei Regional
Rally insieme all Appendice H al Codice Sportivo
Internazionale FIA. L'Appendice H contiene le
disposizioni e i requisiti di sicurezza per ciascun
evenfo.

Regolamento sportivo

hitps:/ /www.fia.com/regulation/category/117
hitps:/ /www.fia.com/regulation/category/119

CSl:
htps:/ /www.fia.com/regulation/category/123
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1.1 PRESIDENTE DEI COMMISSARI
DI GARA

Il Presidente dei Commissari di Gara & a capo di una giuria di
fre persone. | Commissari di Gara non saranno in alcun modo
responsabili dell'organizzazione della manifestazione e non
avianno compifi esecutivi in relazione all'evento. Nello svolgimento
delle loro mansioni, quindi, sono responsabili esclusivamente
verso I'ASN e la FIA, agendo secondo i loro regolamenti.

Cli steward hanno il potere di penalizzare i concorrenti,
modificare regolamenti supplementari, pronunciare squalifiche
e possono rinviare una competizione in caso di forza
maggiore o per gravi motivi di sicurezza. Possono anche
prendere la decisione di interrompere femporaneamente o
permanentemente qualsiasi compefizione.

Codice Sportivo Internazionale, Appendice V, Articolo
3.1.1 e Supplemento Comando e Controllo dell'Evento 1.1

| Commissari di Gara sono incaricati di far rispettare il
regolamento durante una competizione.

A /RUOLO

— | Commissari di Gara hanno l'autorits suprema sulla
gara, nonché 'auforita per l'applicazione del Codice e
dei regolamenti nazionali e supplementari e dei programmi
ufficiali. Possono risolvere qualsiasi questione che potrebbe
sorgere durante un evento, fatto salvo il diritto di ricorso
previsto dal Codice.

B / RESPONSABILITA

— Fare riferimento al Codice Sportivo Internazionale —
Arficolo 11.8e 11.9.

Regolamento Sportivo del Campionato del Mondo Rally FIA
Regolamento sportivo del Campionato Regionale FIA

11.1 Commissari di Gara

Il gruppo dei Commissari di Gara (i Commissari di Garal
sard sempre composto da fre membri. Il Presidente e un
membro saranno nominati dalla FIA.

Il terzo membro sara nominato dall' ASN del paese che
organizza il rally. Deve esserci un canale di comunicazione
permanente fra i Commissari di Gara e il Direttore di Gara.
Durante lo svolgimento della manifestazione almeno uno
dei Commissari di Gara deve frovarsi nelle vicinanze del
quartier generale della manifesfazione.

1.2 DELEGATO SICUREZZA ASN/FIA

Il Delegato alla Sicurezza sard una persona con una
buona conoscenza ed esperienza in materia di sicurezza.
Supportera I'organizzatore e formnird consigli per aivtare a
garantire la sicurezza e la gestione dell'evento.

II'r'uolo del Delegato alla Sicurezza sara:

o :
e valutare l'efficacia delle misure volte a salvaguardare la
sicurezza del pubblico, dei volontari e dei concorrenti.

e rivedere e ricevere input nel Dossier sulla sicurezza e
altri documenti correlati (piano media, ecc.) e nella
pianificazione dell'evento nella fase iniziale;

linee guida per la sicurezza nei Rally

® Percorrere le prove speciali durante la manifestazione
con una safety car adeguata (vedi capifolo 2) secondo
un programma concordato, il piv vicino possibile alla
prima vettura in gara.

® Lavorera direftamente con il Capo dell'Ufficio Sicurezza e
sard in contatio radio con le safety car e il controllo del rally.

® Parteciperd alla riunione postevento.

e Scriverd un rapporto del Delegato alla Sicurezza che sard
messo a disposizione dell'organizzatore dopo I'evento.

Il Delegato alla Sicurezza avrar anche il potere, in caso di
forza maggiore o per motivi di sicurezza, di raccomandare
al direffore di gara di posticipare I'inizio della prova di 30
minufi o di raccomandare la cancellazione di una prova
speciale.

Negli eventi in cui non & presente un Delegato dlla Sicurezza,
all'Osservatore designato - che spesso & anche il secondo
Commissario di Gara - viene chiesto di valutare la sicurezza
nei propri rapporti.

Si prevede che un rapporfo particolarmente sintetico do
parte del Delegato alla Sicurezza o dell' Osservatore possa
comportare modifiche all'evento o, potenzialmente, la non
approvazione per quell'evento I'anno successivo.

Il rapporto del Delegato alla Sicurezza e / o degli Osservatori
deve essere lefto insieme al rapporto del Responsabile
Medico, a quello dei Commissari di Gara e a qualsiasi
rapporto raccolfo dai concorrenti.

Per gli eventi FIA questi rapporti devono essere compilati
e inviati ai dipartimenti di sicurezza e rally della FIA per
la revisione.

la Closed Road Commission della FIA esaminera qualsiasi
rapporto dell'Osservatore o del Delegato alla Sicurezza
nel caso in cui si evidenzi un timore per la sicurezza e,
se necessario, raccomanderd alla Commissione Sportiva

1. FUNZIONARI RUOLI E RESPONSABILITA

competente di rilasciare un "cartellino giallo" a tale evento.
Qualsiasi grave violazione della sicurezza verra segnalata
direttamente al World Motor Sport Council.

CARTELLINO GIALLO

Lla Commissione Rally puo dare un cartellino giallo a un
organizzatore di eventi / ASN se esso commette una grave
mancanza di sicurezza nei rally e su proposta della Closed
Road Commission.

la Commissione Rally pud decidere di non includere un
evento a cui & stato assegnato un cartellino giallo nel
calendario dell'anno successivo.

CARTELLINO BLU

la Commissione Rally pud dare un cartellino blu a un
organizzatore di eventi / ASN se esso commette una
grave inosservanza del regolamento e degli impegni assunti
(itinerario, struttura organizzativa, ecc.).

Per essere incluso nel calendario dell'anno successivo,
I'organizzatore / ASN deve acceftare e meftere in affo
'elenco delle azioni deciso dalla Commissione Rally.

Codice sportivo internazionale, appendice V, articolo 3.4.2
e comando e controllo di eventi aggiuntivi 4.1

Il Delegato alla Sicurezza & incaricato di aivtare gli Ufficiali
di sicurezza della competizione a svolgere i loro compiti
per garantire, nei loro seffori di competenza, il rispetto di
futte le norme di sicurezza che regolano il campionato FIA,
per fare qualsiasi commento che ritengano necessario e per
redigere eventuali rapporti necessari sull'evento. Nei Rally, il
Delegato dlla Sicurezza ha il potere di ritardare al massimo

di 30 minuti l'inizio di una tappa speciale.

A /RUOLO

— Il ruolo del Delegato alla Sicurezza & quello di rivedere

linee guida per la sicurezza nei Rally



e convalidare il piano di sicurezza dell'evento prima
dell'evento e la sua messa in atto durante I'evento, e di
supervisionare il lavoro del Responsabile della Sicurezza
per tutta la durata dell'evento.

B / RESPONSABILITA

— Partecipare alle riunioni di pianificazione e valutazione
della sicurezza relative all'evento.

— Monitorare la sicurezza delle aree pubbliche e dei media.

— Coordinare le questioni amministrative fra FIA e ASN
relative alla sicurezza.

— Valufare e scrivere rapporto su qualsiasi incidente relativo
alla sicurezza durante I'evento.

Regolamento Sportivo del Campionato del Mondo Rally FIA
Regolamento sportivo del Campionato Regionale FIA

11.2.3 FIA Delegato alla Sicurezza

Il Delegato alla Sicurezza & specificamente responsabile
del monitoraggio della sicurezza del pubblico e dei media.
Ha facolta di ritardare l'inizio di una prova speciale di un
massimo di 30 minuti se ritiene che le condizioni di sicurezza
non siano soddisfacenti.

1.3 DIRETTORE DI GARA

Il Direftore di Gara guida la squadra organizzatrice ed &
il responsabile ufficiale dell'evento dal punto di vista del
regolamento e della sicurezza. Egli confrolla I'evento prendendo
decisioni durante la preparazione e la competizione fino a
quando i risultati non vengono dichiarati definifivi, utilizzando
tutte le risorse a disposizione attraverso alfi funzionari,
commissari di percorso, autoritd nazionali e volontari.

Il Direftore di Gara, in definiiva, & a capo della catena di
comando e come tale prenderd le decisioni circa le fasi di gara
in collaborazione con gli Stage Commanders. Questo processo
decisionale dovrebbe sempre considerare la sicurezza come
lo priorites e l'finerario dell'evento come un aspetio secondario.

Nel momento in cui un concorrente disabile (pilota o copilofa)
partecipa a un rally, il Direttore di Gara deve assicurarsi
che tuffi i commissari di percorso sappiano che, in caso
di incidente, quando & presente il simbolo di disabilita
sull'aufo del concorrente, esso richiede assistenza speciale
e potrebbe avere un sistema di rifenuta aggiuntivo per le
gambe e il busto che potrebbe ostacolare il districamento.
Anche il Responsabile Medico deve essere informato per
garantire che anche la squadra di soccorso sia informata

Codice Sportivo Internazionale, Appendice V, Articolo
3.1.3 e Comando e Controllo dell'Evento Supplemento 1.3

|l Direttore di Gara & responsabile di tutti gli aspetti della
sicurezza nelle prove speciali, redigendo un manuale di
sicurezza e assicurandone il rispetio durante la competizione.

A /RUOLO

— |l Direttore di Gara & responsabile dello svolgimento

della manifestazione secondo le normative vigenti.

B / RESPONSABILITA

— Fare riferimento ol Codlice Sporiivo Infemazionale - Arficolo 11.11.

1.4 DELEGATO MEDICO FIA

Il Delegato Medico FIA deve verificare la conformitar del piano di
sicurezza medica con le normative e assicurarsi che esso le rispefti.

® \aluterd il piano di sicurezza medica con l'ausilio di un
questionario medico preevento compilato e inviato due mesi
prima della manifestazione dal Responsabile Medico.

® Per ogni nuovo rally del WRC, o per ogni rally che non fa
parte di questo Campionafo per cinque anni consecutivi,
effettua un'ispezione dei servizi medici e degli ospedali
proposti prima che la competizione in questione sia stafa
inserita nel calendario VWRC.

e Durante la competizione verificherd che i servizi medici
siano pronti e funzionino correttamente, controllando ogni
punto medico sui palchi, cosi come il parco assistenza,
e valutera che il personale sia sul posto, adeguatomente
schierato e addestrato, che i veicoli e le attrezzature siano
adatte allo missione e che le strutture mediche di evacuazione
siano appropriate. Quesfo sard fatio guidando affraverso
ogni prova speciale da 60 a 90 minuti prima del primo
concorrente, in stretia collaborazione e buona comunicazione
con il Delegato FIA per la Sicurezza e il Direttore di Gara.

e Eseguira l'esercizio di districamento con tutto il personale
medico e, se necessario, contribuird alla loro formazione.

Deve essere informato dal Responsabile Medico di qualsiasi
incidente e / o inconveniente medico e controllerd il rapporio
giornaliero redatto prima che sia inviato agli steward.

® Soffo la responsabilitts congiunta con il Responsabile Medico,
determinerd dove un pilota pud essere autorizzato a gareggiare
di nuovo dopo aver subito un incidente.

Eseguird il follow-up di un conducente ricoverato in ospedale,
ove sia il caso.

® Dopo la competizione preparerc un rapporto sui servizi medici
per la FIA, che sard inclirato all'ASN.

Riferimento: Appendice H Supp|emento 8 Articolo 2
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1.5 RESPONSABILE MEDICO

Il Responsabile Medico (RM) & responsabile della sezione
medica del piano di sicurezza e della sua attuazione. Non
& solo responsabile del reclutamento di medici e paramedici
per l'evenfo, ma anche di garantire che le competenze di
ognuno siano adeguate a fronteggiare gli infortuni che le
squadre pofrebbero subire.

Il RM garantira che la distanza massima tra i punti di
soccorso medico all'inferno di un palco speciale sia di
10 minuti. Questo verra calcolato nella preparazione del
piano di sicurezza e dell'itinerario guidando un veicolo a
50-55km / h per scegliere dove posizionarli.

Inolire confatterd i cenfri fraumatologici e gli ospedali che
potrebbero ricevere i pazienti dalla manifestazione, per assicurarsi
che abbiano le strutture adeguate per far fronte a ogni eventudli
e siano consapevali dello svolgimenio dell'evento. Questo aspetio
pud includere un incontro con i medici in servizio presso queste
strutiure il giorno (i) della competizione.

Il RM garantisce che i veicoli di infervento medico funzionino
adeguatamente sul terreno del palco speciale e siano
posizionati sul palco in modo che possano intervenire
enfro i tempi stabiliti dal regolamento. I RM sara anche in
confatto con qualsiasi elicottero di soccorso utilizzato durante
l'evento. In caso di necessitd, dovrd essere discussa con
'equipaggio dell'elicottero una procedura per stabilire una
piattaforma di imbarco.

Il giorno dell'evento, egli si accerterar che tutto il personale
medico sia nelle rispettive posizioni. Informerd il Direttore di
Cara della gravitar di qualsiasi incidente o infortunio segnalato,
collaborando con il Direttore e il Responsabile della sicurezza
su come estrarre al meglio qualsiasi paziente dal palco e
frasportarlo in ospedale, sia in ambulanza che in elicottero.

Ove un concorrente disabile (pilota o copilota) stia
partecipando a un rally, il RM deve assicurarsi che tuffi |
membri delle squadre di soccorso sappiano che, in caso
di incidente, quando & presente il simbolo di disabilita
sull'auto del concorrente, esso richiede assistenza speciale
e pofrebbe avere un sistema di ritenufa aggiuntivo. Le sue
gombe pofrebbero essere legate e / o il suo busto pofrebbe
essere legato al sedile, ostacolando cosi il districamento.
Anche le modifiche alla cabina di pilotaggio potrebbero
inferferire con i soccorsi. Per quanto possibile, le squadre
di soccorso dovrebbero incontrare i concorrenti disabili e
le relative auto modificate prima del rally per conoscere le
loro particolarit.

Codice Sportivo Internazionale, Appendice V, Articolo
3.1.5 e Supplemento Comando e Controllo dell'Evento 1.5

Dotiore in medicina, il Responsabile Medico & responsabile
dell'organizzazione del servizio medico connesso a tutte le
affivitr generate da una competizione organizzata dalla FIA o
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da un'ASN. Egli & approvato dalla sua ASN. Per i campionati
del mondo FIA, deve essere approvato anche dalla FIA.

A /RUOLO

— Il Responsabile Medico ha il controllo generale della
fornitura di servizi medici in occasione di eventi sportivi
automobilistici, in collegamento direfto con il Diretiore di
Gara / Direttore di Gara.

B / RESPONSABILITA

— Cesfire I'organizzazione e I'amministrazione dei servizi
medici in occasione degli eventi, che prevede |'assunzione
di personale medico adeguatamente formato e qualificato.

Pianificare e coordinare i teom medici per gli eventi, supervisionare
la loro dislocazione durante 'evenio e assumersi la responsabilitc
del processo decisionale medico al pit dlio livello.

Per ulteriori deftagli vedere il Codice Sportivo Internazionale
FIA, Appendice H, da Articolo 2.7.2.1 a 2.7.2.2 ¢
Supplemento 2.

Codice sportivo internazionale, appendice L, articolo 11.3
Pratica dello sport motoristico per i titolari di una patente
infernazionale per conducenti con disabilita

| conducenti disabili non ambulanti si estrarranno da un veicolo
fermo su un circuito © palco in fensione solo in caso di emergenza
fumo o incendio. Si esfrarranno anche dal loro veicolo se esso si
frova in prossimitcs di uno specchio d'acqua e rischia di affondare.
Se il conducente disabile del veicolo fermo non & in grado di
porfare la sua auto fuori dal circuito o dalla tappa in sicurezza,
rimara nel veicolo profetio dalla sua gabbia, imbracature e
dispositivi di sicurezza e attenderd di essere soccorso.

©

| commissari di percorso devono sapere che quando compare
il simbolo di disabilitss universale sull'auto del concorrente
devono considerare che all'occupante non ambulante &
stato chiesto di rimanere nell'auto se essa & immobilizzata
a seguito di un incidenfe che non presenfa emergenza
immediata (fumo, incendio o soff'acqua).

E anche importante che essi siano consapevoli che in alcuni
casi anche le gambe dell'occupante potrebbero essere legate.
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1.6 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Il Responsabile della Sicurezza ha la responsabilita di
coordinare fuffi gli aspetti relativi alla sicurezza sull'evento
e lavora con diversi aliri membri del team organizzativo.
La persona che ricopre questo ruolo chiave deve avere una
notevole esperienza in materia di sicurezza nei rally e il
lavoro & fondamentale per lo svolgimento sicuro di un evento.

Essi sono responsabili della redazione del fascicolo sulla
sicurezza e devono assicurarsi che tutti coloro i quali sono
coinvolii nello svolgimento dell'evento siano a conoscenza del
fascicolo e abbiano la formazione adeguata per garantime
lattuazione. Il Responsabile della Sicurezza dovrebbe essere
coinvolio nella organizzazione, inclusa la pianificazione del
percorso, la consegna dell'evento e le riunioni postevento.

Si metterd in contatto con il Responsabile Medico per
assicurarsi che i servizi di emergenza e le autorita locali
siano adeguatomente consultati circa |'evento e durante
futto il processo di pianificazione.

Effefttuera valutazioni di rischio generali per I'evento e
valutazioni di rischio specifiche per ogni fappa insieme al
Direttore di Gara per inserirle nel dossier sulla sicurezza e
sui piani di allestimento. Durante I'evento, il Responsabile
della Sicurezza monitorerd continuamente le valutazioni di
rischio per assicurarsi che siano ancora valide durante lo
sviluppo dell'evento e le utilizzerdr per raccomandazioni future.

Si assicurerd che una copia del dossier sulla sicurezza,
o delle sezioni pertinenti del piano di sicurezza, venga
distribuita a coloro che ne hanno bisogno.

In occasione dell'evento, il Responsabile della Sicurezza
rimarrd in streffo contatto con il Direttore di Gara e dard
consigli sulla praticita di eventuali operazioni di sicurezza
€ 50CCorso.

Codice Sportivo Internazionale, Appendice V, Articolo
3.1.4 e Comando e Controllo dell'Evento Supplemento 1.4

I Responsabile della Sicurezza (Rallies) & responsabile di tutti
gli aspetti della sicurezza nelle tappe speciali, redigendo
un manuale di sicurezza e assicurandosi che sia rispettato
durante la competizione.

A/ RUOLO

Il Responsabile della Sicurezza garantisce lo sviluppo del
piano di sicurezza dell'evento prima dell'evento e anche
che I'evento sia gestito in conformita con tale piano.
Riportera direflamente al Direttore di Gara e lavorera con il
Responsabile Medico, il Commissario Capo e il Responsabile
del Salvataggio.

B / RESPONSABILITA

Mantenere il controllo generale della sicurezza e delle
comunicazioni durante |'evento.

Collaborare con tutte le relative organizzazioni di pubblica
sicurezza.

Monitorare il funzionamento dell'Event Safety Dossier durante
I'evento, al fine di formulare future raccomandazioni in merito
alla sua compilazione.
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Garantire che siano disponibili aree di visuale sufficienti
per il numero previsto di speffatori.

Carantire che i deftagli evidenziati dal Piano di sicurezza
dell'evento siano disfribuiti al personale competente prima
dell'evento.

1.7 VICE RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA

Un dlfro ruclo chiave che richiede una nofevole esperienza in
materia di sicurezza nei raduni & quello di Vice Responsabile
della Sicurezza, che potrebbe essere svolto anche dal
Responsabile della Sicurezza o dal Vice Direttore di Gara.

Il Vice Responsabile della Sicurezza dovrebbe segnalare
qualunque pericolo per la sicurezza degli spefiatori su qualsiasi
sezione del percorso proposio che non pud essere adeguatamente
controllata se ufilizzata. Dovrebbe contribuire alla redazione del
piano di sicurezza, in particolare dlle sezioni sulla sicurezza
degli spetiatori e sull'accesso degli spettatori per ogni fase

In occasione dell'evento, il Vice Responsabile della Sicurezza
ha un ruolo chiave nella gesfione degli spettatori e percorrerd
le tappe secondo un programma concordato prima che
ogni prova speciale cominci.

Il suo ruclo & quello di individuare e affrontare eventuali problemi
che possano sorgere man mano che la prova prosegue.

1. FUNZIONARI RUOLI E RESPONSABILITA

Dopo l'evento, & necessario studiare i filmati girati a bordo
dai concorrenti o i filmati dei fan presenti su Internet per
vedere come hanno funzionato i piani realizzati e cosa si
pud apprendere per il futuro.

1.8 COMANDANTE DELLE PROVE
SPECIALI

| Comandanti delle prove speciali dovrebbero avere piena
conoscenza delle prove speciali loro assegnate, il prima
possibile prima dell'evento. Riceveranno copie delle sezioni
appropriate del dossier di sicurezza dell'evento per la loro
tappa, inclusi schemi di allestimento, parcheggio per gli
spetiatori e aree di visuale. La "bozza" del piano di sicurezza
della prova speciale, fomita anticipatamente, tiene informato il
Comandante della prova sulla pianificazione dell'evento e g
consente di contribuire alla fase speciale findle. E responsabilita
del Comandante assicurarsi che la propria prova speciale
funzioni in conformita con i piani di allestimento e che le
zone degli speffatori corrispondano esattamente a questi.

Il giomo della prova deve assicurarsi che tutti i commissari di
percorso siano posizionati secondo il piano di sicurezza della
prova speciale e che abbiano ricevuto un briefing sui loro
compiti dal Comandante o dal funzionario di setiore pertinente.

Ogni prova speciale deve essere allestita e pronta molio prima
dell'arrivo degli spetiatori. £ impossibile tentare di dllestire un'area
una volia che gli spefiatori hanno scelio i loro punii di osservazione

STRUTTURA DELLA TAPPA DEL RALLY
DIRETTORE DI GARA

FUNZIONARIO DELLA
SICUREZZA
CAPO DELLA
COMUNICAZIONE
SQUADRE COMANDANTI SAFETY DELEGATO ALLA
MEDICHE E DI TAPPA CARS SICUREZZA
DI SICUREZZA

l

L

COMMISSARI  FUZIONARI DI SETTORE/ COMMISSARI
RADIO CAPI POSTAZIONE DEL TEMPO

COMMISSARI DEGLI
SPETTATORI

COMMISSARI
DI PERCORSO
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Il Vice Comandante della prova deve essere in grado di
infervenire e sosfituire il Comandante in caso di incidente. Al
sosfituto pud anche essere richiesfo di infervenire in caso di
incidente o se ci sono problemi circa la sicurezza deglli spefiatori.

Codice sportivo internazionale, Appendice V, Comando
e controllo dell'evento supplementare 2.2

A /| RUOLO

— Gestire in ogni momento |'area di gara (Stage Commander)
o il seffore assegnato (Sector Marshal), assicurando la
diligenza, la discipling, la salute, la sicurezza e il benessere
dei Funzionari Volontari, dei concorrenti e degli spettatori.

B / RESPONSABILITA

— Fomire briefing efficaci a tutio il personale di aree / sefiore.

Cestire tutte le aftrezzature e le risorse umane disponibili
nell'area / settore.

In caso di incidente, fenere informato il Controllo dell'Evento
menfre osserva e gestisce il coordinamento degli ufficiali che
assistono all'incidente e, successivamente, gestire il rientro
in gara dopo un incidente in una condizione accettabile il
pib rapidamente possibile.

Tutti i Comandanti di Prove devono aver ricevuto un
briefing dall'evento relativo a tutte le questioni specifiche di
sicurezza. Esso pud essere redatto dal Diretiore di Gara, dal
Responsabile della sicurezza dell Evento o degli Spettatori e
pud essere scritto durante una riunione, una presentazione
video o una riunione informatica onine o email o qualsiasi
altro mezzo di comunicazione direfta.

Questa sessione & un'opportunitas per garantire che fuffi i
comandanti di prova abbiano un briefing completo e coerente
sullevenio. In questa sessione, dovresii assicurarti quanto segue:

e Che tutti i comandanti di prova abbiano preso visione del
piano di sicurezza e dei relativi piani operativi;

e Che i punti chiave del piano di sicurezza siano copert,
fra cui:

® Numero di spettatori previsto e modalita di accesso /
visuale degli spettafori;

® Delegato per la sicurezza FIA / ASN, orario della Safety
Car e disposizioni per la Safety car;

e Piano di gesfione degli incidenti;
e Cambiamenti rispetto agli anni precedenti;

® Numero previsto di Commissari di percorso per fappa,
numero raggiunto e azioni richieste laddove i numeri non
sono ancora sufficienti;

* Numeri previsti per aree specifiche degli spettatori;

e Accordi per i medio;

Promemoria:

® Fornire briefing ai commissari sul palco;

e Disposizioni per la localizzazione,/ briefing di commissari
di percorso nuovi o inesperti.

® Catena di comando per incidenti lievi e per incidenti gravi.

E buona norma che il commissario della prova speciale
prepari un cartello da mostrare ai concorrenti sulla linea
di partenza per ricordare loro che devono assicurarsi che
tutio il loro equipaggiamento di sicurezza sia a posto prima
di iniziare la prova. Il promemoria dovrebbe includere:

e Passamontagna sotto la futa

e Stringere il cinturino del casco
e Collegare I'FHR al casco

e FHR sotto gli spallacci

e Stringere le cinture

* Armare l'esfintore piombato

e Rimuovere il blocco di sicurezza dell'estinfore a mano

Il cartello puod essere un semplice pezzo di corex fissato al
palo di posizionamento della linea di partenza o qualcosa
che il commissario della linea di partenza porta e mette di
fronfe al parabrezza dei concorrenti.

% 1 - -
REMINDER
- BALACLAVA

- HANS CLIPS
- SAFETY BELT

= . FIRE EXTINGUISHERS [
: ARMED

_'.F: l" -'_.

1.9 TAPPA SPECIALE VICE
COMANDANTE DI TAPPA

Devono assicurarsi che la tappa speciale sia allesfita in
conformita con il piano di sicurezza e i diagrammi delle
aree per gli spettatori in tempo ufile, idealmente il giorno
prima che lo fappa venga ufilizzata in gara.

Il Vice Comandante di Tappa si assicurerd che ogni
concorrente sia registrato all'ingresso della tappa speciale
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e ulilizzerd la radio per monitorare 'andamento di ogni
vettura fino alla linea di fermata.

Per ottenere un buon risultato, ogni postazione radiofonica
dovra rilevare i numeri di auto che passano e utilizzare la
radio per comunicare |'eventualitd che qualche auto non
passi la propria postazione in sequenza numerica per
entrare nella tappa speciale.

Questo monitoraggio manuale dei concorrenti via radio
dovrebbe essere comunque effeftuato anche se & in funzione
un sistema di localizzazione.

1.10 UFFICIO DELLA SICUREZZA DI
TAPPA SPECIALE

Ogni tappa speciale dovrebbe avere un Ufficiale della
Sicurezza di Tappa (UST) e un Vice Comandante di tappa.

Il responsabile della sicurezza della tappa speciale dovrebbe
conoscere alla perfezione il piano di sicurezza in relazione
alla sua tappa speciale.

Dovrebbe anche avere una conoscenza completa del
personale e delle affrezzature disponibili sul suo palco.

Partira dall'inizio della tappa speciale con una delle prime
vetture ufficiali per dare un confrollo finale all'assetio della
tappa. |l responsabile della sicurezza della fase speciale
assumerd il ruolo di alto livello al fermine della fase speciale
dopo aver eseguito questo controllo completo della tappa.

1. FUNZIONARI RUOLI E RESPONSABILITA

STOP HO BISOGNO
DEL TUO AIUTO

ﬁ
Ad

Commiissari di percorso

Tutti i commissari di percorso devono aver ricevuto un briefing
dall'evento relativamente a ogni questione specifica di
sicurezza. Quesfo pud essere redatio dal Direttore di Gara,
dal Responsabile della Sicurezza dell Evento o degli Spetiatori o
dal Comandante di Tappa e pud essere trasmesso affraverso una
riunione, framite presentazione video o riunione informatizzata
online o email o qualsiasi altro mezzo di comunicazione diretta.

Un briefing del comandante di tappa o del suo rappresentante
designato deve svolgersi quando i commissari di percorso
arrivano in tappa (e potrebbe essere necessario farlo piv vole,
secondo il loro arrivo in tappal. In alcune situazioni, questo
pofrebbe essere fatto telefonicamente prima dell'evento con team
leader conosciuti ed esperti, importante & che abbia luogo.

Questo briefing dovrebbe includere:

® Informazioni sulla sicurezza personale.

® Informazioni sulla valutazione del rischio specifiche della
posizione; i commissari di percorso devono essere sempre
posizionati in un luogo sicuro per gli speftatori. NON
devono frovarsi in un'area riservata quando la tappa
speciale & in fase di atfraversamento. | commissari di
percorso possono muoversi a piedi per risolvere varie
questioni, ma devono sempre presfare molta attenzione.

e Cafena di comando e processo di comunicazione per
la loro ubicazione.

® Posizione bandiera rossa piv vicina, se perfinente, e
commissario di percorso via radio pid vicino.

linee guida per la sicurezza nei Rally
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e Un diagramma che mostri le aree di dedicate agli spefiatori
e quelle vietate.

* Segnaletica, se appropriata.

e Un programma per le safety car pre e post evento e
l'orario previsto per la prima vettura.

® Numero di cellulare del Responsabile della sicurezza
di tappa o del suo delegato / responsabile / Capo
commissario di tappa.

Conferma che tutfi i commissari avranno lo sfesso approccio
con gli spettatori e i media relativamente alle aree vietate
e, ad esempio, nella gesfione degli spetiatori che dovranno
muoversi secondo le direftive fornite per ritardare 'inizio
della tappa a causa di speftatori poco collaborativi.

Un promemoria sull'importanza di usare un fischietto per
awvisare i commissari e gli spettatori sull'avvicinamento
di un'auto da rally o una safety car.

Istruzioni sul significato delle diverse spie luminose di
una vettura da rally ibrida o eleftrica. | commissari di
percorso devono conoscere queste informazioni prima
di awicinarsi ad uno di questi veicoli.

| commissari non devono sedersi mentre lavorano. Questo
per evitare che gli speffafori si siedano mentre guardano
le auto da rally.

e Ai commissari devono essere ricordati i segnali gestuali
riconosciuti per le safely car menire svolgono la tappa speciale.

Il Comandante di Tappa deve fidarsi delle competenze e
delle capacita della propria squadra.

Non losciate mai i vostri oggetti o le vostre atfrezzature, i
disposifivi di sicurezza, la bandiera rossa, gli estinfori, ecc.
appoggiati o vicini a un guard rail o sul bordo di una prova
speciale. Se un'aufo o un dliro oggetto dovesse urfare questi
materiali, potrebbero essere lanciati viclentemente, magari
nella vostra direzione. Posizionate I'atirezzatura in posizione
arretrata, in un luogo in cui sia possibile accedervi facilmente.

1.11 REQUISITI PER IL
COMMISSARIO DI TAPPA

In fase di pianificazione, gli organizzatori del rally devono
tenere in considerazione il numero di commissari di cui
avranno bisogno per gestire lo svolgimento sicuro di ogni
tappa del loro evento.

La conoscenza del ferreno locale e I'esperienza maturata
con gli eventi precedenti consentiranno di stimare i numeri
di cui potrebbero aver bisogno.

Bisogna comunque considerare che le circostanze effettive
di quel giorno possono cambiare per molte ragioni ed
& meglio essere preparati con pit commissari di quelli
originariamente piomficoﬂ.

1.12 CASACCHE

Tutto il personale di tappa dovrebbe indossare delle
casacche identificative. | colori raccomandati sono:

STAGE SAFETY
OFFICER

MEDICAL

SCRUTINEER
I

Commissario di percorso
Arancione

Funzionario sicurezza di tappa
Arancione con righe bianche
e scrifte

Capo postazione
Blu con righe bianche e scritte

Comandante di tappa
Rossa e scritte

Competitor relations officer
Red jacket or red tabard & text

Radio
Gialla con il simbolo della

radio blu

Scrutatore
Nera
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2| SAFETY CARS
E | LORO DOVERI

2.1
2.2
23
2.4
785
2.6
2
2.8
22
2.10
211

Time Line del Rally

Regole d’oro per la safety car
Safety car dello spettatore o s1
Safety Cars 000/00

Zero Car (0)

Auto spazzatrice

Safety cars provvisorie

Safety cars aggiuntive
Programma della safety car
Vetture VIP

Veicoli aggiuntivi (auto ufficiali)



2/ SAFETY CARS
E | LORO DOVERI

SAFETY CARS

Abbiamo (in ordine):

000 o Triple Zero Car
(o equivalente)
30-40 minuti prima dell

Delegato alla Sicurezza
‘ O minuti prima della FCD*

00 o Double Zero Car

minuti prima della FCD*

0 / Zero Car

5-10 minuti ptima della FCD*

FCD: First Car Due
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2.1 TIME LINE DEL RALLY

PIANIFICA- STRADA REGOLE PERSONALE
ORGANIZZATO

ZIONE EVENTO | CONFERMATA PUBBLICATE

‘ SICUREZZA ‘ PROGRAMMA‘ TAPPE E
COMPLETO PRODOTTO LUOGHI
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< < cerlmonloe < parco < servizio < media <
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Raggruppa-

Chlusuro Area di Zonq dei

DEBRIEF TAPPE
FATTO RIORDINATE

Tutte le Safety Cars, sia le Spectator Safety, Infermediate
Safety, 000,00 o Sweeper Cars, saranno denominate
Safety Cars. L'unica macchina denominata Zero car sard
quella con un unico O sul lafo. Altri veicoli saranno indicati
come aufo ufficiali.

la funzione principale delle safety car in un evento &
controllare il percorso per garantire il rispetto del piano di
sicurezza e fornire queste informazioni al Rally Confrol. E
consigliabile che tutte le safety car siano in grado di filmare
ogni tappa e che questi video possano essere utilizzati in
futuro.

2.2 REGOLE D'ORO PER
LA SAFETY CAR

Ogni evento a cui si partecipa & diverso nel modo in cui
le tappe vengono presentate con il dossier di sicurezza e
la documentazione preparata dai diversi team dell'evento.
Bisogna assicurarsi sempre di aver ricevuto futfi i documenti
in tempo utile per essere complefamente preparati. Una
buona preparazione deve includere questi aspetti:

Preparazione pre-evento per esempio

e Clip Board e PA/Sirene/Luci

e Pinzatrice e groffette e Documenti per eventi
* Mappe e Indumenti adatti

e Preparazione personale e Telefono cellulare e

inclusi cibi e bevande carica batteria

e Kit di pronfo soccorso ® Radio — monfafa e

personale funzionante
® Penne / matite

e Videocamera, caricatore
e supporfo di fissaggio
(assicurarsi che non
ostruisca |'airbag)

Quando si installano dash cam, tablet, contachilometri
parziali, felefoni cellulari ecc., bisogna assicurarsi che non
coprano |'aitbag o ostruiscano la visuale del conducente.

Se viene utilizzato un sistema di tracciamento, anche le
Safety Cars dovrebbero utilizzarlo.

Cli equipaggi delle Safety Cars e della Zero Car riceveranno
un briefing prima dell'inizio della gara sui loro doveri e
comportamento
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Senza eccezioni, le seguenti regole d'oro dovrebbero
essere applicate a ogni Safety Car / Equipaggio inclusa
la Zero car;

1. Tutte le Safety Car dovrebbero essere chiaramente
identificate e anche tutti i membri dell'equipaggio
dovrebbero essere chiaramente identificabili come
ufficiali dell'evento quando sono fuori dai loro veicoli.

2. Ove possibile, tutte le Safety Cars ufficiali e le Sweeper
Cars dovrebbero completare il percorso completo secondo
il road book e mantenere una tabella di marcia completa.

3. Ogni equipaggio dovrebbe avere un mezzo di
comunicazione con le dltre Safety Car e con il Controllo
Rally/direttore di gara, preferibilmente radio con un
canale dedicato. Un canale radio dedicato permette agli
equipaggi delle safety car di avere un canale libero mentre
lavorano insieme per far funzionare le prove speciali. Il
Direttore di gara e i commissari di tappa devono avere
accesso a questo canale dedicato in modo che la gestione
generale dell'evento e le decisioni specifiche della prova
pOssano essere prese.

4. Tutte le Safety Car dovrebbero procedere attraverso
tappe speciali ad una velocité adeguata al veicolo che
sta guidando e alle condizioni della tappa principale.
In nessun momento una Safety Car deve essere guidata
in un modo pericoloso per gli occupanti, i funzionari di
tappa o il pubblico.

5. Le Safety Cars non dovrebbero essere utilizzate per gli
sponsor o concesse alle “star” per aumentare la pubblicita
dell'evento: esse hanno un ruolo fondamentale da svolgere
e come tali i loro occupanti sono |i per lavorare.

2. SAFETY CARS E | LORO DOVERI

6. 1 membri dell'equipaggio della Safety Car dovrebbero
ricordare che i commissari sono volontari e, per questo,
essere sempre cortesi con loro. Pud succedere che i
commissari abbiano bisogno di rassicurazioni e di una
breve formazione sui loro compiti.

7. Le Safety Cars dovrebbero sempre attenersi al loro
programma di tempo predeterminato e assicurarsi
di adattarlo per compensare eventuali ritardi nello
svolgimento dell'evento. Pib un evento rispetta un
programma, piv diventa sicuro.

8. Le Safety Cars devono essere guidate a una velocita
adeguata che consenta di identificare i problemi e devono
essere preparate a fermarsi e risolvere i prob|em| se
necessario. E essenziale che tutti g|| equipaggi abbiano
un atteggiamento "guarda come si fa" per tutto cid che
vedono relativamente ai rally.

9. Tutte le Safety Cars (esclusa la Zero Car) dovrebbero
avere luci sul tetto, sirene e un sistema PA. La Zero Car
pud avere queste o spie se il veicolo & adatto, tuttavia
le sirene sono vivamente consigliate.

10. Le Safety Cars dovrebbero normalmente utilizzare solo
il road book e dltre informazioni stampate fornite dagli
organizzatori dell'evento.

11. Ogni Safety Car dovrebbe avere una striscia sul
parabrezza che indichi il ruolo particolare di quella
vettura: Delegato alla sicurezza FIA, 000, Sicurezza
degli spettatori ecc. La scritta dovrebbe essere in
caratteri neri su uno sfondo giallo brillante.

Dopo l'evento, tutte le Safety Cars e la Zero Car devono
fornire un rapporto al responsabile della sicurezza dell'evento
o al direftore di gara da utilizzare nel debriefing dell'evento.

linee guida per la sicurezza nei Rally
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Le auto ufficiali non necessarie non dovrebbero essere guidate;
se dllfri alfi funzionari devono atiraversare le fappe, il loro veicolo
dovrebbe essere chiamato auto "ufficiale” e NON Safety Car.

Per coerenza, gli eventi dovrebbero utilizzare i seguenti
descrittori di safety car sui pannelli delle porte: Spectator
Safety, 000, 00, O, Spazzatrice e FIA / ASN Safety
Delegate. Se desideri ufilizzare dliri veicoli di sicurezza,
dovrebbero avere una chiara descrizione della loro funzione
sulla farghetta della portiera.

Il delegato alla sicurezza di solito correrar prima delle 00:00
per consentire all'equipaggio del veicolo OO di intraprendere
qualsiasi azione aggiuntiva richiesta. Gli equipaggi delle safety
car devono fenersi in strefto contatio con Rally Control via radio
in modo che siano a conoscenza di eventudli ritardi rispetio
all'orario previsto della prima vettura. Dovrebbero sempre
monitorarlo in modo da poter regolare il loro programma per
assicurarsi di non andare froppo avanti, né fornare indiefro e
ritardare 'evento entrando nelle tappe froppo tardi.

Regolamento sportivo FIA WRC Appendice Il - 5.4.4 (d)
e 5.4.6 (f) e Appendice H

c) Lle Zero cars non devono essere guidate da alcun pilota
prioritario FIA o da un pilofa che si & ritirato dal rally.

d) | piloti e copiloti delle Zero cars devono avere una
notevole esperienza di rally, che consenta loro di guidare
in complefa sicurezza a velocita moderate, e devono
essere in grado di fornire al Direttore di Gara informazioni
e commenti completi sulle condizioni lungo il percorso. Le
Zero cars dovrebbero anche confrollare i cronometri e la
familiaritsr dei commissari con le procedure del cartellino.

2.3 SAFETY CAR DELLO
SPETTATORE O S1

la Safety car dello spettatore dovrebbe sempre avere
un'identita ben precisa, nonché un sistema di amplificazione
e spie luminose. Dovrebbe essere guidata da una persona
competente con un'adeguata conoscenza del percorso. I
responsabile della sicurezza degli speftatori sard a bordo
di quesfo veicolo.

Pre-evento: quando possibile, dovrebbero familiarizzare
con il percorso e le aree destinate agli spettatori visitando
le tappe prima dell'evento o guardando i filmati precedenti.

La Safety Car dello spetiatore dovrebbe visitare ogni tappa e
dovrebbe avere la sua tabella di marcia completa al momento
del controllo degli orari. Se possibile, dovrebbe anche coprire
'intero percorso, in particolare le aree di servizio e qualsiasi
alira area destinata agli speftatori.

Dovrebbero mantenersi in contatio con tutte le alire Safety
Cars e il Rally Control.

All'arrivo in ogni tappa, la Safety Car dello spettatore dovrebbe
mettersi in contatio con il comandante di fappa e appurare
se ci sono problemi di sicurezza per gli speftatori all'inferno
della stessa, comprese eventuali modifiche ai numeri dei
commissari di percorso.

Dovrebbero contattare il Rally Control e confermare il tempo
previsto in ciascuna tappa (il Rally Control potrebbe richiedere
alla Safety Car dello spettatore di attendere all'inizio della
fappa se c'& stafo un ritardo in qualsiasi alira sezione del
percorso).
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Una volia autorizzata, la Safety Car dello spetiatore procederd
affraverso la tappa assicurandosi che tutti gli spettatori, i
commissari e gli ufficiali si frovino in una posizione adeguata
in conformits con i piani di preparazione della fappa. Essa
consiglierd loro eventuali luoghi alternativi, se necessario e
ne riferird alle successive safety cars; verificherd che la tappa
stia rispettando il piano di sicurezza della tappa speciale in
fermini di segnalefica, nastri, ecc. (portando atirezzature di
ricambio da distribuire se necessario), e che i commissari di
percorso sappiano gesfire eventuali problemi con gli spetftatori.

Dovrebbero confermare che sia presente il numero corretto
di commissari in ciascuna delle aree per gli spettatori o
collaborare con il comandante di tappa per reftificare la
situazione prima che cominci la gara.

la Safety Car dello spettatore dovrebbe essere pronta a
fermarsi in qualsiasi area problematica per gli speftatori e
adottare una polifica "guardala, smistala” utilizzando tutte le
risorse a loro disposizione.

la Safety Car dello speftatore dovrebbe informare il Rally
Control/Comandante di tappa di qualsiasi problema di
quesfo fipo che potrebbe ritardare ['orario di partenza della
prima veftura in gara e, se & il caso, richiedere assistenza.

Ove possibile, la Safety Car dello spettatore utilizzera il
sislema PA per annunciare quando & prevista la partenza
della prima vettura e fornire i risultati disponibili.

la Safety Car dello spettatore lavorerda a sfrefto contatto con
lo 000, 00 e il Delegato alla sicurezza per garantire che
sia frasmesso un messaggio coerente a futti gli spettatori,
assicurandosi che essi rimangano nei luoghi predisposti.

Quando completano ogni toppa devono mettersi in confatto
con il Comandante di fappa (o vice comandante di fappa,
eventualmente) e approvare 'area destinata agli spettatori
che dovra essere allestita secondo il piano di sicurezza e

che abbia sufficienti commissari di percorso.

Anche se quesio veicolo si muove molio vicino ad alfre Safety
Cars, esso dovrebbe frasportare atirezzature di ricambio per
la tappa e atirezzature per delimitare le aree per gli speftatori.

Sebbene sia molio importante che la Safety Car dello spettatore
mantenga il suo cronoprogramma predeferminato, essa deve
assicurarsi che la fappa sia in condizioni sicure per essere
affraversata. Anche se il confrollo della sicurezza della tappa
significa generare ritardo, & fondamentale che sia eseguito

Comunicazione radio Luce di Cartelinel Tote
Auto | tra Rally Control e FIA | Sirena| Altoparlante |avvertimento) e IO czsch'
/ ASN Safety Delegate sul fefto P :
SSC < S| > NO

2.4 SAFETY CARS 000/00

Idealmente (per eventi su ghiaia) 000 e 00 dovrebbero
essere veicoli 4x4 per garantire la loro idoneitd a svolgere
il loro ruolo in tutte le condizioni. Questi veicoli forniscono
anche la massima visibilita agli spettatori.

Per gli eventi su asfalio, il veicolo scelio deve essere determinato
in base al luogo e ai requisit.

Dovrebbero essere ufilizzati solo squadre di esperti.

Questi veicoli dovrebbero sempre avere un'identificazione
adeguata, nonché un sistema PA, sirene e spie luminose.

Prima dell'evento dovrebbero conoscere bene il percorso,
il piano di sicurezza, il numero di speftatori previsti e altri
documenti pertinenti, olire alla tabella di marcia, nonché
informarsi attraverso i funzionari dell'evento circa le loro
responsabilitd.
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Durante |'evento controllano la bacheca ufficiale per eventuali
modifiche al percorso.

Sia I'auto 000 che la 00 devono seguire I'intero percorso
e assicurarsi di avere una fabella di marcia completa per
ogni controllo che effetiuano. Questo deve essere chiarito nel
programma definitivo della safety car istruendo i commissari
di cronometraggio nel corretto completamento della fabello
di marcia.

E fondamentale che le auto 000 e le OO rispettino il
cronoprogramma predeterminato per consentire all'evento di
svolgersi in orario, ma sono pronte ad adattare il programma
femporale se I'evento lo richiede.

Devono avere un metodo di comunicazione con tutte le alire
Safety Car e Rally Control e lavorare come una squadra per
seguire le richieste relafive al movimento e alle ubicazioni
degli spefiatori.

Ad ogni controllo prima di una tappa speciale dovrebbero
mettersi in coniatio con il comandante di fappa prima di enfrare.
Il Direttore di Gara o il Capo della Sicurezza dovrebbero
organizzare a fal fine l'itinerario della safety car. Cio pud
significare che I'auto 000 e 00 hanno un tempo pit breve
in qualsiasi area di servizio / riraggruppamento rispefto ai
concorrenti. Esse devono essere sicure di essere chiare su
eventuali modifiche al piano di sicurezza, ai numeri previsti
o ai piani di instollazione in relozione alla segnalefica o ai
numeri previsti.

Gli equipaggi della 000 e della 00 dovrebbero effettuare un
confrollo finale sugli accessori presenti in tappa, sulle questioni
di sicurezza, sullo smistamento e sulla sicurezza degli spettatori.
Devono inclire portare con sé attrezzature di ricambio per la
fappa e i mezzi per ripararli.

Eventuali questioni riscontrafe devono essere segnalate al
Comandante di tappa / Rally Control per conoscenza o
consiglio.

Anche i punti di sicurezza temporanei, i segnali di posizione
radio obbligatoria e le bandiere rosse dovrebbero essere
controllati da questo equipaggio.

Verificano che le posizioni di arrivo e sosta al volo siano
conformi al road book e che siano presenti anche estintori.

Alla fine di ogni tappa devono confermare al comandante
di tappa (o vice comandante di tappa eventualmente) che
la tappa & in condizioni accettabili per essere atfraversata.
Dovrebbero anche assicurarsi che quesfo messaggio venga
passato a Rally Control.

Dovrebbero fomire un rapporto postevento al Capo della
Sicurezza o ol Direftore di Gara.

La tecnologia & in confinuo sviluppo e quesii progressi possono

essere sfrufiali per migliorare le informazioni a disposizione degli
equipaggi della Safety Car e del Rally Contral. e informazioni
in tempo reale sullo preparazione della tappa speciale sono
una parte cruciale della preparazione prima che la prima
veftura competitiva inizi la fappa. A seconda della disponibilita
di una buona connessione dati lungo il percorso del rally, &
possibile collegare una webcam dlla parte anteriore dell'auto
000 e / o dellauto 00. Queste immagini possono essere
inviate a Rally Control e visualizzate anche dal delegato alla
sicurezza prima che enfrino in fappa, in modo che abbiano
un'idea della condizione della tappa prima di parire.

Bisognerd verificare le normative GDPR locali per garantire
la conformitar in ogni momento quando si intende utilizzare
immagini dal vivo da una delle safety cars.

Comunicazione radio Luce di Carteling Tt
Auto tra Rally Control e FIA |Sirena| Altoparlante [avvertimento ?me 9 ehei
/ ASN Safety Delegate| sul fetto | 1€MPO | casc
00/000 < S| > NO

2.5 ZERO CAR (0)

Il ruolo della Zero Car & cruciale poiché & ['ultima auto, nella
fila delle safety car, ad entrare nella tappa prima della prima
veftura in gara. Sebbene possano viaggiare a una velocita
maggiore rispetto alle altre safety car e possano farlo su
un'auto da competizione, si fratia di un impegno molio serio
e importante. L'equipaggio deve monitorare il lavoro svolio
dalle precedenti safety car, monitorare le comunicazioni radio
dalla tappa ed essere pronfo a fermarsi per risolvere eventuali
problemi che possono sorgere. la Zero & l'ulima vettura di
sicurezza che atiraversa la prova speciale prima che venga
fatia partire in regime di gara. Questa vettura non deve fermarsi
e serve sopratiutio ad awisare gli speftatori che dopo di essa
fransiterdr la prima veftura in gara. Se la vettura Zero riscontrerd
qualche problema, cio significa che le precedenti vetture di
sicurezza non hanno svolio corretiamente il loro lavoro.

la sua funzione pud essere quella prescritta di seguito,
insieme a come si adatta allo svolgimento del rally.

FUNZIONE

e Controllo finale delle tappe speciali prima della prima
vettura in gara

e Correre al 70/80% della velocita competitiva

e Garantire che i commissari siano preparati con le luci di
partenza, i cartellini orari, le aree speffafori

e Confermare che i compiti delle Safety cars siano sfafi
completati

 Garantire che la tappa sia conforme al piano di allestimento
e di sicurezza
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e Comunicare immediatamente eventuali dubbi al Rally Confrol

SICUREZZA

® \erificare ogni movimento degli spetftatori dopo i passaggi
del Delegato alla Sicurezza e dell'auto 0O

e Controllare i segnali con la mano del commissario

ITINERARIO

® | regolamenti sportivi stabiliscono che il lavoro dellimpiegato
& quello di rispettare ['itinerario

e Fventuali ritardi comportano lo spostamento degli speftatori
® Pressione del promotore della serie su alcuni eventi
® Lo svolgimento nei fempi mantiene affenti i commissari

® | concorrenti sono atfenti alle tappe che iniziano in tempo,
non affaticati dai ritardi

RALLY CONTROL

e Confrollare convoglio del rally

* Mantenere I'equilibrio tra sicurezza e ifinerario

® Riconoscere le comunicazioni, le azioni e le questioni
relative alle carovane di sicurezza

* Monitorare la posizione della zero car durante la tappa
speciale

e Comunicare al comandante di toppa che essa & pronia
per |'esecuzione o per coordinare qualsiasi azione per
risolvere eventuali problemi

® Essere pronti a fermare la partenza, o ad alzare bandiera
rossa a qualsiasi auto in competizione se la zero car si
ferma per un problema

2. SAFETY CARS E | LORO DOVERI

Poiché la Zero Car dovrebbe essere preparata per i rally,
essa dovrebbe presentarsi per le verifiche di sicurezza come
qualsiasi aliro veicolo da competizione, e l'equipaggio deve
sempre rispettare le stesse regole di tutti gli altri concorrenti,
ciog indossare imbracature, dispositivi FHR e tufe e caschi
approvati.

la Zero car awerte gli spefiatori della prima vettura in gara.
Essa dovrebbe correre massimo al 70-80% della velocita
di rally per consentirle di identificare eventuali problemi
dell'ulfimo minuto nella tappa speciale.

Ci dovrebbe essere sempre una Zero car di scorta disponibile.

la Zero car non deve necessariomente stare fuori dal percorso

prima che la prima vettura parta, fintanto che il Direttore

di Gara confermi che sia in grado di terminare ed uscire
9

dal percorso prima dell'arrivo della prima vettura in gara.

la Zero Car deve seguire l'intero percorso come da road
book e deve assicurarsi di avere una tabella di marcia
completa per ogni controllo che effeftua.

Un membro dell'equipaggio della Zero car deve provenire
dalla squadra organizzatrice principale del rally. Questo ruolo
non pud essere ricoperto dall'impiegato, dall'addetto alla
sicurezza dell'evento o dall'ufficiale per la sicurezza degli
spettatori, ma sard una persona la cui unica responsabilita,
quel gioro, sara quella di far parte dell'equipaggio
della Zero car. Questo garantira che I'equipaggio abbia
dimestichezza con il piano generale per l'intero evento,
conosca attentamente il piano di sicurezza, cosi come dli alti
funzionari e comandanti di tappa in tutto il rally. Un membro
dell'equipaggio dovrebbe anche avere esperienza sia di
sicurezza che di safety car e il conducente dovrebbe essere
fitolare di una licenza di competizione attuale o precedente.

linee guida per la sicurezza nei Rally
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E opportuno che I'equipaggio della zero car effettui una
ricognizione delle tappe speciali prima del rally. Questo
gli consentira di familiarizzare con il piano di sicurezza,
le tappe speciali e il road book. L'equipaggio pud anche
utilizzare una serie di note descrittive del percorso che
devono essere confrassegnate con numeri di post, aree
per gli speftatori e postazioni radio.

E noto che & piu sicuro per le Zero cars viaggiare al 70-
80% della velocita di rally se operano con una serie molio
semplice di nofe di percorso. Questo consentird inolfre al
copilota di rimanere vigile su eventuali problemi che possono
essere rilevati e di ricevere istruzioni dal pilota su eventuali
osservazioni sulla tappa speciale.

La funzione primaria della zero car & monitorare il lavoro
delle auto 000, del Delegato alla sicurezza e auto O0;
controllare che gli spettatori non si siano mossi dopo il
passaggio di queste auto ed essere pronti a FERMARS]
qualora dovessero intraprendere qualsiasi azione.

In ogni momento l'equipaggio deve monitorare la
comunicazione via radio della tappa speciale ed essere
anche pronfo a chiamare per qualsiasi dubbio o azione.

E essenziale che la Zero Car rispetti 'orario stabilito per
consentire lo svolgimento puntuale dell’evento.

Lla Zero Car dovrebbe poter comunicare con tutte le altre
Safety Car e Rally Control.

All'inizio di ogni tappa speciale dovrebbero mettersi in
contafto con il comandante di tappa ed enfrare, dove
possibile, al momento stabilito.

Se la tappa speciale supera i 30 km di lunghezza, &
fortemente consigliato utilizzare due Zero Cars, una dalla

parfenza, l'altra dalla metd all'arrivo con un adeguato
distanziamento.

Assicurarsi che il percorso sia ancora conforme ai piani di
sicurezza e, se necessario, essere preparati a FERMARSI.
In questo caso, rivolgersi immediatamente al Rally Control
richiedendo un ritardo dell'inizio della fappa e spiegando
la situazione. Se & possibile risolvere il problema, meglio
risolverlo. In caso contrario, prepararsi all'annullamento
della toppa da parte dello Comandante e del Rally Control.
NON & possibile affraversare una tappa considerata non
conforme al piano di sicurezza.

la Zero & l'ultima vettura di sicurezza che attraversa la
prova speciale prima che venga fatta partire in regime di
gara. Questa vettura non deve fermarsi e serve soprattutio
ad awisare gli speffatori che dopo di essa fransiterd la
prima vettura in gara. Se la vettura Zero riscontrerd qualche
problema, cio significa che le precedenti vetture di sicurezza
non hanno svolfo correttamente il loro lavoro.

Alla fine di ogni tappa devono confermare al comandante
e al vice comandante di fappa che essa & in condizioni
accettabili per essere atfraversata. Dovrebbero anche
assicurarsi che questo messaggio venga frasmesso al Rally
Control.

Relazione postevento al Capo della Sicurezza o ol Direttore
di Gara, se necessario.

Comunicazione radio Luce di Cartelind  Tote e
Auto |tra Rally Control e FIA | Sirena | Altoparlante |avvertimento e ' czs bi
/ ASN Safety Delegate| sul tetto po <
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2.6 AUTO SPAZZATRICE

Alcuni eventi possono avere piu di un'auto spazzatrice, in
ogni caso solo un'aufo spazzatrice dovrebbe attraversare
ogni tappa. Essa dovrebbe essere identificata generalmente
da una singola bandiera a scacchi su un pannello della
porta per indicare che la tappa & finita.

l'auto spazzatrice dovrebbe seguire il percorso completo,
comprese le sezioni sfradali. Ad ogni inizio di tappa deve
fare rapporto al Comandante di tappa che sara in grado
di fornire le seguenti informazioni:

a. numero di auto entrate in fappa
b. numero di auto uscite dalla fappa

c. accurate relazioni circa la posizione delle auto che non
sono riuscite a completare la tappa

d. orario in cui I'ultimo concorrente ha lasciato il controllo
di partenza della tappa

l'auto spazzatrice dovrebbe confermare che il numero di
concorrenti che sono entrati nella tappa corrisponda a quello
dei concorrenti usciti dall'ulima tappa, compresi quelli che
si sono ritirati sul fratto stradale.

Dovrebbe raccogliere tutte le schede di registrazione di
confrollo da tuffi i luoghi visitati.

E essenziale che raccolgano tutte le schede di controllo
completate, i rapporti ufficiali [compresi quelli dei giudici di
fatto) insieme ai funzionari che firmano sui fogli di ogni tappa.
Questi fogli devono essere resfituiti al Rally Control il prima
possibile. Si consiglia di mantenerli accessibili per qualunque.

domanda da parte del Rally Control o del team dei risultati.
Se ci sono segnalazioni di incidenti, bisogna provare a
fotografarli e fornirli al Rally Control il prima possibile.

l'auto spazzatrice entrerd in tappa solo dopo |'approvazione
del Rally Control.

l'equipaggio dovrebbe avere una conoscenza approfondita
del sistema di cronometraggio degli eventi e dovrebbe, ove
possibile, fermarsi a ogni veicolo che ha superato il limite
di tempo massimo (OTL) e, d'accordo con il Rally Confrol,
raccogliere le loro fime cards.

E fondamentale che la I'auto spazzatrice sia in contatto con
il Rally Control in ogni momento per verificare quando un
concorrente & OTL e quindi non & pit idoneo a continuare.

Se un auto spazzatrice & in ritardo, dovrebbe awvisare
immediatamente il Rally Control.

Se la tappa viene nuovamente attraversata, |'equipaggio
dell'auto spazzatrice dovrebbe awvisare il Rally Control di
qualsiasi incrocio o area che richiede la ricostruzione /
nuova marcatura, eventuali elementi di sicurezza mancanti,
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nonché 'identificazione di aree con un numero significativo di
spettatori. Potrebbero anche richiederle informazioni circa la
posizione e, eventualmente, la causa del rifiro dei concorrenti.

Se i concorrenti sono ancora in fappa, bisogna valutare
se & necessario spostarli o se & piv prudente lasciarli in
situ. | concorrenti richiederanno sempre il recupero delle
loro auto il prima possibile, quesfo potrebbe tuttavia non
essere il primo inferesse degli aliri coinvolti nell'evento.
Non chiedere che un veicolo venga recuperato o spostato
a meno che non stia effettivamente bloccando la tappa o
possa rappresentare un pericolo.

Quando tutti gli equipaggi sono stati controllati e se & ['ulima
volta che la tappa verrd corsa, su autorizzazione del Rally
Confrol, commissari, medici e squadre di soccorso coinvolte
nella supervisione di quella tappa potranno rifirarsi.

l'auto spazzatrice dovrebbe inviare o forire un debrief /
rapporto postevento al Capo della Sicurezza o al Direttore
di Gara, se necessario.

2.7 SAFETY CARS PROVVISORIE

Deve essere fomito un minimo di 1 auto di scorta aggiuntiva
con materiali aggiuntivi per assistere le Safety Car. Una
macchina deve essere inserita nel Caravan della Safety
Car con ulteriori commissari che possono essere schierafi,
qualora fossero necessari in tappa.

Per intervalli inferiori a 20 minuti, pofrebbe essere opportuno
prendere in considerazione |'uso di una safety car prowisoria o
della Zero Car di riserva a seconda della lunghezza della tappa
e della sua posizione all'inferno del programma dell'evento.

Questo ruolo pud essere svolio dal vice comandante di toppa
o da un equipaggio e un veicolo dedicati, a seconda del
percorso e degli aspetti pratici.

le safety car prowvisorie non devono essere preparate per
la gara 0 4 x 4, ma DEVONO avere luci, sirene e un PA
che dovrebbero essere utilizzati per awisare gli spettatori
che altre auto sono in arrivo.

Non & necessario che la Safety Car prowisoria sia lontana
dalla tappa prima che entri la prima auto, a seconda della
lunghezza e del terreno.

Faftori come la natura lineare del percorso potrebbero
impedire di riposizionare entrambe o una delle Safety Cars
nel caso in cui sia necessario riavviare una fappa dopo
un'inferruzione o un ritardo.

E importante che sia previsto che I'equipaggio di questa
safety car prowisoria si impegni e gestisca gli speftatori
prima di considerare la tappa pronfa per ricominciare.

linee guida per la sicurezza nei Rally

35



2.8 SAFETY CARS AGGIUNTIVE

Deve essere fomifo un minimo di 1 auto di scorfa aggiuntiva
con materiali aggiuntivi per assistere le Safety Car. Deve
essere inserita un'auto nel gruppo della Safety Car con
ulteriori commissari che possono essere impiegati in fappa,
qualora fossero necessari.

Queste vetture dovrebbero essere disponibili per seguire e
aivfare la 000 e il delegato ASN / FIA, correggendo gli
ultimi deftagli della messa a punto, se necessario.

Nel caso in cui ci fossero degli spettatori posizionati in
luoghi non idonei, queste vetture potrebbero richiedere

I'intervento, in tappa, di commissari esperti dofati di radio
per controllare gli speftatori.

II'loro ruolo dovrebbe essere quello di controllare meglio
la posizione e I'ubicazione del pubblico ed eventualmente
lasciare aliri commissari quando necessario.

Ci devono essere almeno due safely car aggiuntive al giomno.

Il loro programma deve essere pianificato per consentire
loro di passare alle tappe successive una volia risolto
qualsiasi problema (ossia: tufte le auto sono passate e
possono raggiungere con il convoglio della safety car, o
I'area spettatori & stata ordinata e possono proseguire).

2.9 PROGRAMMA DELLA SAFETY CAR

anizzazione ( Autorita & (Contro-llo de'll (Partenzq del ( Prima auto
& posizione . Ufficiale di gruppo delle .
. Controlli . in gara
commissari L L Sicurezza L Safety Car
-120 a -90 min -90 min -60 min 60 a -10 min Tempo dovuto
Prima della partenza della prima auto in gara
FIA / ASN
Delegato
alla
sicurezza
Sicurezzo] ( 1 ( 1 ( 1 (Prima auto ( Auto
degli 000 00 0 . .
s . in gara Spazzatrice
pettatori L L L L L
40-.50 30-‘40 10-'20 .10
min min min min

Tempo prima della 1° auto in gara
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2.10 VETTURE VIP

e vetture VIP non dovrebbero far parte del gruppo delle Safety
cars. Il punto 7 delle regole d'oro della Safety Car siabilisce che:
"le safety cars non dovrebbero essere ufilizzate per gli sponsor
o per dare alle 'star' una corsa gratuita al fine di aumentare la
pubblicity dell'evento; esse hanno un compifo vitale da svolgere
e come fdli i loro occupanti sono I per lavorare.”

Non esiste un luogo sicuro in cui collocare un'auto VIP che
corre a velocita simili a quelle in gara dll'inferno del gruppo
della safety car.

Nel caso in cui l'organizzatore ritenga necessario far fransitare
delle vetture VIP o alfre vetiure a scopo commerciale o
promozionale, & necessario frovare loro una corretia collocazione
temporale nel programma della prova speciale. Una possibilite
pofrebbe essere nella finestra temporale che intercorre fra due
passaggi della stessa prova speciale quando quest'ultima & gia
allestita e sgombra da vetture in gara.

TUTTI GLI EQUIPAGGI DELLE SAFETY CARS
DEVONO SAPERE QUANTO SEGUE:

Durante un evento, ove fosse possibile, si dovrebbe
organizzare un incontro informale tra un circuito e I'altro,
al fine di discutere eventuali questioni che potrebbero essere
sorfe e pofrebbero essere risolte per la seconda esecuzione.

Agli spettatori dovrebbe essere vietato di camminare lungo
fappa speciale 30 minuti prima dell'orario della prima vettura
in gara chiudendo l'inizio e la fine della tappa.

Questo messaggio deve essere ribadito atiraverso il sistema di
Public Address (PA| sulle safety cars e con I'aiuto dei commissari.

Sarg cura dell'auto OO verificare che in tappa non sia
presente nessuno spettatore.

Per consentire agli spettatori di adattarsi a questa nuova
misura, si raccomanda ai commissari di fare un fischio
prolungato al termine dei 30 minuti successivi al passaggio
della prima auto in gara.

2.11 VEICOLI AGGIUNTIVI
(AUTO UFFICIALI)

Questi veicoli possono atfraversare la tappa prima delle
Safety Cars a velocita ridotta.

RESPONSABILE DELL'ATTREZZATURA/
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DI TAPPA

I Responsabile dell' Atirezzatura, se presente, o il Responsabile

2. SAFETY CARS E | LORO DOVERI

della Sicurezza di Tappa garantisce che la tappa sia pronta
per essere affraversata o che il comandante di tappa abbia
l'equipaggiamento corretio richiesto per ogni posizione e punto
di controllo del fempo.

Nel primo caso, non dovrebbero essere necessarie modifiche
alla tappa speciale dopo il confrollo del Responsabile
dell'Attrezzatura.

Non tutfi gli eventi hanno un Responsabile dell Equipaggiomento
nella parte anteriore del campo, ma quelli che ce I'hanno
dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

Il Responsabile dell'Attrezzatura dovrebbe correre circa Q0
minuti prima dell'orario previsto per la prima auto.

Se |'evento viene ritardato, non & necessario riprogrommare i
tempi del Responsabile dell'Atirezzatura.

Essi dovrebbero avere una profonda conoscenza del percorso
completo (sia delle toppe che dei trafi stradali) e, per quanto
possibile, dovrebbero conoscere tutte le modifiche delle tappe
speciali utilizzate.

Il Responsabile dell’Attrezzatura deve essere guidato lungo
il percorso da una persona competente che gli consenta di
concentrarsi sull'allestimento della tappa ecc. e di assicurarsi
che sia tutto impostato secondo lo schema di riferimento su
cui stanno lavorando.

Devono portare almeno un set, completo di lavagnette di inizio
e fine tappa, insieme a nastro barriera, picchetti, mazzuolo,
frecce, una graffetia e punti mefallici.

Dovrebbero anche avere un contatto diretio con il Cronometrista
Capo, il Commissario Capo, il Rally Conirdl e il Diretiore di Gara.

Ove possibile, dovrebbero informare Rally Control che stanno
per enfrare in fappa e assicurarsi anche che il controllo radio
sappia quando sono usciti dalla fappa.

Come per tutte le Safety Car, & fondamentale che mantengano
'atteggiomento "se lo vedi, lo risolvi" nei confronti dei problemi
che possono incontrare.

Quando il Responsabile dell'Atirezzatura ha superato futte
le tappe, deve rimanere in una posizione centrale rispefio
all'evento, al fine di coordinare eventuali richieste di atfrezzatura
che possano arrivare.

CRONOMETRISTA CAPO

Il Cronometrisia Capo, o il vice nominato, dovrebbe correre
affraverso la tappa come una delle prime auto ufficiali,
generalmente di fronte al Commissario Capo (questo pud
awvenire in qualsiasi momento da 60 a 120 minuti prima
dell'orario previsto della prima auto a seconda della struttura
dell'evento e del sistema di cronometraggio utilizzato).

linee guida per la sicurezza nei Rally
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Il Cronometrista Capo deve mettersi in contatfo con il
Commissario Capo su chi aspettarsi ad ogni controllo.

I Cronometrista Capo dovrebbe mettersi in contatto con |l
Rally Control quando arrivano in ciascuna area di controllo
e deve assicurarsi di avere un cartellino ufficiale compilato
ad ogni controllo.

Prima di enfrare in qualsiasi tappa, dovrebbero oftenere il
permesso dal Rally Control per procedere.

Dovrebbero anche confermare la presenza di eventuali altri
veicoli in tappa in quel momento.

Il Cronometrista Capo dovrebbe assicurarsi che qualsiasi
commissario che utilizza 'orologio o I'atirezzatura di
cronometraggio sappia esattamente cosa sta facendo e, se
necessario, rassicura il commissario circa il funzionamento
dell'atirezzatura per garantire che il sislema di cronometraggio
sia gestito con precisione per futfe le vetture.

I Comandante di Tappa dovrebbe assicurarsi che almeno
un membro del Timing Team sia disponibile quando il
Cronometrista Capo si presenta per questo motivo.

Il Cronometrista Capo dovrebbe assicurarsi che, laddove
si utilizzi il precedente sistema di numerazione delle auto,
i commissari siano in grado di completare correttamente le
Tabelle di marcia.

Alla fine di ogni tappa il Cronometrista Capo dovrebbe
verificare che ci sia un sistema di comunicazione funzionante
frat il Flying Finish e la linea di arrivo e che esista un sistema
di backup in caso di guasto.

I Cronometrisia Capo dovrebbe essere guidato da una persona
compefente che dovrebbe conoscere il percorso completo
e che sia anche competente in termini di cronometraggio.

Essi devono controllare tutta la segnalefica dell'area di
controllo durante ['afiraversamento del percorso e assicurarsi
che corrisponda al road book fornito.

Se manca qualsiasi segnaletica o attrezzatura, devono fare
rapporto al Rally Control per richiedere al prossimo ufficiale
o safety car di lasciare gli articoli mancanti.

E anche essenziale che visitino ogni controllo orario, inclusa
I'area di servizio e I'area di raggruppamento per assicurarsi
che tutti in queste aree sappiano cosa stanno facendo. Non
devono necessariamente percorrere ['intero percorso.

Se cid non & possibile, una delle altre auto ufficiali o safety
car DEVE raggiungere quesfe postazioni e assumere il ruolo
di Cronometrista Capo per quelle postazioni.

COMMISSARIO CAPO E/O CAPO DELLA
SICUREZZA

Pre-evento: piv lavoro esegue il Commissario Capo prima
dell'evento, pit facile sara per lui svolgere i propri compiti
durante la giornata.

E noto che in alcuni eventi il Commissario Capo potrebbe
non viaggiare atfraverso le tappe o potrebbe viaggiare
insieme al Capo della Sicurezza (ESO).

Laddove il Commissario Capo non attraversi le tappe, una
delle altre vetture ufficiali dovrebbe svolgere questi compiti:

II' Commissario Capo dovrebbe garantire che ci siano
sufficienti commissari disponibili per coprire le aree di
partenza dell'evenio e della fappa e che abbiano i documenti
corretti, le schede di controllo e atirezzature adeguate.

Ove possibile, il Commissario Capo dovrebbe completare
il percorso per intero come stabilito nel road book o in
qualsiasi alira informazione ufficiale sul percorso.
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All'arrivo ad ogni confrollo, il Commissario Capo dovrebbe
dare il buon esempio e indossare sempre una giacca ufficiale
o indumenti e / o documenti di identificazione.

Dovrebbero assicurarsi che ogni commissario in ogni
postazione che visitano abbia ben chiari i compiti che gli
speftano e che tutto il personale di tappa indossi le tufe.

Nel momento in cui il Commissario Capo raggiunge
ogni controllo, tutti gli allestimenti della tappa / confrollo
dovrebbero essere a posto e dovrebbero spuntare ogni
arficolo sul libretto di preparazione.

I Commissario Capo dovrebbe controllare che sia presente
il numero correfto di commissari per soddisfare i numeri
previsti come descritto nel piano di sicurezza dell'evento.

Dovrebbero sempre avere la loro tabella di marcia completa
e seguire l'infera procedura di partenza della tappa che
verrd implementata per ogni vettura in gara.

Come con utte le auto Ufficiali o di sicurezza, il Commissario
Capo deve essere guidafo da una persona competente.

Anche il veicolo dovrebbe sempre avere un'identificazione
adeguata. (Un sistema PA pud essere utile).

Dovrebbero avere strumenti di comunicazione con futte le
altre Safety Car e con il Rally Control.

Clire a fermarsi @i punti di cronometraggio, dovrebbero fermarsi
in ogni punfo che & stafo pubblicizzato come punto di accesso
per gli spettatori, assicurandosi che tutti i commissari di sicurezza
degli spettatori siano in posizione, almeno il numero previsto,
come indicato nel Piano di sicurezza della tappa speciale.

Se questo numero non & conforme al piano, sard necessaria
una valutozione dinamica del rischio per accertare se il numero
di commissari in quella posizione & sufficiente per il numero
effeftivo di speftatori previsto.

Tutta la segnaletica ufficiale e gli awisi dovrebbero essere
controllati anche nei punti di accesso al piano di sicurezzo
della tappa speciale.
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Se lungo il percorso atiraverso la tappa identificano un
problema, devono chiamare immediatamente il Rally Control
per discutere con il comandante di tappa e concordare un
piano d'azione per correggere il problema.

Alla fine di ogni tappa dovrebbero comunicare via radio
dallo partenza della tappa e dal Rally Confrol e informare
il comandante di tappa che sono soddisfatti che la tappa
sia in una condizione accettabile per essere percorsa.

Solo quando questo messaggio ¢ stato confermato doviebbero
passare alla fase / punto di controllo successivo.

In caso di ritardi, il Commissario Capo dovrebbe mantenere
una comunicazione costante con il Rally Confrol nel caso
in cui ci sia un aggiustamento al loro cronoprogramma.

Se il Commissario Capo & a conoscenza di un ritardo, doviebbe
frasmettere queste informazioni ai commissari sul campo.

II' Commissario Capo dovrebbe sempre avere un sef
complefo di affrezzature di ricambio per la tappa, awvisi e
nastro adesivo insieme a un martello e una spillatrice nel
proprio veicolo.

Il Commissario Capo dovrebbe inclire garantire che tutti i
medici, i soccorritori e le squadre radio siano in posizione
lungo il percorso.

Se qualcuno di questi funzionari non & in posizione, il
Commissario Capo dovrebbe indagare e fraffare in modo
appropriato, manfenendo il Rally control informato di qualsiasi
azione infrapresa.

laddove vengano utilizzate le bandiere rosse in tappa,
questo veicolo dovrebbe controllare che le bandiere rosse
siano ben posizionate e siano ben visibili.

Si consiglia al Commissario Capo di portare bandiere di riserva.

Postevento: raccolgono tutfi i feedback dei commissari e
forniscono un rapporto al feam che organizza l'evento per
il loro debriefing.

linee guida per la sicurezza nei Rally
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Dossier sulla Sicurezza
Il dossier sulla sicurezza in deftaglio
Piano di gestione degli incidenti
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Punti radio obbligatori

Punti radio supplementari
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Parco servizi
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TAPPE SPECIALI

RIFORNIMENTO

RALLY HQ I
& CONTROLL ————— AREA DI SERVIZIO RAGGRUPPARE
AMMINISTRATIVI

|

SCRUTINEERING PARCO CHIUSO

competizione
BLU: tempo fisso
VERDE: non-competitivo

* Basato sulle leggi del paese per garantire che i concorrenti mantengano una velocita che NON implichi il superamento
del limite di velocita nazionale
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3.1 DOSSIER SULLA SICUREZZA

Il Dossier Sicurezza & un insieme di procedure operative e di
gesfione degli incidenti crifici, che comprende tutti gli elementi
di sicurezza sportivi e non sportivi di un evento.

Cli organizzatori devono preparare il dossier sicurezza nel
rispetio del modello e delle scadenze previste dai rispettivi
regolamenti dei campionati.

Non tutte le parti del dossier sulla sicurezza sono rilevanti per
il lavoro di tutti. In molti casi, potrebbe bastare anche solo
una sezione del dossier per assolvere a quella determinata
funzione. Tutiavia & opportuno rilevare che, in caso di incidente,
molti ruoli lavorativi richiederanno informazioni o deftagli sulla
struttura del ruolo che non sarebbe stato del tutto importante
nello svolgimento del loro compito quotidiano durante il
rally. Pertanto, il dossier non pud essere suddiviso in diverse
sezioni per la consegna, ma deve essere compilato come un
unico documento di cui tutti coloro che avrebbero ricevuto in
passafo un "piano di sicurezza" avrebbero avuto una copia.

la cosa migliore da fare sarebbe la produzione di un road
book ristretto "Road Book / Allestimento” per coloro che
si trovano nella Safety Car e per gli addetti alla sicurezza
nella prova. Avere un dossier di sicurezza scomodo da
maneggiare durante le fappe speciali pud comprometterne
I'uso correfio. Avere questa versione ridofta rende il documento
piv semplice ed efficiente per queste squadre particolari.

Un dossier di sicurezza efficace richiede una preparazione
offimale per essere comprensibile per coloro che devono
lavorare con il documento.

E anche il documento che dimostra che l'evento ha valutato
i rischi del rally e ha pianificato come minimizzare fale
rischio e gestire un evento in sicurezza.

la stragrande maggioranza dei raduni ha gia stabilito
un dossier di sicurezza efficace, ma non tufti tengono
sufficientemente conto delle esigenze speciali della sicurezza
degli spettatori.

I dossier sulla sicurezza & un elemento crifico del rally a tappe.
Esso dimostra le azioni infraprese e messe in atio per ridurre o
prevenire la probabilitd che si verifichi un incidente, nonché
limitare I'effetto di eventuali incidenti nel caso si verifichino.

Il Safety Dossier ha vari ruoli ed & anche uno dei documenti
richiesti dalle auforitd, il documento ulilizzato per organizzare
le tappe e il road book sulla sicurezza.

Dovrebbe essere inviato allASN / FIA almeno un mese
prima - per consentire al Delegato alla Sicurezza / ai
Dirigenti Medici di esaminare e, se necessario, suggerire /
richiedere modifiche.

La migliore prafica & che il delegato alla sicurezza visiti il
percorso del rally due mesi prima dell'evento per visitare ogni
fappa speciale con il Capo della Sicurezza / Direfiore di Gara.

L'ispezione della tappa deve consistere nell'identificazione
del pericolo, nella valutazione del rischio e nel processo di
riduzione del rischio. Questo processo deve essere applicato
all'intera tappa, non solo alle aeree degli spettatori.

Durante 'ispezione vengono prese in considerazione le
aree degli spettatori, principalmente |'organizzazione della
posizione, le aree e gli accessi vietati, nonché la sicurezza
dei concorrenti. Durante questa ispezione, possono essere
apportate modifiche al piano di sicurezza.

Il dossier sulla sicurezza & un documento di lavoro che
dovrebbe essere aggiomnato ogni anno in base dll'esperienza
maturata in eventi / stagioni precedenti.

Il dossier sulla sicurezza generale dovrebbe consistere dei
seguenti elementi principali che dovranno essere combinati
in modo da massimizzare la disfribuzione senza incorrere in
costi di stampa inutili. Si pud quindi scegliere di incorporare
le sezioni nel modo piv efficace a seconda dell’'evento. £
fondamentale che essi includano:

A. DOSSIER DI SICUREZZA COMPRENDE:

a. Documentazione sulla gestione del rischio
b. Informazioni e mappe di sicurezza della tappa
c. Informazioni e diagrammi sull'allesfimento della tappa,/luogo

d. Piani area spettatori

B. PIANI OPERATIVI PER TUTTI |
FUNZIONARI / RUOLI (POSSONO
INCLUDERE IL PIANO DI LOGISTICA RADIO

C. UN PIANO DI GESTIONE INCIDENTI
(CHE INCLUDA PIANO PER INCIDENTI
GRAVI E SUCCESSIVA COMUNICAZIONE)

D. ROAD BOOK PER SAFETY CAR

I Dossier di Sicurezza deve essere in un formato prafico, sfile
road-book che pud essere utilizzato su strada dagli equipaggi
della Safety Car e comprende:

a. Distanze dalla partenza della tappa e numerazione dei box
come da Road Book

b. Disianze dalla strada dlle zone degli speficiori in mefri, in modo
che gli equipaggi della Safely Car - possano individuare le
zone in anticipo rispetto alla partenza delle prove speciali

c. Altezza delle zone per gli spettatori dalla prova speciale
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d. Posizione del veicolo di sicurezza dll'inizio della prova
secondo gli schemi del capitolo 4.2

e. Nastro adesivo - dove sard posizionato e colorazione

f. Posizioni dei commissari. Quesfo da chiare isfruzioni ai
commissari su dove |'autore del dossier di sicurezza vuole che
siano posizionati. Permette agli equipaggi della safety car di
identificare rapidamente se i commissari sono in posizione o
meno quando raggiungono quesio punio della prova speciale.

3.2 DOSSIER SULLA SICUREZZA
NEL DETTAGLIO

1. Un'introduzione che definisce:

lo scopo del piano;
Chi dovrebbe leggerlo;

Riferimento a tutti gli altri documenti / piani operativi prodotti
per 'evento;

Politica di sicurezza.

2. Il piano di sicurezza dovrebbe affrontare specificamente
i problemi per ciascuna delle seguenti sezioni:

Sicurezza del pubblico (compresa la copertura medica /
di primo soccorso);

Sicurezza degli equipaggi in gara;

Sicurezza dei volontari all'evento.

3. Il calendario completo dell'evento, comprese tutte le
safety cars utilizzate e una mappa del percorso generale;

4. l'ubicazione e il numero di contatto principale per la
sede del rally (Rally Control) e / o il numero di telefono
di emergenza, se diverso

3. DOSSIER SULLA SICUREZZA

. B iz

5. Una nota dei ruoli chiave e delle responsabilita seguita
dai nomi e dal numero di contatto principale dei vari
responsabili in carica:

- Delegato alla Sicurezza FIA / ASN

- Commissari di gara e Steward FIA / ASN

- Direttore di Gara

- Vice Direttori di Gara

- Responsabile della sicurezza

- Direftore sanitario

- Responsabile della sicurezza degli spettatori
- Controller radio

- Direftori di tappa per ogni tappa speciale

- Addetto stampa

6.1 numeri di telefono dei vari servizi di emergenza e
sicurezza:

- Polizia

- Ospedali [compreso indirizzo)

- Vigili del fuoco

- Pronto soccorso e trasporto infortuni

- Servizio ambulanza

- Unita di soccorso situafe in ogni foppa speciale

- Unita di recupero situate in ogni tappa speciale

- Dottori e/o paramedici situati in ogni foppa speciale

- Altri a seconda dei casi

Cli ospedali selezionati devono essere contattati per iscritio
prima della manifestazione chiedendo che i servizi di
emergenza siano messi in sfand-by

7. La valutazione del rischio & semplice buon senso.
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Bisognerd considerare i rischi durante |'allestimento e lo
smontaggio, nonché durante |'evento. Per il delegato alla
sicurezza e altri al di fuori del team di organizzazione
dell'evento, uno schema & spesso il modo pit semplice
per comprendere i piani di gestione del rischio.

8. Il piano deve descrivere i rischi valutati e come devono
essere gestiti. Ci dovrebbe essere una copertura specifica

3. DOSSIER SULLA SICUREZZA

in relazione alle aree vietate, alle aree transennate e alle
aree di visuale degli spettatori;
- Commissari previsfi per tappa. - ci deve essere un processo

per poter confattare direftamente i commissari di fappa nel
caso in cui siano fenuti a cambiare posizione

- Ruolo del comandante di tappa nell'assistere i commissari
che si occupano di speftatori indisciplinati, cioé sospendere
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3. DOSSIER SULLA SICUREZZA
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3.3 PIANO DI GESTIONE DEGLI
INCIDENTI

Sebbene a nessuno piaccia pensare che possa esserci
un incidente che possa coinvolgere spettatori, funzionari
o concorrenti, & prudente pianificare una tale eventualita.

Questo piano pud far parte del dossier sulla sicurezza
generale o pud essere conservato come documento separato.

Questo piano & progettato per identificare le azioni da
intraprendere SE si verifica un rischio identificato o un
evenfo imprevisto.

Il Piano di gestione degli incidenti (IMP) dovrebbe consistere
in una spiegazione di come un incidente minore o serio
(un episodio di routine che ha un impatto sullo svolgimento
dell'evento in sicurezza ma non richiede che la polizia si
assuma il coordinamento della sua risoluzione) o un incidente
grave sarebbe gestito.

Ad esempio, cosa & opportuno fare se c'& una situazione
di controllo della follo? Questi incidenti possono essere
classificati come:

a. Incidente minore — un episodio di routine che influisce
sullo svolgimento dell'evento ma non necessita di assistenza
esferna, eventuali lesioni saranno di lieve enfits e potranno
essere facilmente curate dal personale di pronfo soccorso
disponibile o dalle risorse proprie dell'evento.

b. Incidente serio — un incidente che influisce sullo svolgimento
dell'evento in sicurezza. Un incidente grave pud includere
lesioni; tuffavio, futte le azioni richieste possono essere
gestite con le risorse dell'evento.

c. Incidente grave — & definito come un episodio che
rappresenta una minaccia di lesioni gravi, morfe o un
guasto nell'ordine pubblico e richiede che la Polizia assuma
il coordinamento della sua risoluzione.

INCIDENTI MINORI

Nonostante una pianificazione efficace, potrebbero ancora
verificarsi incidenti minori. Tuttavia, il Rally Control dovrebbe
essere in grado di affrontare fali circostanze in modo efficace.

La risoluzione di tali episodi di routine & una parte intrinseca
della gestione dell'evento.

Data la loro prevedibilita, avrebbero dovuto essere
implementati accordi di emergenza opportuni, gestiti dal
Rally Contral.

INCIDENTI SERI

Alcuni incidenti sono piu significativi di un incidenfe minore
e possono richiedere interventi come ['ingresso di veicoli di
soccorso e recupero dalla tappa.

Anche la gesfione di un incidente serio & parfe integrante
delle azioni del Rally Control e come tale sard coordinata
affraverso procedure radio standard per garantire la corretta
risoluzione e controllo dell'evento.

In caso di infortuni, l'equipaggio medico dell'evento e il
Direftore medico cureranno i contatti e assicureranno che
venga usato il trattamento corretto.
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INCIDENTI GRAVI

Sebbene il Rally Control sia responsabile della gestione
degli incidenti seri e minori, i responsabili devono essere
consapevoli dei limiti della propria capacita di far fronte
a una situazione e quindi riconoscere il verificarsi di un
incidente grave.

In tali circostanze la responsabilita del coordinamento
passera alla Polizia che richiedera |'assistenza del Rally
Control nella comunicazione delle informazioni essenziali
a commissari, funzionari e membri del pubblico.

Il Piano di Gestione degli Incidenti deve spiegare come
affrontare questa situazione.

In ogni caso & opportuno prendere contatto con le autorita
locali per redigere questo piano di soccorso da attuare
in caso di incidente grave che non rientri nell'ambito del
servizio medico in loco.

Ad esempio, come gesfiresfe un incendio o una minaccia

di bomba?
In ogni caso, bisognerd spiegare il processo e le modalitd per:

® Ruoli e responsabilitar decisionali

e Comunicare con i servizi di sicurezza dell'evento e, se
necessario, i servizi di emergenza

e Comunicare con i concorrenti, gli ufficiali e gli speftatori

e Comunicare con i media

® Meccanismi di segnalazione per coloro che sono operativi.

Il Piano di Gestione degli Incidenti puo essere incluso nel
dossier sulla sicurezza generale o pud essere un documento
autonomo separato

Un piano di comunicazione sugli incidenti gravi & un
elemento ufile da includere nellIMP e dovrebbe spiegare
chi sara coinvolto in qualsiasi processo decisionale, quali
messaggi verranno inviafi e da chi.

la pianificazione preliminare di questi aspetti & molto utile
quando si ha a che fare con un incidente grave.

3. DOSSIER SULLA SICUREZZA

3.4 PUNTI MEDICI

e Deve essere allestito un punio medico dlla partenza di ogni
fappa speciale, e nei punii intermedi se la lunghezza della
fappa & uguale o superiore a 15 km, che devono essere
posizionati ad una distanza tale da essere raggiunti in un
fempo di massimo 10 minufi dai veicoli interessati guidati
alla velocita di infervento.

I punto medico & cosfituito dai veicoli per le cure mediche di
base di emergenza M), l'infervento tecnico (disfricamento,/
antincendio) (TIV) e il frasporto dei feriti [ambulanze).

e |l veicolo di infervento medico e fecnico pud essere di uso
combinato / misto o diviso in due veicali.

Tutti i veicoli devono essere posizionati con accesso diretio
al palco, senza alcun elemento di ostacolo davanti (ad
esempio qualsiasi dlfro veicolo, nastro di recinzione, barriera,
commissari di sicurezza) e nell'ordine di partenza di MIV,
TIV e ambulanza.

e Tufti i punti medici devono essere associati a un punio radio
e adeguatamente segnalati (croce illuminata).

Ogni MIV ha un equipaggio composto da almeno un medico
esperto in rianimazione ed esperio nella gestione dei fraumi
preospedalieri, nonché un paramedico / infermiere.

Ogni TIV dovrebbe avere un equipaggio esperto in
disfricamento / antincendio, preferibilmente personale dei
vigili del fuoco.

® Se una prova speciale si svolge in un'area con forti dislivell, i
veicoli di infervento fecnico devono essere dofati di strumenti
adeguali per il recupero di una vettura in caso di cadute in
dirupi o strapiombi.

Un'ambulanza dlla partenza doviebbe essere un'unita di
rianimazione, con un medico che accompagna i feriti che
necessitano di cure intensive durante il frasporto.

® 'equipaggiamento dei veicoli per l'intervento medico deve
essere conforme all'’ Appendice H Supplemento 3.

L'invio di un veicolo sanitario & awiato dal Direttore di
Gara d'accordo con il Direttore Sanitario e in confatto con
il comandante di tappa.

Riferimento: Appendice H Capitolo 5 Articolo 5.3, 5.5,
Supplemento 3

linee guida per la sicurezza nei Rally
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3.5 COMUNICAZIONI RADIO
DELLA TAPPA SPECIALE

L'equipaggio di un'avtomobile radio & teoricamente composto
da due commissari, compreso un operatore radio e un
commissario radio.

A tufti i commissari radio potrebbe essere richiesto di
assistere a imprevisti durante gli eventi - come incidenti
con veicoli - e alla gesfione degli speftatori, se necessario,
quindi dovrebbero essere preparati per il lavoro all'aperto
e per le mansioni automobilistiche.

Ogni volia che vengono schierati fuori dall'automobile radio,
devono indossare una divisa da commissario.

Cli eventi dovrebbero garantire una distanza di circa 5
chilometri tra le postazioni radio.

Bisogna considerare che qualsiasi posizione radio elencata
nel road book DEVE essere presente all’evento affinché la
fappa possa funzionare.

Durante la ricognizione, un cartello con il simbolo del punto
radio deve essere esposto nella postazione di ciascun punfo
radio obbligatorio.

Questo simbolo pud essere pit piccolo, ma deve essere
chiaramente visibile agli equipaggi che eseguono la
ricognizione, in modo che la postazione possa essere
inserita nelle loro note di velocita.

La refe di comunicazione radio e il radiocomando dovrebbero
rimanere in funzione fino a quando tutti i servizi di soccorso,
medico e recupero non saranno conclusi.

In ogni caso, i radiooperatori devono assicurarsi di
parcheggiare e posizionarsi sufficientemente lontano dal
percorso competitivo e non bloccare il percorso di uscita.

Non solo per la propria sicurezza, ma per profeggere
I'auto radio da eventuali detriti che possono essere lanciati
dall'auto in gara.

Lla bandiera rossa dovrebbe essere sempre visibile.

3.6 PUNTI RADIO OBBLIGATORI

| punti rodio obbligatori dovrebbero teoricamente essere
gestiti da due o piU persone e sono definiti come segue:

Radio all'inizio e alla fine di ogni tappa.

Queste devono essere indicate nel piano di sicurezza e
nel road book e devono essere esposte nelle tabelle radio.

le postazioni radio di parfenza, arrivo al volo / sosta
dovrebbero essere ubicate al fine di garantire la possibilita
di comunicazioni dirette con il Rally Control.

La prioritar dovrebbe essere data alla gestione della sicurezza
dell'evento e si dovrebbe prestare attenzione all'ubicazione
di questi luoghi e cid potrebbe richiedere I'accorciamento
del percorso della tappa.

le radio devono essere posizionate in punti intermedi di
sicurezza / medici e in uno snodo di collegamento rapido
che puo essere utilizzato dai veicoli di sicurezza.

le radio dovevano essere conformi ai requisiti FIA per una
distanza di circa 5 chilometri fra i punti radio.

le bandiere rosse devono essere esposte e ritirate solo su
istruzione del Comandante di Tappa framite il Direftore di Gara.

AREE PRINCIPALI PER GLI SPETTATORI

Questi commissari radio NON hanno bisogno di vedere i
numeri dei concorrenti e dovrebbero essere localizzati per
tenere d'occhio I'area degli spettatori.

Queste postazioni devono essere indicate nel piano di
sicurezza ma non devono essere indicate nel road book o
avere tabelle radio.

Non richiedono bandiere rosse a meno che non coincidano
con le postazioni sopra descritte.
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3.7 PUNTI RADIO SUPPLEMENTARI

| punti rodio supplementari (non obbligafori) dovrebbero
feoricamente ospitare due o pit commissari.

Questi punti sono dislocati in tutta la tappa come richiesto
dall'evento, non & richiesta la segnalefica e NON &
necessario che compaiano nel road book.

La loro posizione e i defiagli dovrebbero comunque essere
elencati nel piano di sicurezza. Non richiedono bandiere
rosse.

Poiché queste posizioni NON sono incluse nel road book,
NON devono essere tutte dotate di personale affinché
I'evento possa svolgersi.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI RADIO IN
UNA TAPPA SPECIALE:

e Sono responsabili del loro seffore.

® Sono in posizione ben prima dell'arrivo degli spettatori e
impediscono loro di entrare nelle aree vietate.

e Confrollano la comunicazione con gli oddetii alla sicurezza
della tappa speciale e del quartier generale del rally.

3. DOSSIER SULLA SICUREZZA

® In modo educato, informano gli spettatori che la tappa
speciale sard affraversata solo se essi seguiranno le
istruzioni del commissario per sosfare nelle aree consentite.

® Informano il comandante di tappa sul numero di spettatori
ed & lui o decidere se & necessario piu personale di
supporto.

e Durante lo svolgimento della tappa, restano accanto
alla radio e annunciano ogni vettura che inizia la tappa
speciale.

® Registrano le auto che passano davanti a loro. Se manca
un'auto, informano immediatamente il responsabile della
sicurezza della tappa e affendono istruzioni.

e Collaborano con i commissari di sicurezza posizionati prima
e dopo di loro per awisare gli spetiatori dell'awicinamento
delle auto mediante fischietti.

o Alzeranno la bandiera rossa solo su istruzioni del Diretiore
di Gara.
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RE 6 TRASCRIZIONI RADIO

Trascrizione 1 Commissario

Buongiomno, Buongioro Comandante pud
sentirmi@

Sono Mike — ¢& un incidente d'auto davanti a noi,
& terribile, ci sono molti danni non so cosa fare!

Sono nella sua tappa subito dopo la curva a destra
S, circa 15 metri dopo la curva, I'auto &
capovolta e | piloti sono ancora a bordo — che

devo fare?

Credo sia la tappa numero 3, ma non so il nome

E' I'auto numero 8

Ci sono molti spettatori che stanno accorrendo,
penso sfiano aivtando a rimettere 'auto sulle ruote

Commenti dellistrutiore

Comandante di tappa

Chi sta chiamando il comandante? - Passo

Buongiorno, in quale tappa i frovi e qual & la tua
posizione?

Puoi fornirmi una posizione esatta per favore?
Mike, quale & il numero e il nome della tappa?

Qual & il numero dell'auto?

Ok Mike, per favore vai incontro all'auto, se non &
pericoloso — c'& qualcun altro che pud percorrere |l
fragitio per awvertirti se sta arrivando un'altra auto?

1. I Comandante di tappa NON ha chiesto se ci fossero dei feriti2
2. Il Commissario NON & affatto chiaro in quello che hanno detto

3. Dovrebbero rimettere |'auto sulle ruote?

4. Mandare SEMPRE qualcuno avanti e indietro sulla pista
5. Triangolo di pericolo e, se necessario, cartello OK / SOS

Esempio di comunicazioni radio in tappa speciale a seguito di un incidente

RE 6 TRASCRIZIONI RADIO

Trascrizione 2 Commissario

Comandante 3, Comandante 3 qui Mike Smith
postazione 5+ sulla SS 3

L'auto 8 & rotolata davanti a noi subito dopo la
curva a destra circa 200 metri dopo la postazione
5. Ora sfo indagando ma la tappa & parzialmente
bloccata. Passo.

Lo fard

Comandante 3, Comandante 3 qui Mike Smith
— L'equipaggio sembra a posto, chiede di essere
rimesso sulle ruote, quindi pud continuare ma
sembra impossibile perché la parte anteriore
sinisira & gravemente danneggiata. Passo.

Si, con cautela. Come vuoi che io proceda? Passo

Esempio di comunicazioni radio in tappa speciale a seguito di un incidente

3. DOSSIER SULLA SICUREZZA

Comandante di tappa

Qui il Comandante 3, prego Mike passo

Grazie Mike, per favore rimanda qualcuno in pista
per awisarti di eventuali concorrenti in arrivo- fieniti
al sicuro e tienimi aggiornato.

Attendo

Le auto possono passare? Passo

Mike, per favore prendi nota per me sul modulo
di segnalazione dell'incidente. Ti aggiormerd una
volta che il Rally Confrol avre deciso quale azione
sard infrapresa.
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3.8 SISTEMI DI TRACCIAMENTO

E fortemente raccomandato che tutte le auto siano dotate
di un sistema di localizzazione di sicurezza. L'installazione
dovrebbe essere controllata durante le verifiche tecniche,
e le istruzioni per la raccolta, la restituzione e il montaggio
saranno fornite da ciascun organizzatore, solitamente nel
regolamento supplementare. Qualsiasi inferferenza con il
/ i sistema / i durante la manifestazione comporterd la
segnalazione del concorrente ai Commissari Sportivi.

Quando viene utilizzato un sistema di localizzazione, esso
deve essere facilmente accessibile per il pilota e il co-pilota
quando sono seduti con le loro imbracature allacciate.

Un membro del Rally Control deve avere il compito di
monitorare i segnali di tracciamento di ogni concorrente,
anche se tutfi i membri del Rally Control dovrebbero guardare
le schermate di tracciamento. Qualsiasi segnale che arrivi
da un'auto in gara; sia che sia OK, ferma, in SOS o con
comunicazioni inferrotte, deve essere segnalata alla fappa
speciale coinvolta e verificata.

-' T AL YE ALTTONADED F MONTE-CARLD /' MINTE-CARLD /7 7 AN - 77 AN

Non importa quanto sia sofisticato il sistema di fracciamento,
nessun sistema & infallibile al 100%. Bisogna sempre
esaminare i segnali ricevuti.

Dovrebbe sempre esserci un backup del sistema di
fracciamento delle auto in gara. L'operatore radio all'inizio
di ogni tappa dovrebbe annunciare il numero di auto che
inizia la tappa atfraverso la rete radio, ogni postazione
radio in tutta la tappa dovrebbe avere una tabella che
monifora i numeri delle aufo annunciati mentre atfraversano
la loro postazione. Qualsiasi auto fuori sequenza o che
non passa una postazione radio deve essere segnalata al
radiocomando della tappa in modo che la ricerca della
posizione dei concorrenti possa partire insieme al sistema
di tracciamento.

Sia il sistema di tracciamento primario che quello secondario
devono essere descritti nel dossier sulla sicurezza dell'evento
insieme alle procedure su come localizzare un'aufo, in caso
di smarrimento.

Sistemi di tracciamento
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ESEMPIO DI UNA TAPPA

PUNTO RADIO (SOS)
(Dove applicabile)

SPECIAL STAGE START SEQUENCE

Cgmfglo . CONTROLO TEMPO . / FINE DELLA ZONA
e (ATTUALE] DI CONTROLO

50M - 200M

Inizio tappa speciale

6 SEGNALE DI
AWERTIMENTO

CONTROL AREA

PUNTO DI ASSISTENZA MEDICA(SOS)
[Dove applicabile] Normalmente utilizzato in 0 + SEGNALEDI
combinazione con il segno del punto radio 0 6 AVVERTIMENTO

TAPPA SPECIALE SEQUENZA FINALE

Flying Finish E
'@\ awiso .

100m

FINE DELLA

/. onAD

CONTROUO

-

100M - 300M

‘ TAPPA SPECIALE(FLYING)FINISH

ARRESTO VIETATO

T Pree-Conitrol

Tume Conirol

55 Slanl

R Waming FPont

®

Rado Pont

S5 Pre-Flying Finsh

55 Fiyng Fnesh

Stop Confrol

End of Confrall Zone

Passage Contol

Passage Conbrol

Medcal Asselancs

Medcal Asssiance

Rushueding fon

Ty Zona

SIMBOLI TIPICI NELLA TAPPA
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3.9 CHICANE

Le chicane possono essere utilizzate per ridurre la velocita
prima di alcuni punti ad alfo rischio in una tappa specidle,
ma & auspicabile che vengano pianificate delle rotte dove le
chicane non siano richieste, ove possibile. Tutte le chicane
devono essere annotate nel road book e devono essere
gia contrassegnate o posizionate durante la ricognizione.

[L€4| Tabella della chicana

Dovrebbe essere rispettata una distanza di 10 metri tra le
parefi per coerenza fra le tappe e fra gli eventi.

E imporfante confrassegnare la direzione della chicana con
segni zebrati o frecce e mettere un pannello di "100 m"
prima della stessa. Lo posizione precisa degli elementi della
chicana dovrebbe essere chiaramente confrassegnata da
una linea dipinta in modo che possano essere riposizionati
se vengono spostati.

10m

10m
W
I\
ECLY Tabella della chicana
Segnale di
. 100m
avvertimento
anticipato
h 4
Segnale di
avvertimento | g
anticipato

<<

Cartello di pericolo inizio chicana

Profilo chicane consigliato
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le chicane dovrebbero essere composte da:

e Balle di paglia [minimo 250 kg)
e Serbafoi d'acqua
® Muro di pneumaticl

® Barriere in calcestruzzo, con i bordi esposti profetti

Durante il rally, i commissari devono posizionarsi ad ogni
chicana per riparare eventuali danni causati dalle auto
che la colpiscono. Anche un commissario radio dovrebbe
essere presente.

Se la chicane viene danneggiata da un urto e deve essere
riparata, allora:

Bisogna pubblicare un awiso per le auto in arrivo e fischiare
per awisare i colleghi di eventuali auto in avwicinamento
menire cercano di ricostruire I'area danneggiata.

Se questa operazione risulta rischiosa, bisogna awvisare
il comandante di tappa che informera il Rally Control per
decidere 'azione successiva.

Uno dei commissari dovrebbe essere scelto come Giudice
di Fatto per relazionare al Direttore di Gara circa tutte le
auto che hanno colpito la chicane. Sarebbe utile filmare la
chicane allo scopo di segnalare eventuali collisioni.
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3.10 TAGLIO DELLA CURVA

Per i campionati FIA si consiglia di ufilizzare un fipo di
blocco di circa 20 x 20 x 38 cm e del peso minimo di
15 kg. Il bastoncino dovrebbe essere di plastica.

Se si utilizzano invece balle di fieno, esse devono essere
awvolte in modo sicuro in pellicola di plastica e un mezzo
per riportarle rapidamente in posizione

linee guida per la sicurezza nei Rally
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3.11 PARCO SERVIZI

L'area di servizio in un rally puo essere un'area di attivite
frenetica mentre le squadre preparano le auto in gara per la
sezione successiva dell'evento. L'ambiente pud subire pressioni
orarie con le aree di servizio occupate dal personale del
team, dai media, dai familiari e dagli spettatori. E un'area
che pud creare rischi significativi per le persone e deve
essere gesfita con attenzione per ridurre al minimo questi
rischi, consentendo agli addefti di lavorare sulle auto e
rendendo |'area affraente per gli speffatori.

| partecipanti, i concorrenti e i membri dell'equipaggio
di servizio dovrebbero essere consapevoli del proprio
benessere e di quello degli altri. L'organizzatore dell'evento
ha la responsabilits primaria di coordinare I'aftivita e di
garantire, per quanto ragionevolmente possibile, i requisiti
di sicurezza per queste aree.

Egli dovrebbe assegnare una "zona dell'area di servizio'
a ciascuna squadra in competizione all'interno del parco
servizi. Quesfe zone devono essere gestite in modo tale
da non rappresentare né un rischio per la sicurezza né per
l'ambiente per le dlire squadre o per |'ubicazione dell'evento.

NORME DI BASE PER PARCHI /
AREE DI SERVIZIO

e l'area di servizio deve essere di dimensioni adeguate
per consentire uno spazio adeguato per le singole zone
di servizio, il movimento dei veicoli e I'accesso sicuro ai
pedoni. |l terreno dovrebbe essere relativamente uniforme
con qualsiasi rischio significativo adeguatamente controllato.

e Gli organizzatori devono fissare un limite di velocita
per il parco servizi e pubblicare queste informazioni nel
regolamento supplementare.

e Tutti i partecipanti dovranno disporre di una base prima
dell'inizio dei lavori sul veicolo.

Strutture temporanee come tende da sole e tende a
soffieffo devono essere erette in modo sicuro e con zavorra
sufficiente per far fronte alle condizioni del vento. Tutte le
strutfure ritenute non sicure dagli organizzatori dell'evento
dovranno essere smontate e rimosse.

* Cli estintori devono essere prontamente disponibili in
ogni momento durante i lavori sui veicoli, in particolare

in caso di operazioni di saldatura o molatura e durante
il rifornimento degli stessi.

® Lo disposizione del parco servizi deve consentire ['accesso
ai veicoli di emergenza, in caso di necessitd.

e ['organizzatore & responsabile di stabilire disposizioni
di emergenza per il parco servizi, inclusi incendi, lesioni
e incidenti. Questi accordi devono essere comunicati a
futti i partecipanti e concorrenti.

® | veicoli devono essere supportati da cavalletti, cavalletti
sottoporta o rampe, futti con piastre di base, quando
sollevati in aria da un carrello o da qualsiasi alfro fipo di
martinetto. Non bisogna fentare di eseguire nessun aliro
lavoro durante il sollevamento o I'abbassamento dell'auto.

® Quando necessario, come parte del servizio, & consentito
il cambio del serbatoio del carburante, della pompa,
del filiro o di qualsiasi aliro elemento del circuito del
carburante, lo svuotamento e / o il riempimento del
serbatoio a condizione che:

— Il lavoro venga svolio con il benestare dell'organizzatore
— Un estintore con operatore sia in standby

— Durante questa operazione non vengano eseguii alfri
lavori sulla vetftura
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— Venga sfabilita una zona di sicurezza enfro la quale
siano rimosse tutte fiamme libere

- Venga utilizzata una quantita minima di carburante e
I'eventuale carburante rimosso venga conservato in un
contenitore sigillafo

le aree di servizio dovrebbero essere controllate in modo
fale da non presentare alcun rischio inaccettabile per
concorrenti, equipaggi, squadre adiacenti o persone

del pubblico.

| cavi e i tubi flessibili di frascinamento non dovrebbero
essere consentire di creare un pericolo di inciampo e
non dovrebbero passare atiraverso l'accesso o le sirade
a meno che non siano coperti da profezioni per i cavi.

Cli equipaggi di servizio e i concorrenti devono essere
consapevoli dei lunghi periodi di esposizione al freddo,
umido o caldo mentre si trovano nei parchi servizi e
vestirsi di conseguenza.

Si ricorda ai partecipanti il loro obbligo di rispettare in
ogni momento i requisiti dei regolamenti sportivi e dei
regolamenti supplementari.
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SICUREZZA ELETTRICA

® Tutte le apparecchiature eletiriche devono essere mantenute
in condizioni di sicurezza.

e Tutte le apparecchiature eletiriche utilizzate estfernamente
devono essere resistenti alle intemperie e gli strumenti
devono essere isolati contro le scosse eletiriche.

® le apparecchiature eleffriche e gli utensili manuali non
possono essere utilizzati in presenza di vapori infiammabili.

PRECAUZIONI ANTINCENDIO

e Tufti i veicoli concorrenti e di servizio devono avere a
bordo un estintore adatto.

® Prestare particolare affenzione prima di accendere qualsiasi
apparecchio da cucina.

® Tutte le fonti di calore devono essere fenute lontane da
qualsiasi deposito di carburante o area di rifornimento.

e Glj esfintori non devono essere spostati, se non quando
SONo in uso.

® |n caso di incendio, & necessario informare gli organizzatori
della manifestazione prima di lasciare il parco servizi.

e Gli organizzatori hanno la responsabilita di mettere in
atto un piano di emergenza per gli incendi.

RIFIUTI

* | parfecipanti devono rimuovere tutfi i rifiuti dal parco
servizi, inclusi contenifori, imballaggi, pneumatici, oli, ecc.
Devono essere smaltiti in conformitar con la legislazione
ambientale.

® le strutture per i rifiuti generici in loco non devono essere
ufilizzate per smaltire sostanze o materiali pericolosi che
sono sfati contaminati da sostanze pericolose. Questi
devono essere separati e smaltiti in conformita con le
normative sui rifiuti.

SICUREZZA DEL VEICOLO

® In un parcheggio di servizio deve essere sempre osservato
un limite di velocitar prestabilito, diverso da quello dei
veicoli di emergenza che intervengono in un incidente.

e Potrebbero essere presenti dei pedoni nel parcheggio.
In queste circostanze & necessario prestare particolare
affenzione per evitare callisioni e gli organizzatori devono
lavorare, ove possibile, per separare i percorsi pedonali.
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3.12 RIFORNIMENTO DELLE
VETTURE IN GARA

L'organizzatore del rally deve deferminare le modalite di
rifornimento per quella prova e mettere in atio misure adeguate
a controllare il rischio di una fuoriuscita di carburante,
incendio o aliro incidente. Nel decidere le modalita di
rifornimento e il livello di rischio, gli organizzatori devono
considerare cid che & pit pratico per il loro evento e le
opzioni disponibili presso il punto di assistenza.

Ci sono quattro opzioni per il rifornimento durante un rally:

Rifornimento da una stazione
di servizio commerciale

Questa opzione non comporta alcuna responsabilita per
I'organizzatore in quanto futfi i rifornimenti avvengono
in locali commerciali di rifornimento lontani dall'evento.
Ceneralmente, questa & un'opzione per gli equipaggi che
desiderano utilizzare il carburante disponibile in commercio
presso le stazioni di rifornimento lungo la strada. Non &
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un'opzione per l'infero percorso |'utilizzo di una stazione di
rifornimento commerciale a meno che un numero adeguato
di pompe di carburante sia stato riservato all'evento per il
passaggio delle auto da rally. In caso confrario, le code
sarebbero insostenibili all'interno della tabella di marcia
del tragitto stradale.

Fornitore professionale di carburante

l'organizzatore mantiene la responsabilitd generale ma
ha delegato i compiti a un fornitore competente. Le misure
adottate dal fomitore per la gestione del rischio dovrebbero
comunque essere verificate dall'organizzatore dell'evento ed
effeftuati dei confrolli per garantire che i sistemi di sicurezza
siano in funzione.

Zona di rifornimento

la responsabilit di confrollare e coordinare lo stoccaggio e
I'erogazione del carburante spetta all'organizzatore. Sono
necessari una valutazione dei rischi, un piano di sicurezza
e un piano di emergenza.

linee guida per la sicurezza nei Rally
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Auto rifornimento

La responsabilits di controllare e coordinare lo stoccaggio e
l'erogazione del carburante spetta ancora agli organizzatori
dell'evento, tuttavia essi non hanno un controllo diretto
sull'attivita e quindi frasmettono i requisiti di sicurezza ai
partecipanti/competitori. Sono necessari una valutazione
dei rischi, un piano di sicurezza e un piano di emergenza.

L'organizzatore ha la responsabilita di monitorare la sicurezza
nell'area di auto rifornimento.

la copertura antincendio deve essere presente in ogni
momento in cui il carburante viene erogafo. L'area deve
essere profetia dall'accesso del pubblico, preferibilmente
con una recinzione alta 2 mefri e devono essere disposti
materiali ecologici per le fuoriuscite.

Concorrente - buone pratiche

In tutti i luoghi di rifornimento, tranne che in una stazione di
servizio commerciale, & buona norma che entrambi i membri
dell'equipaggio escano dalla vettura da rally. Stare seduti
nell'auto di gara durante il rifornimento pud rappresentare
un rischio per l'equipaggio, che difficilmente indosserd i suoi
guanti o passamontagna protettivi in questo momento. Per
futfo il tempo che ci vuole per rifomire una macchina, non
& un grosso problema chiedere all'equipaggio di scendere
dalla macchina mentre viene rifornita.

Nelle gare del Campionato del Mondo Rally e di Campiondfi
Rally Regional il regolamento prevede che i conduttori
debbano sempre uscire dalle loro vetture durante le operazioni
di rifornimento.

CONTROLLO DEI RISCHI

Quando si prendono accordi per il riforimento in occasione
di un evento, & necessario considerare quanto segue:

® Trasporfo di carburante, rischio di fuoriuscita e rispetto
della legislazione sulla sicurezza. le modalitar per portare
il carburante al sito sono a carico del concorrente /
partecipante. L'organizzatore deve tenere in considerazione
la circolazione del carburante in loco.

® Disposizioni per il deposito del carburante, compresi contenitori
appropriati, chiara designazione dell'area di stoccaggio e
protezione dagli urti dei veicoli. | contenitori devono essere in
buono stato, senza perdite, sigillati in modo sicuro e segnalai
in modo appropriato “Benzina - Allamente infiammabile”.

® |'area utilizzata per lo stoccaggio del carburante non deve
essere esposta alla luce solare direfta.

e Confrollo dell'area di erogazione che dovrebbe essere a
circa 10 metri di distanza da eventuali box garage, spazi
di servizio/piazzole, edifici in loco, propriefd adiacenti
o gruppi di persone.

® Rimozione di qualsiasi materiale combusfibile o fonte di calore.

 Manfenimento di un chiaro segnale di accesso e uscita
dall'area di rifornimento.

® Fornitura di strutture per far fronte a incendi e fuoriuscite e
procedure di emergenza appropriate. Deve essere fomito
un numero appropriato di esfintori (polvere secca e AFFF).

* Adeguata sicurezza dell'area per impedire |'accesso da
parte di persone non autorizzate.

e Protezione ambientale - il rifornimento deve essere effettuato
su una superficie impermeabile con serbatoio di raccolta
o intercettore.

® Cli addetti all'erogazione del carburante devono indossare
adeguati dispositivi di profezione individuale.

* [ presente un'adeguata segnaletica per awerfire della presenza
di sostanze infiammabili e del divieto di fonti di accensione.

CONSERVAZIONE E UTILIZZO DEL
CARBURANTE

® |'organizzatore deve stabilire adeguate disposizioni
per il rifornimento con una preferenza per una zona di
rifornimento definita.

® Se & consentito il rifornimento nella zona di servizio, questa
dovrebbe essere |'ulima operazione da eseguire prima
della partenza del veicolo. Il veicolo deve essere sollevato
da qualsiasi cavalletto di supporto, avere tutte le quatiro
ruote a ferra e interrompere tutti gli altri lavori e non avere
nessun a bordo prima dell'inizio del rifornimento.

e Teoricamente, il rifornimento dovrebbe essere eseguito a
mano, € non framite contenitori tenuti in mano.

e Tutti i contenitori vuoti devono essere rimossi dal parcheggio
dopo l'evento.

Lla benzina deve essere utilizzata solo come carburante,
non per altri scopi.

o Tutti i rifornimenti dei veicoli devono awvenire all'aperto. E
necessario vietare il fumo e qualsiasi alfra fonte di calore
e creare un'area sicura con un operatore in stand-by con
un esfintore.

e Coloro che effettuano il rifornimento, compresi quelli in
attesa di estintori, devono assicurarsi di indossare indumenti
protettivi, inclusi guanti e protezione per gli occhi.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Il piano di emergenza dovrebbe essere adatiato ai rischi
associati all'evento e includere:

® Lo persona predisposta al controllo
e Azioni richieste in caso di fuoriuscita o incendio

® Mefodi di comunicazione e procedure per affrontare
un'emergenza

e Predisposizione per contattare i servizi di emergenza.
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3.13 AUTO ELETTRICHE DA RALLY

Nel 2022 sono stafe infrodotte nel VWRC le vetture Rally1
con fecnologia ibrida. Alcuni eventi dei campionati Rally
Regional hanno visto la parfecipazione di alcune vetture
completamente elefiriche. L'apparizione di queste auto con
propulsione elefirica attira un nuovo inferesse nel settore dei
rally. La nuova fecnologia & benvenuta, anche se dovremo
adottare e adattare nuovi metodi per confinuare il nostro
sport in modo sicuro per i concorrenti, gli organizzatori, i
commissari e gli spettatori.

Tutte le auto eletiriche dovranno soddisfare gli standard di
omologazione applicabili a futte le auto da strada. Olire a
questi standard, le auto dovranno soddisfare i regolamenti
stabiliti dalla FIA. Questi sono delineati in ISC, appendice
J 253, articolo 18.22.

Il monitoraggio permanente del sistema ad alta fensione &
importante per il funzionamento sicuro di un'auto eletirica da
rally. L'indicatore di allarme principale forird informazioni
sullo stato del sistema ad alta tensione per mezzo di segnali
luminosi, visibili all'inferno e all'esterno della vettura in
gara. | sistemi di sensori segnaleranno immediatamente un
guasto al sistema ad alfa fensione che pud essere spenfo
dall'interno o dall'esterno dell'abitacolo una volta che il
guasfo & stato eliminato.

Il piano di sicurezza deve evidenziare il significato di
ciascuna spia luminosa. Queste istruzioni devono essere
ricordate ai commissari di percorso durante il briefing. le
medesime isfruzioni devono essere pubblicizzate affraverso
campagne sui social media per gli spettatori, in modo che
chiunque si awvicini alla vetftura, maresciallo o spettafore,
sappia che c'& un problema con il sistema e che dovrebbe
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aspettare l'arrivo di assistenza specializzata prima di andare
vicino alla vettura.

Ogni gara che ha una partecipazione di un'auto a
propulsione elefirica o ibrida deve preparare quanto segue:

e Personale addestrato per ['alta tensione per ogni prova
speciale — membri dell ADAC FIU o squadre addestrate
nei veicoli TIV.

e Formazione pre-evento per i commissari delle prove
speciali e i commissari delle aree di servizio.

* Messaggisfica pre-evento per gli spettatori sulla differenza
con queste aufo eletiriche/ibride e sui significati dei diversi
segnali di pericolo.

Stato Luce Stato RESS

VERDE FISSO SICURO

PERICOLO,

non toccare |'auto

ROSSO IAMPEGGIANTE

Da considerore come con

Nessuna luce : ,
sicuro, non toccare |'auto

Nel caso in cui si corra con una vettura da rally elefirica o
ibrida, 'organizzatore dell'evento doviar predisporre una zona
di quarantena per gestire gli eventuali problemi di e-safety.

Di seguito sono riportati alcuni punti chiave per I'allestimento
di tale zona:

e la zona in cui parcheggiare in sicurezza le auto con
guasti eleffrici dovrar essere pulita.
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® Lo zona deve essere di facile accesso (per carri affrezzi
o camion in arrivo dalle prove speciali).

® la zona dovrd essere coperta da una struttura amovibile
femporanea e resistente alle infemperie (deve pofer essere
spostata a mano).

e Dimensioni: minimo 3 m inforno alla veftura (1,25 m per
la distanza di sicurezza elettronica + 2 m di distanza di
lavoro per le attrezzature e il personale).

e o zona deve essere isolata da altri edifici/infrastrutture /
aree popolate (calore, fiamme, fumi...)

e o zona dovrd essere accessibile ai veicoli di intervento/
recupero anfincendio.

® Sard necessaria una fonfe di acqua (da 10 a 15.000 litri)

e Si dovra prevedere la gestione sicura degli eventuali
rischi chimici (perdite dalle batterie) dovuti all'incendio
delle batterie.

3.14 RACCOMANDAZIONI
PER | TEST PRIVATI

Vedere un'auio da rally in azione su una tappa speciole & sempre
un'esperienza esaliante. | fan dei rally che possono accedere
ai giomi di fest del team sanno che potranno vedere l'auto e il
pilota piv volte nel corso della giomata, molio probabilmente
in un ambiente meno affollato rispetio a un vero rally.

Cli organizzatori dei test di rally devono includere 'accesso
degli spettatori, le aree di visualizzazione e il controllo
nella loro pianificazione pre-est per essere in grado di
avere il controllo sul luogo, migliorare la sicurezza per tutti
e proteggere il nosfro sport.

La FIA ha pubblicato una linea guida per aiutare gli
organizzatori di fest a migliorare la sicurezza durante i test
privati del rally. Le linee guida sviluppate per questo sono
rilevanti per TUTTI i test di rally.

Il rischio di un incidente durante i fest dei concorrenti & alio quanto
quello di un evento. Bisogna riconoscere che ovunque si guidi a
velocitd un'auto da rally c'& il rischio che si verifichi un incidente.

Tutfi i fest privati dovrebbero prevedere quanto segue:

* Ambulanza e paramedici presenti

e || commissario inizia e finisce tutte le strade di accesso
alla strada di prova per proteggere |'area

e Segnali di awvertimento vicini allarea di prova, alla partenza,
allarrivo e a tutte le strade di accesso. Chiunque si awvicini
allarea di prova deve superare almeno fre di questi segnali
di awertimento prima di arrivare dlla strada di prova.

e Comunicazioni radio fra la partenza, 'arrivo della tappa
e le eventuali strade di accesso.

® Piani per zone spetiatori, accesso spettatori e aree NO-GO.

Per i test di rally, la seguente lista di controllo di sicurezza &
un'oftima guida per tutti gli organizzatori di fest per assicurarsi
di aver considerato e agito sui punti in questione.
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RALLY PRIVATE TEST SAFETY CHECKLIST

NOTICE /  sAvE PRINT CLEAR

The aim of this document is to ensure thot ol safety measures are in ploce before your private lests start
The stoge should be set-up accordingly fo the Rally Private Tests Sofety Guidelines, and the Rally Satety

Guidelines.
Please fill the form in prior 1o the test, together with the feam and test organiser, and complete the safety
checklist before the first recce/run of every test doy
TEAM INFORMATION /
Team personnel in charge of test and safety:
Maobile number during the test {international fermat):
TEST ORGAMNIZER INFORMATICN /

Compony nome:

Address

Internationcl phone number:

Country:
Person in chorge of the test and sofety
Maobile number during the test (infernational format):
TEST BASE INFORMATION /
C-’.‘-V'I!".-: IW)I_‘{__EIUI: Tr_:'.'\."'
Road nome/nr Read surface
INFORMATION OM CAR(S) /

Mumber of cors:
Rally 1 0 Rally 2 0 Rally 3 0

Rally 4 0 Rally 5 0 Other Specify 0
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@ FEDERATION IMTERMATIONALE DE UALTOMOBILE

RALLY PRIVATE TEST SAFETY CHECKLIST

SAFETY CHECKLIST TO BE FILLED IM BEFORE FIRST RECCE/RUN /

PMease fill in this section together with the teem and test orgoniser representative, as declared on poge 1

prior 1o the first recoe/run.

Test road mop number (according fo "Detailed test rood map #° above): 1

Test dote: Test start fime: Test end time:
Closest hospitel Emergency number [inl. formaof)

Mr of marshals on the detailed test rood plon Actual nr of marshals on site:
Mumber of extra marshals:

Mumber of radios: Mumber of extro rodios / botteries

sgns with 1he 1eam ¢ test organiser represer

[:I Oificial documents and authorisations duly obtoined by the test orgoniser

D Marshal briefing done D Sart line closure public woming signs

D Radia far each marshal D All marshals are at sate and dedicated position

EI “Mo public” signoge I:I Red flag for each marshal point

I:I All junclicns sofely closed I:I Toping for public allowed zones

I:I Me car parked / Mo ¢

D Finish line closure public waming signs

I:l Fire extinguishers availoble

D Dector £ Ambulance team ready

hrowgh the list several times throughout the doy, espedially ofter o long

maintenance or lunch break, os people are likely to move during no-car periods

3 ON artapa roads

Keep o close wotch on the public amiving fhroughout the doy, somefimes from directions that you would

nol expec

y: do not hesitate to inferrupl the lests momentarily in cose of

Eemembe
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3.15 POLITICA AMBIENTALE

https:/ /www.fia.com/environmental-accreditation-
programme

Cli eventi dovrebbero nominare un Campione Ambientale e
cercare di oftenere il supporto e l'impegno dei membri senior
del team dell'evento per garantire che I'impatio ambientale
e la sostenibilits siano sempre considerati.

L'obiettivo principale & aumentare la consapevolezza dei
problemi di gestione ambientale e fornire indicazioni per
facilitare la promozione di iniziative ambientali da parte
dei vari stakeholder della FIA.

la FIA ha adottato una strategia a pit livelli per raggiungere
quesfo obietfivo:

® in primo luogo, ha fomito un quadro di buone pratiche;

® in secondo luogo, ha creato un documento di linee guida
per |'accreditamento per gli stakeholders che desiderano
aderire al quadro;

® in terzo luogo, ha sviluppato una checklist di accreditamento
che consentirebbe agli stakeholders di accertare il proprio
livello di riferimento in termini di prestazioni ambientali,
nonché di identificare i requisiti per aumentare il proprio
livello di prestazione ambientale; e
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® infine, la FIA ha fornito una versione sintefica della guida per
facilitar di consultazione, destinata ai diversi stakeholders.

Questi documenti, che fanno parte di una serie di
pubblicazioni relative alla sirategia di azione per I'ambiente
della FIA, si concentrano sulle migliori pratiche in materia
di gestione ambientale nello sport autfomobilistico. Sono
stati progeftati per essere utilizzati come modello dalle
parti interessate degli sport motoristici in futfo il mondo per
infrodurre o migliorare la gestione ambientale nella loro
organizzazione.

3.16 DISABILITA E ACCESSIBILITA

Devono essere prese futte le debite considerazioni per essere
in grado di garantire che tutti i concorrenti, funzionari,
volontari e speffafori siano in grado di accedere e godersi
lo sport in modo sicuro e ponderafo.

Per funzionari, volontari e speffafori I'accessibilita di tutti
deve essere in prima linea in fufo cid che & pianificato
dall'evento.

Cli arficoli 10 e 11 dell'Appendice L dell'ISC forniscono
defiagli sul regolamento su questo argomento per i concorrenti.
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4/ SELEZIONE DELLE
PROVE SPECIALI

4.1 SELEZIONE DELLE PROVE
SPECIALI

la selezione delle tappe speciali & fondamentale per la
sicurezza complessiva dell'evento; concorrenti, commissari,
spettatori, media e pubblico.

Non ci sono criferi semplici su cio che rende una fappa
adatta o inadatta. Pud anche cambiare a seconda della
direzione in cui viene attraversata, dell'ora del giomo o
della stagione dell'anno.

Gran parte della selezione della tappa speciale viene effettuata
in base all'esperienza e dlla conoscenza e non a un documento.

lo scopo di questa sezione & quello di aggiungere peso
alle decisioni prese quando si sceglie una tappa speciale.

SELEZIONE DI UNA TAPPA CHE E GIA
STATA PERCORSA IN PASSATO.

Quali strumenti sono a disposizione degli organizzatori di
eventi quando si fratta di selezionare la tappa?

o C'& esperienza nel dirigere la tappa in enframbe le direzionie

® Quale metraggio di bordo & presente in foppa quando
& sfata eseguita in precedenza?

e Sono disponibili dati circa le velocita lungo la tappa
speciale relafivi alle corse precedentie

® La velocita media non & un indicatore dell'idoneita di una
prova speciale, anche se & una considerazione nella scelia.
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| frafti ad alta velocitd non sono necessariamente pericolosi.
Tutto dipende dall'ambiente circostante: ci sono ampi dislivelli,
parefi rocciose, una linea di alberi consolidata, una curva
improwvisa o un salio che potrebbero rappresentare un
rischio? Tuffi fatfori che entrano in considerazione e che
sono influenzati dalla velocitar in quella sezione, non dalla
velocit media complessiva dello tappa.

e Ci sono punti ad alfa velocita? Queste aree sono ad alta
velocita prolungata?

e £ disponibile una traccia GPS dalle auto concorrenti2

STORICAMENTE, QUAL E STATA
L'ESPERIENZA DI ESECUZIONE DI QUESTA
TAPPA?

e Dove si sono verificati incidenti che hanno coinvolto
concorrenti in passato?

e Quali informazioni sono disponibili dai precedenti rapporti
del delegato alla sicurezza?

® Quali informazioni ci sono sull'esperienza degli spettatori
in questo luogo?

— Come & andafa la gestione del traffico in enfrata e in
uscita dalla tappa?

— C'era sovraffollamento?
— Ci sono stati feriti - inciampi o cadute?

- Dove ci sono stati incidenti fra le auto in gara e dli
spettatori¢




— Cli speftatori si sono spostati dalla loro area designata
per andare in luoghi inaspettatie

* Ci sono informazioni storiche sulla tappa da comandanti
e commissari¢

CONSIDERARE UNA NUOVA SEZIONE DI
PERCORSO COME TAPPA SPECIALE.

L'elenco che segue non & esausfivo ma fomisce un'indicazione
delle considerazioni necessarie quando si guarda ad una
nuova fappa speciale.

® Qual & la durata della tappa speciale proposta?

e £ una strada che si aggiungera alle caratteristiche sporfive
e promozionali del rally?

e le sfrade di accesso per concorrenti, MIV, ambulanze e
unita di recupero sono adatte?

e le vie di accesso degli spettatori sono accefabili per
flussi di traffico elevatie

e Esistono parcheggi adeguati per il numero di spettatori
previsto?

® Che capienza di spettafori hanno le aree di visuale
assegnate agli spefaforie

® | preferibile evitare percorsi ad anello in prova speciale -
una parfe di percorso in cui una vettura percorre lo sfesso

fratto di percorso due volte durante la stessa prova speciale
— & molfo difficile gestire le tfempistiche di transito fra due
vetture. Una situazione che pud comportare il rischio di
una collisione o la gestione dei servizi di sicurezza in
caso di incidente.

ATTRAVERSARE UNA TAPPA SPECIALE AL
BUIO.

Una "tappa notturna”, [eseguita nelle ore di oscurita, al
mattino presto o in farda serata) richiede considerazioni
aggiuntive nella sua fase di pianificazione.

e |e vie di accesso alle passerelle degli speffatori devono
essere illuminate per consentire di illuminare le vie di
accesso dalle aree dei parcheggi.

® | commissari devono avere tabelloni catarifrangenti per
essere visibili.

e || controllo del tempo della tappa speciale, i controlli di
awio e arresio devono avere luci dlimentate per queste aree.

e Cli svincoli della tappa speciale con le radio dovrebbero
essere illuminati, in direzione del traffico, per consentire
agli operatori radio di monitorare il numero della vettura
in gara che fransita in quel punfo.

e e posfazioni del commissario dovrebbero essere munite
di torce.
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e Tutti i veicoli MIV e di recupero devono frasportare force
portafili per qualsiasi operazione di soccorso o recupero.

e [ necessario prendere in considerazione |'uso di qualsiasi
segnale o segnalefica stradale altamente catarifrangente
che possa abbagliare il guidatore dafe le potenti luci
utilizzate dalle auto in gara.

® | concorrenti devono essere informati, durante un Briefing,
dell'importanza di posizionare il friangolo rosso riflettente
almeno 50 m prima del punto in cui l'auto da rally si &
fermata o ha lasciato la tappa speciale.

PERICOLI CON L'ACQUA

laghi, mare, piscine e dighe rappresentano aree di rischio
significativo quando si pianificano fappe speciali.

Il rischio che un'auto in gara entri in un osfacolo d'acqua
senza essere vista da un commissario & significativo.

Il rischio che l'equipaggio rimanga infrappolato nell'auto
quando & sommersa & molto significativo.

Teoricamente, qualsiasi percorso pianificato dovrebbe evitare
qualsiasi pericolo d'acqua durante un evento. Tuttavia cio
potrebbe non essere del tutio possibile, quindi & necessario
prendere precauzioni per garantire che siano stafe prese
tutte le misure di riduzione del rischio.

® Quanto dista I'acqua dalla tappa speciale?

e Ci sono ostacoli naturali che impediscono a un'auto in
gara di raggiungere I'ocqua?

e L'awicinamento all'area adiacente all'acqua awiene ad
alta o bassa velocita dalle auto in gara?

® Quanto & profonda l'acqua? L'auto sarebbe completamente
sommersa?

® |'evenfo pud prevedere la presenza di subacquei e di una
barca per tutta la durata della tappa speciale?

In caso affermativo, questi subacquei sono limitati nella loro
fase operativa da vento o temporali?

['organizzatore deve conoscere queste eventuali limitazioni
operative.

* £ possibile profeggere I'area inforno allacqua per impedire
alle auto di lasciare il percorso della tappa®

lembi di ferra, barriere di cemento sono tutti esempi di
protezione che pofrebbe essere pianificata per queste aree.

E considerato inaccettabile atiraversare, al buio, una fappa
che cosfeggia un ostacolo d'acqua.

4. SELEZIONE DELLA TAPPA SPECIALE

Tutte le auto in gara dovrebbero avere uno strumento per
tagliare I'imbracatura, che includa l'estremites del martello a
portata di mano sia del pilota che del co-pilota all'interno
dellauto. E possibile che siano necessari due utensili da
taglio per garantire che uno dei membri dell'equipaggio
possa raggiungerlo mentre & allacciato ol sedile.

SCEGLIERE UNA TAPPA SPECIALE
PER LA VISUALE DEGLI SPETTATORI

Cli elementi da considerare per le postazioni degli spefiatori sono:

® Piattaforma panoramica rialzato

® La profondita dell'area di visuale

e Com'¢ l'accesso dai parcheggi®

e ['area necessita di un punto di affraversamento? In tal
caso, esiste un'area sicura in cui localizzarlo?

e C'& una protezione naturale per gli spettatori intorno alla
loro postazione?

* A quali velocita le auto si awvicinano all'area?

e |'area spettafori & dlireftanto sicura se la fappa viene
eseguita nella direzione opposta?

e || punto di accesso dello speftatore & di intralcio per una
via di fuga del concorrente?

CURVE A 90°

& » D
¢ |
¢
L'esterno di una curva & sempre considerafo un'area viefata

og|i spettatori, ai commissari © ai mezzi di comunicazione
che assistono a una tappa speciale.

Esistono futiavia delle eccezioni a questa regola se la topografia
naturale dell'area lo consente. Se l'esterno della curva &
una sponda ripida di circa 3 metri di altezza, la banchina
coslituird una protezione a coloro che si trovano in cima.
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Il bordo della sponda dovra essere fissato ad almeno 1
metro indietro rispetto al bordo per ridurre il rischio che uno
speffafore possa scivolare.

la banchina deve abbassarsi notevolmente nella tappa speciale
in modo che non funga da rampa per un'auto fuori controllo.

CURVE A GOMITO

L'esterno di una curva & sempre considerafo un'area viefata
agli spettatori, ai commissari o ai mezzi di comunicazione
che assistono a una tappa speciale.

Esistono futtavia delle eccezioni a questa regola se la
topografia naturale dell'area lo consente.

Se l'esterno della curva & una sponda ripida di circa 3 metri
di altezza, lo banchina cosfituird una protezione a coloro
che si trovano in cima.

Il bordo della sponda dovra essere fissato ad almeno 1
mefro indietro rispetfo al bordo per ridurre il rischio che uno
spettatore possa scivolare.

la banchina deve abbassarsi notevolmente nella tappa
speciale in modo che non funga da rampa per un'auto
fuori controllo.

E imporfante che questo fipo di curva non sia preceduta
da una cresta che possa far saltare o "alleggerire” I'aufo in
gara, fravolgendola prima di arrivare alla curva.

INCROCIO AT CON RETTILINEO STRADALE

A > > »
4 |
+
Olire a considerare i requisiti dell'altro tipo di curve, un
incrocio a T, dove il percorso del rally va a sinistra o a

destra al bivio, & una caratteristica regolare delle tappe
speciali e una naturale atirazione per gli spettatori.

la postazione dritta deve essere vietata per TUTTI e |'area
deve essere resa sterile per 100 m.

Se agli speftatori pud essere consentifo di stare all'interno
dello svincolo, vicino al verfice, & necessario considerare
quanto segue: l'inferno della curva pud essere "tagliato”
dall'auto da rally?

Pud un'auto perdere il controllo in frenata per I'incrocio e
finire all'interno della curva?

C'¢ banchina naturale, protezione nell'area interna dell'inizio
della curva?

INCROCIO A'Y CON UNA STRADA PRIMA
DEL PERCORSO DEL RALLY

4
+

Olire a considerare i requisiti dell'altro tipo di curve, un
incrocio a Y, dove il percorso del rally va a sinistra o a
destra al bivio, & una caratteristica regolare delle toppe
speciali e una naturale atfrazione per gli spettatori.

la strada esterna a sinistra della destra del percorso del
rally deve essere vietata per TUTTI e 'area deve essere resa
sterile per 100 m.

Se agli speffatori pud essere consentito di sfare all'interno
dello svincolo, vicino al vertice, & necessario considerare
quanto segue: l'inferno della curva puo essere "tagliafo”
dall’avto da rally?

Pud un'auto perdere il controllo in frenata per I'incrocio e
finire all'interno della curva?

C'¢ banchina naturale, protezione nell'area inferna dell'inizio
della curva?

CURVAASS

laddove il percorso del rally spazio a desfra e sinistra o
viceversa, I'area deve essere protetta sia all'interno che
all'esterno di ogni curva.

A seconda della topografia del terreno, le auto potrebbero
avere |'opportunita di "prendere dritte” le curve, o se le curve
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si frovano dopo una cresta, le auto potrebbero saltare ed
essere instabili in quesfa sezione.

Esistono futtavia delle eccezioni a questa regola se la fopografia
naturale dell'area lo consente.

Se l'esterno della curva & una sponda ripida di circa 3 metri di
alezza, la banchina fomird profezione a coloro che la imboccano.

Il bordo della sponda dovrar essere fissato ad almeno 1 metro
indiefro dal bordo per ridurre il rischio che uno spetiatore scivoll.

la banchina deve abbassarsi notevolmente nella tappa specicle
in modo che non funga da rampa per un'auto fuori controllo.

X-ROADS, DIRITTO
| N |
+
4

l'uscita degli incroci & un punto in cui & necessario adottare
misure per ridurre il rischio per gli spettatori.

Data la natura refiilinea generale, le velocitar possono essere
elevate potrebbe esserci un awvallamento o una cresta sulla
sfrada che pud far sbandare ['auto rendendo instabile ['uscita.

A tutto il personale deve essere vietato di uscire dall'area
circostante gli incroci.

L'area vietata deve essere di almeno di 50 m se non ci
sono osfacoli che potrebbero fermare un'auto in gara che
sta sbandando.

Agli spettatori non & consentito sostare entro 30 m dalle
strade che si dipartono a sinistra e a destra degli incroci.

INCROCIO A'Y CON UNA STRADA DIETRO
A QUELLA DEL RALLY

N

Olire o considerare i requisiti dell'altro tipo di curve, un
incrocio a Y, dove il percorso del rally va a sinistra o a
destra al bivio, & una caratteristica regolare delle tappe
speciali e una naturale attrazione per gli speftatori.

4. SELEZIONE DELLA TAPPA SPECIALE

la strada esterna al rally a sinistra o a destra, e che si frova
diefro il percorso del rally, & il luogo da cui gli spettatori
possono vedere, con un breve fratto sterile di 15 m dal
bordo del palco.

L'esterno dell'incrocio dovrebbe essere un'area proibita per fut
gli spettatori, gli ufficiali di gara e i media @ meno che non
si trovi ad un'altezza come descritio per una curva di Q0°.

CRESTA / SALTO

4-"/'\"4-

Una cresta, dove le aufo possono saltare o volare, puo
essere il punto pit speffacolare da cui guardare.

L'elemento di rischio & I'imprevedibilitr del comporiamento delle
auto quando atierrano subito dopo aver eseguito la cresia,/salio.

Dopo un salto, I'area circostante deve essere libera per
100 m, con una distanza considerevole a sinistra,/destra
del punto in cui afferreranno le auto.

Quest'area puo essere ristrefta se sono presenti osfacoli
fra il percorso della foppa e il punfo in cui devono essere
posizionati gli spettafori.

Nemmeno i media devono essere ammessi nei dinforni,
sebbene le telecamere felecomandate possano essere
posizionate sul lato della toppa.

Non sard ammessa alcuna eccezione alla zona vietata,
a meno che |'area che segue un salto non abbia sponde
alte su entrambi i lati o ci siano alberi alcuni mefri prima
della tappa speciale.

UTILIZZARE | DATI PER VALUTARE
L'IDONEITA DI UNA TAPPA SPECIALE

Abbiamo descritto in dettaglio come I'uso di informazioni
storiche provenienti da fappe speciali gestite in precedenza
possa aiufare ad analizzare l'idoneitd di una tappa per
un evento.

Esiste una tecnologia in grado di fornire dati su una particolare
strada che pud aiutare a valutare la sua idoneita per i rally.

Uno di questi & il Sistema Jemba.

Il Sistema Jemba registra il terreno di ogni fappa speciale;
i pendii, gli avvallamenti, i fornanti e le creste.
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Una volia acquisita la natura del terreno della sfrada - ghiaia
o asfalto - & possibile installare i dati che specificano quale
tipo di auto affrontera questa tappa in velocita, che pud
essere un'auto storica, una Rally2 o una Rally1.

Questo fomira quindi dettagli sulla velocita media per la
toppa, le aree di velocita piv elevate e quelle aree che
richiederanno la frenata piv forte.

la traccia di Google Earth di seguito mostra i cambiamenti
di velocita in questa tappa speciale.

| colori hanno i seguenti significati.

Viola-oltre 150 km/h
Rosso-oltre Q0 km/h
Giallo -7590 km/h

Questa fraccia pud consentire agli organizzatori di identificare
facilmente le aree ad alta velocita su qualsiasi sezione di
strada.

La decisione pud quindi essere presa: la velocitd rappresenta
un rischio non necessario, |'area richiede alcune misure di
riduzione della velocits come una chicana o & accettabile
dato il terreno in quella zona?

Jemba consente inclire all'utente di analizzare ogni angolo
nei minimi dettagli. E possibile vedere quale sarebbe la
velocitd massima in curva in ogni curva particolare.

Questo & un detfaglio che pud essere esaminato inforno alle
aree speftatori proposte o in seguito a qualsiasi incidente su
una fappa per migliorare i dati acquisiti per gli anni futuri.

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni esempi di come
i dati acquisiti da Jemba siano sfafi utilizzati per inserire
misure di riduzione della velocita e la differenza che questo
pud comportare per una tappa speciale del tempo.

EVENTO: PRE-EVENTO CEREDIGION 2019

SS2 - Azione richiesta - Applicare la chicana proposta

QO lunghezza della tappa fino dl traguardo:
13,25 km1 Altitudine: 944-1419 |(Intervallo: 764 m)

[ lunghezza della tappa fino alla linea di fermata:

13,73 km 1000

{3 Velocitss massima in tappa: 191 KPH (pos: 2614
Tempo stimafo per la tappa: ©:39
Velocitd media stimata in tappa:
119 km/h Senza chicane aggiunta.
Tempo di tappa stimato: ¢:32
Velocita media stimata in tappa: 120 km/h
Margine per la distanza di frenata prima dell'arresto:

264 * 1000 km (utilizzato per la distanza di frenata
disponibile: 12%)

T 130 Bt - ’ )

fio P AP | A A AT
P L L LI'1 ,.',"",', ¥ | |'r4_"l'l WY -.'r,l' i lJl'l-- ¥ WY "'-.‘,l Sjr |
A + v + v 11

0 e 1 i 1 + 3 ] i L}
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I
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SS 2 - CHICANE A 4.911 KM

SS 2 Traccia della velocité dopo le raccomandazioni

SS 2. la nostra indagine iniziale indicava una velocit

media di 120 km/h.

Questo mette la tappa a rischio di regolazioni della velocita
media.

la nosfra prima proposta & di infrodurre una Chicane a 4

elementi al KM 4.911.
Cio ridurra la velocits media di 1,6 km/h.

Suggeriamo la sosfa a sinisira in awicinamento alla curva
piU lenta, un buon posto con il maggior effefto (vedi tracce
di velocita a sinistra).

4. SELEZIONE DELLA TAPPA SPECIALE

Riteniamo inolire che nell' awicinamento all'argine si dovrebbe
fare uno sforzo per mantenere le auto a destra mediante
un sistema di barriere.

Cio rallenterar le auto ma aiuterd anche all'ingresso dell’argine
mantenendo le aufo dritte.

Questa misura aiuterd anche a ridurre la velocits media
della tappa di un paio di secondi.

Pofrebbe anche valere la pena considerare di spostare un
po' indiefro il Flying Finish se una posizione appropriata
& adafta.

Principalmente a causa della natura od alta velocita della
strada in quella zona.

Solo a titolo indicativo.

Solo a titolo indicativo.
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SS 1-4-7 - PROPOSTE DI CHICANE
A 7.37 & 8.6 KMS

SS 1-4-7 - Questa tappa richiede pochissime regolazioni
e raccomandiamo 1 chicana di riduzione della velocita al
km 8,6 pit abbiomo incluso una chicana di sicurezza dl
km 7,37 prima del bivio con un laghetto esterno.

Abbiamo anche spostato nuovamente 'arrivo a 14,9 km,
e lo stop a 15,2 km al bivio (poco piv di 300 mt in linea
di vista) la partenza & a 1,17 Km dalla strada principale,
arrivo a 0,9.

Solo a titolo indicativo.

Solo a titolo indicativo.

SHAKEDOWN

A

=Chican eig o
-

. L
Chicane ™

Traccia della velocité dopo le raccomandazioni.

Lo shakedown & una tappa speciale che pud essere eseguita
prima dell'inizio dell'evento. Deve essere considerata allo stesso
modo di qualsiasi alira tappa speciale dal punto di vista della
sicurezza e del numero di commissari.
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Il numero di spettatori pofrebbe essere piv alto nella tappa
speciale dello shakedown in quanto vi & l'opportunita di vedere
le auto in gara pit di una volta in un breve lasso di tempo.
Pertanto, la dinamica dello speftatore & simile a quella di una
fappa Super Speciale e potrebbe richiedere ulteriori misure
di controllo della folla.

le sofety car dovrebbero essere preparate per enfrare in tappa
a infervalli sporadici per assistere la gestione degli spettatori,
se necessario.

lo shakedown & anche una buona opportunite per eseguire
un test di intervento medico.

CHIUSURA INCROCI - PER IL PILOTA

Tutti gli incroci devono essere confrassegnati con un cartello
riconosciuto a livello infernazionale (zebra /' chevron), che indichi
la corretia direzione di guida ai pilofi, di facile comprensione
in caso di confusione, posto al centro della sfrada inutilizzata,
ma non abbasfanza vicino il bordo della fappa per essere
investito da veicoli o ghiaia (piefre).

Ecco un esempio di un cartello che potrebbe essere utilizzato
per contrassegnare la strada chiusa:

>

CHIUSURA STRADE DI ACCESSO -
PER SPETTATORI, COMMISSARI, MEDIA,
PUBBLICO IN GENERALE

® Tutte le strade di accesso devono essere chiuse a una distanza
di 50 m dal bordo della SS con nasiro adesivo per garantire
che spettatori, commissari e media siano tenuti indiefro.

® Quesfo nasfro dovrebbe essere di colore rosso,/bianco per
uniformitd.

e Gli speffatori dovrebbero essere direfti a desfra e a sinistra
verso le aree sicure.

® Un commissario deve sempre essere posizionato in qualsiasi
strada di accesso o incrocio dove c'¢ la possibilita che
speftatori o membri del pubblico in generale possano tentare
di enfrare nella SS.

Identificare i potenziali rischi per gli spettatori & il primo passo
per gestire il pubblico dell'evento ed & fondamentale per gestire
un evento sicuro.

4. SELEZIONE DELLA TAPPA SPECIALE

E opportuno che prima della fine del percorso un pilota locale
molio esperto o un copilota atiraversi in anticipo le tappe per
aiutare a identificare e annofare eventuali aree ad alio rischio
per gli equipaggi delle altre auto in gara

Esistono molti modi per proteggere le aree ad alfo rischio come:

® Balle di fieno [rofonde o quadrate di diametro superiore a 1 m)
® Barriere in cemento

® Banco di sabbia

® Banco di ferra

e Barriere di plastica riempite d'acqua

® Muro di pneumatici

loddove esista una discesa particolarmente esposta, valutare se
& disponibile un percorso allemnativo o fomire una definizione del
percorso affraverso reti colorate per garantire che i concorrenti
possano vedere chiaramente la strada corretia da prendere.

4.2 ZONA DI RISCALDAMENTO
DEGLI PNEUMATICI (TWZ)

E noto che le prestazioni oftimali degli pneumatici da
competizione non si offengono fino a qucndo g\i pneumatici
non sono alla loro temperatura operativa.

Pertanto, gli equipaggi in gara possono utilizzare I'ultimo
chilometro del fraffo di collegamento per riscaldare gli
pneumatici. la creazione di una Zona di Riscaldamento
Pneumatici allontana questa attivita dalle strade pubbliche.

E noto che non tutte le gare o le prove speciali saranno in
grado di ospiftare una zona di riscaldomento dei pneumatici
fra il Confrollo Orario e la linea di partenza. Sarebbe una
buona pratica per gli organizzatori iniziare a verificare
la possibilita di costruire una tale zona nel loro percorso
al momento di selezione delle prove speciali per il loro
prossimo evento.

la prima tappa dopo qualsiasi pausa di servizio o lungo
raggruppamento deve assolutfamente avere una zona di
riscaldamento dei pneumatici incorporata nel design della
foppa per garantire che le auto siano in condizioni di
femperatura per iniziare la tappa.

COME FUNZIONA UNA ZONA DI
RISCALDAMENTO DEI PNEUMATICI?

la zona si frova fra il Controllo Orario e la Partenza della
Prova Speciale. |'area dovrebbe essere lunga almeno 500
mefri e deve essere allestita come una qualsiasi sezione
di una prova speciale. Gli spettatori devono essere tenuti
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a disfanza di sicurezza. Non si pud fransitare su questo
fraffo di strada a partire da 30 minuti prima dell'orario di
parfenza della prima aufo. Tutto deve essere allestito con
la stessa logica di sicurezza dello prova speciale. L'unica
differenza & che i veicoli di sicurezza, MIV, TIV, medico
ecc. rimangono sulla linea di partenza.

la zona di riscaldamento dei pneumatici inizia con un
tabellone "TVWZ" subito dopo il Controllo Orario e termina
al tabellone "TWZ ends", che sard ad un minimo di 100m
prima della linea di partenza della prova. Prima di entrare
nella Tyre Warming Zone gli equipaggi in gara devono
avere futto il loro equipaggiamento personale di sicurezza
complefo, come se sfessero per iniziare la tappa. E' vietato
fermarsi nella zona di riscaldamento dei pneumatici, o
viaggiare nella direzione opposta al percorso del rally.

Una volta che 'equipaggio in gara raggiunge il cartello
"TWZ ends", deve ridurre la velocitd a passo d'vomo
awvicinandosi alla partenza della prova speciale per
posizionare la veftura per la partenza.

Cli organizzatori dovranno fener presente che questa
nuova parte delle prove speciali pud essere di richiamo
per gli speftatori. la zona potrebbe richiedere la presenza
di commissari per il controllo degli spettafori. L'improwisa
accelerazione, la frenata e la sterzata della vettura su un fratto
cosi breve fornira uno spettacolo particolare. La sicurezza,
come sempre, deve essere la prioritd quando si decide il
posizionamento della zona di riscaldamento delle gomme.

4.3 LINEE DI PARTENZA, DI ARRIVO
E DI ARRESTO

LINEA DI PARTENZA (REGOLAMENTO
SPORTIVO FIA WRC ART. 48.1 E 48.2)

Le tappe speciali iniziano da fermi, con la vettura posizionata
sulla linea di partenza. L'area di partenza della tappa deve
essere abbastanza grande da ospitare i seguenti veicoli:

® Medico
o MIV
o fV

® Gazebo commissari/riparo

le squadre di emergenza devono avere un chiaro accesso alla
tappa speciale sin dall'inizio, quindi deve essere disponibile
lo spazio per muoversi rapidamente senza dover spostare
veicoli ausiliari.
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POSIZIONAMENTO MINIMO ACCETTABILE DEI VEICOLI

FIV Medico

FIV Tecnico

1 Segnalatori del fempo

| LINEA DI INIZIO

LINEA DI FINE

Ambulanza

Linea di fine del secondo
concorrente

Comandante di tappa

Ricovero

ARRIVO AL VOLO (REGOLAMENTO SPORTIVO
FIA WRC ART. 49.1)

lo scopo dell'arrivo al volo & registrare il tempo di arrivo della
fappa speciale. Poiché & un luogo di cronometraggio in cui
i veicoli arrivano in velocitd, la sua posizione va studiata
accuratamente affinché non ci siano problemi di sicurezza.

la posizione dell'arrivo al volo non dovrebbe rappresentare
una sfida o un test per il pilota. La posizione deve essere dritia
o comunque NON deve essere presenfe una curva subito
dopo la "porta" dell'arivo al volo. Un pilota potrebbe sollevare
'acceleratore subito dopo aver affraversato la "poria” dell'arrivo
al volo e questo pud influire sull'aderenza meccanica della
veftura. Dovendo imboccare una curva o una cresta quando
l'equipaggio pofrebbe essersi "spenfo” e in un momento cui
abbia meno padronanza rispetio a quella avuta durante lo
fappa, qualsiasi pericolo aggiuntivo pone il rischio che si
verifichi un incidente.

Ci devono essere almeno 200 m fra la "porta” di arrivo al volo
e la Stop Line per consentire al pilota di fermarsi alla Stop Line
senza dover rallentare o frenare eccessivamente.

| commissari di cronometraggio dll'arrivo al volo devono trovarsi
in un'area profetia per poter registrare il tempo dell'auto che arriva
e non correre il rischio di essere colpiti da pietre volanti o in

4. SELEZIONE DELLA TAPPA SPECIALE

POSIZIONAMENTO RACCOMANDATO DELLE AUTO

FIV Medico

FIV Tecnico

Ambulanza

\_ Comandante di tappa

| LINEA DI INIZIO

LINEA DI FINE I

Ricovero

/0;

i
i
i
i
I
i G
\
\
\
\
\ Segnalatori del tempo

d

—— o —

un'area in cui pud dirigersi un'auto che sta sbandando. Anche
se devono essere posizionati all'altezza del fraguardo della
tappa, devono essere sulla linea interna di qualsiasi direzione
delle auto da rally. Devono trovarsi su un terreno pit alio rispetio
alla strada e ad almeno 3 metri indiefro dal bordo della tappa.

Potrebbe non essere possibile, per un veicolo, avere accesso
al punto di arrivo al volo.

STOP LINE (REGOLAMENTO SPORTIVO
WRC ART.49.2)

l'auto deve fermarsi ai pannelli di confrollo STOP per ricevere il
suo tempo. Questo fempo sard stafo comunicato automaticamente
framite il sistema di cronometraggio al raggiungimento del
fraguardo, o tramite un messaggio radio inviato dai commissari
del'arrivo al volo. Questi ulfimi avranno il tempo, ma potrebbero
non avere il numero dellauto, quindi il team della STOP Line
deve assicurarsi che queste informazioni vengano rifrasmesse
per mantenere corretti i fogli di controllo di tutti.

la STOP line deve avere estintori a portata di mano,
eventualmente necessari per qualsiasi situazione in cui un'auto
arriva in questo punto.

la STOP line deve essere posizionata olre 150 m da qualsiasi
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strada principale o adiocente che non sia chiusa per la
competizione.

In alcuni eventi la Stop Line pud essere impegnata con i media
che cercano di offenere informazioni dagli equipaggi che
abbiano oppena completato la fappa speciale. | commissari
dovrebbero definire la modalita di lavoro con i media prima
che arrivino le auto, cosi da consentire a tutti di svolgere i propri
compiti in modo sicuro ed efficiente.

4.4 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

"Il motorsport pud essere pericoloso” & la frase che si frova sul
refro di ogni pass di un evento o sui cartelli di avvertimento
che si frovano nei pressi di una tappa speciale.

Il nostro sport pud comportare dei rischi, ma il compito piv
imporfante che abbiamo & la gestione di quel rischio e
deve essere al cenfro di tutta la nostra pianificazione: per
il percorso, per la visuale degli spettatori, per le verifiche
tecniche ai parchi di servizio.

Il buon senso generalmente gestisce questi rischi in modo
semplice e pianificato, ma questo non soddisfa le autorita
locali o i proprietari terrieri che hanno bisogno di essere
rassicurati sul fatto che fu sia un organizzatore esperto e
responsabile nel cercare di ridurre tutfi i rischi ove possibile.
Pertanto, dovresti documentare tutto cio che fai.

Se puoi garantire di esserti posto le seguenti domande in
ogni occasione, questo fi aiutera:

e Rimuovere futti i pericoli rimovibili e proteggere quelli non
rimovibili. Un semplice mantra per allestire le prove speciali.

® Quali sono i pericoli che devono affrontare i tuoi
commissari, funzionari, piloti e speftatorie

® Qual & il rischio associato a ciascuno di questi pericoli®

® Quali misure hai gia in atto nell'evento?

® Se siverifica un infortunio, quanio gravi saranno le conseguenze?

® Cos'altro puo essere fatto?

Identificare i potenziali rischi per gli spettatori del tuo
evento & il primo passo per gestirli ed & fondamentale per
un evenfo sicuro.

E necessario considerare i rischi per gli spettatori quando si
pianifica il percorso e non dopo che il percorso & stato impostato.

Il responsabile della sicurezza dell'evento e / o degli speftatori
dovrebbe essere coinvolto nella fase di pianificazione del
percorso e doviebbe considerare idonei punti di osservazione,
punti di accesso / uscita e parcheggio aufo.

Ci sono una serie di cose di cui essere consapevoli e da
pianificare per cercare di gestire efficacemente i rischi per
gli spettatori che partecipano al tuo evento. Questi sono
elencati di seguito. Dovresti anche sfruttare ['esperienza del
fuo team nella gestione dell'evento, il debriefing dell'evento
dell'anno precedente e qualsiasi problema che fi viene
segnalato dal Delegato per la sicurezza FIA/ASN.

Usa la tua esperienza precedente per conoscere i punti di
osservazione piv nofi e assicurali che le tue squadre di smisiamenio
si frovino davanti alla folla per posizionare gli spetiatori dove
vuoi e per assicurarti che non si trovino in luoghi inadati.

IDENTIFICARE E VALUTARE | RISCHI

Di seguifo sono riporfafi alcuni aspetti da considerare che
fi aiuteranno a identificare le aree a rischio e il livello di
rischio per gli speftatori.

Tutte le aree ad dlio rischio dovrebbero essere designate
come aree viefate. Al di fuori di queste aree, devi assicurarti
di gestire i rischi a un livello appropriato: chiaramente non ci
sono aree sicure al 100% in un rally, ma devi mettere in atto
misure adatte per gestire i rischi e assicurarti di comunicarli
chiaramente agli speftatori e a tutfi coloro che sono in fappa.

RAGIONATE SU CIO’ CHE SEGUE PER
AIUTARVI A IDENTIFICARE I RISCHI

Qudli rischi e problemi per gli spettatori sono sorti negli anni
precedenti, in particolare all'uliimo evento, dove si sono
verificati e perché? Utilizza i commenti sui social media e
le riprese online del tuo raduno scattate dagli spettatori;

Sono sfate apportate modifiche al percorso che richiedono
una valutazione particolare?

Stai gestendo aree specifiche per gli spettatorie
Ti aspetti cambiamenti nel numero di spettatori al fuo evento?

Sono previste modifiche ai percorsi di accesso o ai parcheggi
previsti per gli speffafori2

Se ci sono stati incidenti o rischi di incidenti nell'anno
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precedente, sono state considerate tutte le implicazioni per
I'evento di quest'anno?

Che condizioni mefeorologiche ti aspettie

Sei consapevole delle implicazioni di qualsiasi lavoro che
si svolge durante le fasi prima del rally?

E probabile che siano presenti gazebo nell'area di servizio o
in qualsiasi momento durante controlli? In tal caso, verificare
la presenza di zavorra e fissaggi.

4.5 PROTEZIONE DEI GUARD RAIL
E ALTRI PERICOLI

Il rally si svolge su strade / piste aperte ad altri utenti della
strada nei giorni lontani dalla gara. In quanto fali, ci sono
molti oggetti posizionati sul lato della strada che possono
creare perico|i per i nostri pi|oﬂ, ma O non presenfano alcun
rischio per il normale traffico stradale o, in effetti, sono i
per migliorare la sicurezza stradale.

| guard rails possono avere estremitd esposte o sezioni
con rampa all'inizio e alle estremitd delle sezioni profette.
Questi potfrebbero

penetrare in un'auto in competizione o agire come una
rampa per lanciare un'auto oltre I'ostacolo da cui dovrebbero
proteggerla. E opportuno che queste sezioni di guard rail
siano profetie da una grande balla all'esfremita da cui parte la
gara. La balla non deve essere posizionata sull'estremiter del
guard rail ma a circa 1 metro dalla stessa. Questo consente
alla balla un certo movimento in caso di impatto e aivters ad
assorbire alcune delle forze al momento dell'impatio con I'auto.

Particolare affenzione deve essere prestata alla bullonatura
sovrapposta al guardrail, in particolare quando si ufilizza
la strada in senso contrario al normale traffico e/o nei tratti
ad alta velocita.

lo stesso processo dovrebbe essere messo in atto per i
parapetii dei ponti che possono essere awicinati da un'auto
in gara e provocare un impatto laterale. la presenza di una
balla sul parapetio esposto dovrebbe assorbire abbastanza
bene dall'impatto in modo da proteggere I'equipaggio.

Per quanto riguarda aliri pericoli, questi possono essere
pib spesso classificati come rischi di natura; alberi, pareti
rocciose, rocce sporgenti ecc. si frovano fuffi a lafo delle
strade pubbliche utilizzate per i raduni. £ qui che la presenza
di un pilofa / co-pilota esperto che atfraversa le tappe
speciali prima dell'evenfo pud avere un enorme vantaggio.
Essi saranno in grado di riconoscere le aree che possono
generare un pericolo a causa della velocita di awicinamento
o dei cambiamenti di superficie.

4. SELEZIONE DELLA TAPPA SPECIALE

Ancora una volta, il modo migliore per proteggere queste
aree & mediante l'uso di una balla o di pneumatici. Qualcosa
che aiuti ad assorbire qualsiasi impatto. Tutti questi elementi
di profezione, che si fratti di balle, pneumatici o altro, devono
essere al loro posto durante la ricognizione in modo che i
piloti possano contrassegnarli nelle loro note sula velocita.

Se il fratto di sfrada ¢ sfrefto e quindi rimpicciolito dall'uso
di una grande balla rotonda, considerare ['utilizzo di una
grande balla quadrata in modo che il bordo dritto posso
essere mantenufo al bordo della strada.

Per quanto possibile, tenere sempre a mente questo mantra
- Rimuovere tutti i pericoli rimovibili e profeggere quelli non
rimovibili.
Un modello-esempio di valutazione del rischio
Chi potrebbe
Quali sono essere Che cosa

i rischi? danneggiato e ¢ stato fatto?
come?

Quali ulteriori passi
se ce ne sono, si Azioni da Azioni da
potrebbero fare per intraprendere fare da chi
gestire i rischi?

Conclusione
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5/ SICUREZZA DEGLI
SPETTATORI

ABBIAMO FATTO MOLTA STRADA DA QUESTO...

MA C'E ANCORA MOLTO DA FARE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA
DEGLI SPETTATORI DEL RALLY...
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5.1 AREE DI RISCHIO

QUALI RISCHI CI SONO IN PUNTI SPECIFICI
DEL PERCORSO?

Pofrebbero esserci rischi elevati nei seguenti punti

e Grandi cambiamenti di direzione;
* Angoli acuti;
e Curve a "S" - doppio cambio di direzione;

® Immediaiamente sopra salli o sommiid dove le auto pofrebbero
perdere il confrollo all'atterraggio e andare fuori strada;

e Curva ingannevole dopo un traffo molto veloce;

Come specificato nella Sezione 4 Selezione del Palco
Speciale - SCELTA DI UN PALCO SPECIALE PER LA VISIONE
DEGLI SPETTATORI ogni luogo richiede una propria
valutazione dinamica del rischio. Non esisfe un testo che
possa rendere conto di ogni scenario che incontrerefe su un
palco speciale. L'esperienza, un comportamento responsabile
e mefodico garantiranno sul palco prescelto un utilizzo
adeguato di tutte le aree per gli spettatori.

SIDE ROAD

HEIGHT OVER THE ROAD

floor level

000

i

Il diagramma di cui sopra d& una buona indicazione delle
distanze do tenere d'occhio quando si valuta un'area
per gli speffatori e come dovrebbe essere allestita. Una
sponda piv bassa o la mancanza di questa, significa che
la linea degli spettatori dovrebbe essere posizionata pit
indiefro. Piv alia & la sponda, piv vicina puo essere ['area di
visualizzazione per gli speftatori. Ma ricordate i punti della
Sezione 4, & necessario assicurarsi che qualsiasi sponda
non possa fungere da rampa di lancio nell'area spettatori
per qualsiasi auto da rally che sbanda.

DOPO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO,
DOVRESTI ESSERE IN GRADO DI
IDENTIFICARE:

e Aree ad alto rischio che dovrebbero essere identificate;
® Aree pariicolarmente adatte per 'osservazione degli spefiatori;

® Misure adeguate per confrollare i rischi in tutte le alfre
aree del percorso.

® Aree vietate

Queste aree devono essere identificate nelle valutazioni dei
rischi e in qualsiosi azione che & parte del piano di sicurezza.

Devono essere gestite con cura da persone esperte.

| briefing e la formazione dei commissari devono includere
riferimenti a queste posizioni e la logica che si trova alla
base dell'approccio di gestione del rischio che hai adoftato.

Essi dovrebbero anche essere informati su come gestire
eventuali situazioni specifiche dalla loro posizione.

A nessuno dovrebbe essere permesso di entrare in un'area
proibita: membri del pubblico, media o un commissario.

Dopo aver esaminato l'infera fappa e identificato le sezioni che
richiedono un'attenzione particolare dal punto di vista della
sicurezza dello spettatore, si consiglia di classificare questi
punti critici su una scala da uno a tre, dove uno racchiude
i requisiti generali di sicurezza, fre racchiude quelli acuti.

CATEGORIA 1 - RISCHIO BASSO

le sezioni a basso rischio della tappa possono essere gestite
posizionando commissari, nastro e indicatori adeguatamente
informati e identificati per delineare i punti olfre i quali gli
speftafori non possono passare.

CATEGORIA 2 - RISCHIO MEDIO

le sezioni a rischio medio sono quelle in cui possono essere
richiesti ulteriori commissari per gli spettatori. Segnali di
pericolo e zone vietate identificate da segnaletica, una refe
barriera aggiuntiva ed eventualmente l'inclusione di personale
per la sicurezza per garantire che gli spefiatori obbediscano
ai commissari. In queste aree sono presenti anche luoghi in
cui sono richieste vie di fuga per le aufo dei piloti.

CATEGORIA 3 - ALTO RISCHIO

Zone ad dlo rischio. Tutte le sezioni di categoria 3 devono essere
identificate come zone vietate, ad eccezione delle sommita
sopra la tappa. Si deve considerare che il terreno rialzato
non fungera da rampa per nessuna macchina fuori strada.

Velocita Velocita bassa Velocita media  Alta velocita

sponda

le stesse considerazioni devono essere fatte per gli angoli
quando si stabilisce se ['area & a rischio di categoria da 1 a 3.

Pit di 3m

la curva ha un approccio ad alfa velocita, I'angolo &
superiore a 60 gradi e richiede una brusca frenata da
parte del pilota.
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Affraverso le esperienze acquisite dal tuo team sarai in
grado di riconoscere queste aree e i rischi.

Usa la tua esperienza precedente per stabilire i punti di
osservazione piu noti e posizionarti davanti alla folla.

Il terreno rialzato di solito & il posto migliore dove posizionarsi,
di conseguenza identificare un terreno pit alto che pud
essere utilizzato dagli speftatori & utile quando si pianificano
le aree per gli spettatori.

Queste aree possono essere gestite semplicemente mediante
il posizionamento di commissari adeguatamente informati e
identificate con nasfro e segnaletica per delimitare i punti
olfre i quali gli spettatori non possono passare.

Tutti i pericoli emersi dalla valutazione del rischio devono essere
registrati e / o avere un'adeguata segnaletica. | marciapiedi,
gli incroci e i cancelli dovrebbero essere sistemati.

Dovrai identificare le posizioni adatte in tappa per far
parcheggiare i commissari.

RICORDA, UN'AUTO FUORI CONTROLLO PUO’
PERCORRERE UNA LUNGA DISTANZA. ASSICURARSI
SEMPRE CHE, IN PUNTI PERICOLOSI, GLI SPETTATORI SIANO
TENUTI BEN INDIETRO O SU UN TERRENO PIU ALTO.

PUNTI DI ATTRAVERSAMENTO DEGLI
SPETTATORI:

A volte & impossibile evitare la creazione di un punto di
affraversamento per portare gli spettatori da un punto all'aliro
della prova. Questi punti di atiraversamento devono essere
chioromente indicati nel Piano di Sicurezza e nei documenti per
Iallestimento. la "zona di attesa" per gli speftatori che devono

5. SICUREZZA DEGLI SPETTATORI

attraversare il percorso della prova deve essere arretrata di
almeno 20 m dalla prova e debitamente protetta. Il punto di
attraversamento deve essere presidiato da commissari esperti
che siano in grado di gestire un gran numero di spettafori,
ma che conoscano anche lo sport e soppiano quando &
sicuro permettere al pubblico I'atiraversamento della prova.

5.2 SCHEMI DI ORGANIZZAZIONE

Un format coerente dovrebbe essere adottato per ogni
fappa per aiufare i feam a prepararla in conformita con il
piano di sicurezza dell'evento.

le informazioni che dovrebbero essere incluse negli schemi
specifici dell'area spettatori sono:

® Numero tappa, nome, distanza fotale, First Car Due (FCD)
® Numero di post e distanza dall'inizio della tappa

e Direzione del percorso del rally

e Distanza dalla strada alle zone spettatori

e Altezza delle zone spettatori

e Tipo di nasfratura o barriera richiesta

® Indicazione dell'ubicazione dei cartelli AREA PROIBITA
® Indicazione di awisi “NO SPETTATORI olire questo punto
e Direzione per |'accesso degli spettatori

e Numeri di commissari previsti (questo & cio che rifieni
sia necessario per gesfire questa posizione in base agli
speftatori previsti)

e Direzione e distanza dal punto radio piv vicino se NON
presente in quella posizione

e Nofe esplicative per coloro che sono coinvolti nell'area
per spiegare uno qualsiasi dei punti del diagramma
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Mappa dettagliata della tappa speciale per il piano di sicurezza
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Bisogna anche includere:

e Punti di atfraversamento

® Incroci perpendicolari

e Posizione radio obbligatoria

e Nome del funzionario di seftore

e Simbolo del felefono e nome del commissario radio

e Passerelle per altre aree per gli speftatori, se disponibili

e Eventuali location per i media speciali (ad es. Troupe
cinematografical

® Posizione dell'auto radio
® luogo di salvataggio
e Direzione del pronto soccorso (se richiesto)

e Ospitalita

All'interno di un rally in una foresta, & pratica comune
delimitare il bosco lungo alcuni punti del percorso. Pochi
metri possono fare una differenza significativa, ad esempio,
quando le auto potrebbero scivolare in zone fangose.

Bisogna considerare lo stato della delimitazione del bosco:
il nastro sulla prima linea del bosco pud essere insufficiente
se gli alberi sono estremamente vicini alla tappa in tutti |
punti o se gli alberi sono pit distanti bisogna considerare
lo possibilita di applicare il nastro sulla seconda linea degli
alberi invece della prima.

Dove la folla potrebbe spingere contro qualsiasi nastro, bisogna
ipofizzare l'uso di una corda per awolgere il nastro o una rete di
plastica o un'alira barriera piv sostanziosa per impedire dlla folla
di spingersi in avanii in una posizione potenzialmente rischiosa.

Una volta che il percorso & impostato, & buona norma fare
fotografie o riprendere il layout dell'allestimento finito in modo
che si abbia una prova di cio che era originariamente sul posto.

Tutto quanto sopra descrifto sard correlato al numero di spetiatori
presenti. In molte situazioni, le posizioni sopra descritie non
saranno accessibili agli spetiatori. Il successo del piano dipende
dalla capacita di gestire e controllare gli spettatori.

Il modo migliore per raggiungere questo obieftivo & essere
i prima di loro. Sii in anficipo e assicurati che gli spettatori
siano dove vuoi.

5.3 COLORI DEL NASTRO

Nel FIA World Rally Championship stanno lavorando per
avere un solo colore del nastro per indicare la posizione
degli speftatori, con tutto il resto confrassegnato dai cartelli
"No-Go" dell'area proibita.

Tuttavia, alcuni paesi non sono ancora pronti per questo e
ulilizzano ancora due diversi colori di nastro per indicare
le aree 'Go’ e 'No-Go'.

NASTRO VERDE (o il colore "ufficiale" in ogni paese)

v

Il nastro verde (o preferibimente la refe) dovrebbe essere utilizzato
per indicare un'area riservata agli spetiatori che non presenta
alcun pericolo apparente. Queste zone spetiatori dovrebbero
essere chiuse su enframbi i lafi per contenere gli spefiatori e
dovrebbero essere controllate dai commissari.

le zone degli spefiatori dovrebbero essere incluse nel programma
ufficiale dell'evento e agli speftatori dovrebbero essere fornite
quante pit informazioni possibili per accedere a queste zone
- parcheggi, autobus, ecc. Il Pubblico deve comprendere che
I'autorizzazione ad entrare nelle “Go Zone” deve essere data
dai Commissari.

‘Niente nastro, niente pubblico” & il nuovo mantra per il modo
in cui le aree per gli spetftatori sono contrassegnate nelle tappe
speciali.

E nella natura umana stare dietro qualsiasi nastro e sentirsi in
una posizione sicura, indipendentemente dal colore del nastro.
l'uso di un unico colore uniforme di nastro, solo per mostrare
agli spettatori dove possono sfare.

Questa modifica per delimitare solo le aree per gli speftatori
richiederd una compagna promozionale coerente per educare dfi
speftatori su cid che ci si aspetta da loro quando sono in fappa.

linee guida per la sicurezza nei Rally
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| segnali di divieto di accesso / aree vietate devono essere
utilizzati nella prima versione del programma educativo per
delimitare le aree in cui & consentito che dli spetiatori sfiano in piedi

L'uso di questi segni & utile agli organizzatori di rally per
mostrare alle autoritd locali I'atteggiamento responsabile
assunto dallo sport nei confronti della sicurezza di tutfi.

Il colore migliore per il nastro & il verde. In alcuni paesi pero
questo colore non & riconosciuto o consentito negli eventi sporivi.
E importante che, qualunque sia il colore scelto, sia coerente
in tutto ['evento e coerente nei messaggi frasmessi al pubblico.

Tutti gli incroci delle tappe speciali devono essere nastrati
per garantire ['accesso alla strada. Questo dovrebbe essere
I'unico colore diverso del nastro che si vede nelle tappe
speciali. Dovrebbe essere nasfro rosso / bianco, simile alla
scacchiera, e posizionato a 3 metri dalla tappa.

Ogni incrocio deve essere valufato per la sicurezza e
I'accesso degli spettatori. Se & una possibile posizione per
lo spettatore, il nastro verde dello spettatore deve essere
posizionato diefro I'incrocio del riquadro rosso / bianco
in modo che sia chiaro allo speftatore dove si frova la sua
posizione di visualizzazione.

PUNTI CHIAVE PER LA SICUREZZA
DEGLI SPETTATORI

® le misure dovrebbero essere prese come descritto
nell'Articolo 5.4.5 dell'Appendice H FIA per awvertire
gli spettafori e, se necessario, assicurarsi che fufti gli

\ -Rilhka=
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speftatori che si frovano in luoghi ad alto rischio siano
allontanati da quelle aree.

* Qualsiasi area ad alto rischio deve essere identificata nel
Piano di Sicurezza. Gli organizzatori, con l'aiuto delle
autorita di ordine pubblico ove necessario, dovrebbero
individuare e delimitare le zone di pericolo in conformite
al Piano di Sicurezza, ben prima dell'arrivo del pubblico.

e || Direftore di Gara deve fenere in considerazione le
raccomandazioni del Responsabile della Sicurezza,
nonché degli equipaggi delle auto zero (e dei Delegati
FIA Safety e Medical se presenti), al fine di garantire
che una fappa speciale venga annullata se esistono
condizioni pericolose.

e Quando & previsto un gran numero di spettatori per una
fappa speciale o una tappa super speciale, & necessario
proteggerli con mezzi speciali e preparare una zono
adeguata.

Al pubblico dovrebbe essere impedito di muoversi lungo
il percorso della tappa speciale dopo che sono sfafi dafi
i 30 minufi di preawviso dai commissari.

® Deve essere presente un numero adeguato di commissari
o autoritd di ordine pubblico (polizia, militari, ecc.) per
garantire la sicurezza pubblica durante la tappa speciale.

e | commissari devono indossare una casacca chiaramente
identificabile come raccomandato nell'Articolo 5.2.6

dell'Appendice H della FIA.
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® Le toppe speciali dovrebbero essere situate e programmate
per consentire il movimento sicuro degli spetiatori fra di loro

l'accesso degli spettatori alle tappe speciali dovrebbe essere
consentifo solo nelle zone a loro dedicate.

e e strade di emergenza devono essere sorvegliate da
auforita di ordine pubblico e / o commissari / guardie di
sicurezza, dal punfo in cui incrociano le strade principali
che portano alle tappe.

e Tutte le strade di accesso devono essere indicate con
segnali speciali e informazioni aggiuntive.

e Ove possibile, dovrebbero essere previste aree di
parcheggio per i media vicino alle aree dei fotografi.
Devono essere disponibili commissari speciali per assistere
i fotografi e per impedire agli spettatori di awvicinarsi a
questi luoghi.

® Le zone per gli speftatori dovrebbero essere chiaramente
delimitate con recinzioni o cartelli. In alcuni casi, queste
zone dovrebbero essere lontane dalla strada, al fine di
mantenere gli spettatori all'interno di aree sicure.

TERMINE DI 30 MINUTI PER ATTRAVERSARE
LA LINEA DI PARTENZA E D'ARRIVO

Durante tutta la preparazione del rally deve essere promosso
un messaggio costante attraverso il sito web dell'evento,
il programma per gli spettatori e i canali dei social media
che NON sara permesso 'accesso affraverso le linee di
partenza o di arrivo delle prove speciali dopo 30 minuti prima
dell'orario previsfo per la prima veftura in gara. Perché? Tutti
gli spettatori che accedono alla prova speciale da queste
posizioni devono ancora camminare per scegliere la loro
posizione di osservazione e lo faranno mentre le aufo di
sicurezza lavorano lungo il palco per garantire che tutti

5. SICUREZZA DEGLI SPETTATORI

| https://youtu.be/IshXBw3yPzl %

siano in una zona sicura per gli speftatori. Non possono
farlo se gli speftatori stanno ancora camminando sul palco.

Devono essere prese misure per impedire agli spettafori
di attraversare le aree di partenza e di arrivo/sosta della
fappa. L'uso di una recinzione atiraverso la sirada, controllata
dai commissari solo per permettere alle auto di sicurezzo
di passare puo essere uno dei suggerimenti per fermare
I'accesso dei pedoni.

Cli spettatori dovrebbero essere diretti verso le aree a loro
assegnate, senza atfraversarle. Nessuno speftatore dovrebbe
camminare sulla strada 30 minuti prima dell'ora prevista
per la prima auto.

5.4 COMUNICAZIONI CON GLI
SPETTATORI

Quali messaggi invii ai tuoi spettatori? In qualita di
organizzatore di eventi di rally, vorrai assicurarti che i
potenziali speftatori abbiano accesso alle informazioni
sull'evento, ma hai anche un ruolo importante nel garantire che
essi siano consapevoli dei rischi. Una buona comunicazione
con gli speftatori & vitale per tutti. La pubblicita pre-evento
& fondamentale per garantire che il pubblico in generale
sia a conoscenza del fuo evento e sappia che ci sono aree
specifiche da cui & possibile avere una buona visuale.
Cerca di assicurarti che il tuo messaggio sia chiaro e non
confenga gergo sportivo. E importante che sappiano che
la visuale non & offimale da qualsiasi punto.

Per fare cio, puoi utilizzare una serie di metodi di
comunicazione. Considera quanto segue:

e Avere informazioni complete, comprese le informazioni
sulla sicurezza degli spettatori, sul proprio sito web almeno
un paio di seftimane prima dell'evento;

Linee guida per la sicurezza nei Rally
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AREE AUTORIZZATE AL PUBBLICO

GO

Striscia verde
(il colore pud variare)

Rete verde
(il colore puo variare)

e Diffondere le informazioni aftraverso i club automobilistici
locali;

e Utilizzare i social media, ad es. Facebook e Twitter;

e Pybblicare un programma e renderlo disponibile a livello
locale, ad es. nei negozi prima dell'evento, nonché sul
tuo sito web;

* Coinvolgere radio e giornali commerciali locali sia prima
che durante 'evento;

e Utilizzare segnaletica ben visibile per indirizzare gli
speftatori a punti di accesso / aree spetiatori / parchegg;

e Utilizzare tutia la segnaletica richiesta dalla FIA/ASN;

® Fomnire collegamenti ad ASN e ad alti video sulla sicurezza
di eventi come: https://www.fia.com/rally-safety

e Considerare l'idea di chiedere ad alire organizzazioni
locali di pubblicizzare la manifestazione, ad es. i Comuni
di solifo hanno pagine web e bacheche.

Bisogna ricordarsi di includere messaggi di sensibilizzazione
alla sicurezza per gli spetiatori. Quesfo pud comprendere il
collegamento alle informazioni sulla sicurezza sul sito web
FIA / ASN. | messaggi sulla sicurezza dovrebbero essere
inclusi in tutte le comunicazioni, compreso il programma, e
all'ingresso della sede. Ogni spettatore dovrebbe avere la
possibilita di vedere almeno fre segnali di sicurezza mentre
si awicinano alla tappa speciale.

Inclire, bisogna fornire informazioni chiare al personale della
Safety Car, per essere sicuri che frasmetfano i messaggi
corretti durante |'evento. Bisogna definire in anficipo i
messaggi che si frasmetiono agli spettatori con l'alioparlante

CHIUSURA ACCESSO STRADALE COMPORTAMENTI NON AUTORIZZATI

NO .

e rossa

R [ Striscia bianca

ESEMPIO DI MESSAGGIO DI SICUREZZA

"Cli spefiatori devono obbedire alle istruzioni dei commissari
di rally. Gli spettatori a cui viene chiesto di spostarsi e si
rifiutano di farlo stanno mettendo a rischio la propria sicurezza
e quella degli altri. Se cid accade, un commissario di
rally ha 'avtorita di informare il comandante di tappa che
potrebbe essere necessario ritardare la tappa e il comandante
intraprenderd immediatomente |'azione appropriata, che
pofrebbe includere I'inferruzione della fappa.”

CONSIGLI PER LA SICUREZZA DEGLI
SPETTATORI

Fcco alcuni suggerimenti che gli spettatori dovrebbero
ricordare

e Tieni sempre presente la tua sicurezza

e Parcheggiare in un luogo sicuro

e Segui le istruzioni dei commissari

® Osserva e obbedisci a tutti i segnali

e Rimani all'inferno delle aree ufficiali per gli spettatori
e Non enfrare in aree proibhe

® Rimani fuori dalla strada o dalla pista

e Ascolta gli annunci ufficiali

e Prevedi |'imprevisfo.
In particolare sulle tappe speciali rally, ricorda:

® e aufo possono prendere le curve larghe

® Le auto possono tagliare le curve

® e aufo possono far volare le pietre

Q8
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5.5 COMUNICAZIONE
DEL COMMISSARIO

Tutti i commissari devono assicurarsi di avere il fischietto con
sé come parte dell'equipaggiomento dell'evento. Questo
fischietto deve essere utilizzato per due scopi:

Per awvisare gli spettatori e gli aliri commissari nella loro
gl sp 9

posizione dell'avwicinamento di un veicolo, sia che si fraffi

di un'auto ufficiale, di una safety car o di un concorrente.

Per awvisare gli spettatori (esattamente 30 minuti prima
della prima macchina (FCD) che non ci saranno ulteriori
movimenti sulla tappa speciale, deve essere fatto un lungo
fischio continuo all'FCD 30 minuti prima.

| commissari dovrebbero essere in posizione da 30 minuti
prima dell'FCD.

['uso del linguaggio dei segni dei commissari & fondamentale
per la preparazione di ogni prova speciale. le ragioni sono

1. Assicura la comunicazione tra i commissari e i veicoli
di sicurezza

2. D¢ la responsabilita ai commissari di confermare che
futto sia a posto

3. Conferma che il commissario & vigile, pronto, in attesa
e in posizione

4. Da al commissario un riconoscimento visibile della loro
"autoritd" per aiutare con il controllo della folla

5. Aiuto con spirito di squadra

6. Aiuta le safety car a lavorare in modo pib efficiente!

5. SICUREZZA DEGLI SPETTATORI

| https://youtu.be/4Npy5eUsWHw x

5.6 ASSISTENZA ALLE AUTO

Questa & una fradizione nei rally, ma pud mettere inutilmente
a rischio singoli o piccoli gruppi di spettatori (con o senza
commissari). Un'altra macchina pud lasciare facilmente
la tappa nello stesso punto e molto spesso altre vetture
concorrenti confinuano a passare dalla toppa.

Quando si verifica un incidente, la responsabilita principale
di un commissario & di agire da vedetta per consentire a
un'alira persona di valutare le esigenze del concorrente.
l'uso del fischietto & fondamentale per questo ruolo.

Communicare con le safety car

OK

A

SOS

Ad

Linee guida per la sicurezza nei Rally
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Lladdove i commissari siano sul posto, dovrebbero essere
responsabili di guidare gli spettatori per evitare che si
posizionino in zone pericolose.

Se l'incidente ha creato un blocco o un blocco parziale
e ci sono un numero sufficiente di commissari in tappa,
un commissario aggiuntivo dovrebbe salire piv in alto per
awvertire le aufo in awvicinamento.

Se l'incidente riguarda l'assistenza ai concorrenti, assicurati
di avere un punto di osservazione, di essere in una posizione
sicura, che venga mostrata la scheda SOS/OK portata da
futti i concorrenti e assicurati che qualcuno prenda e mostri
il triangolo di awvertimento a circa 100 metri dalla tappa.
La scheda SOS dovrebbe essere mostrata al veicolo stesso
se un concorrente ha bisogno di assistenza medica;

In un punto non presidiato dai commissari, i poster sulla
sicurezza degli spettatori e sulle comunicazioni dell'evento
devono assolvere a questa funzione. L'educazione degli
spettatori & una parte fondamentale della strategia di
sicurezza globale per il successo continuo del nosfro sport.

5.7 SICUREZZA E
IDENTIFICAZIONE DEI MEDIA

E riconosciuto che i media svolgono un ruolo importante
nelle manifestazioni e che a ciascun membro dei media
deve essere consentito di svolgere il proprio lavoro nelle
migliori condizioni possibili.

Tuttavia, i medio non sono esentati dall'obbligo di rispetiare le
norme generali di sicurezza. Cio non dovrebbe inferferire con la
capacita di svolgere i propri compiti. Se si deve scegliere fra lo
svolgimento del proprio lavoro e l'esposizione a un livello di rischio
inaccetiabile, la sicurezza deve sempre avere la precedenza.

Ai giomalisti / fotografi vengono rilasciati tabelloni e tessere
ufficiali che |i autorizzano a spostarsi al di fuori delle aree
riservate alla tappa speciale.

Quesfo owviamente per consentire loro di oftenere fotografie
d'azione chiare; futiavia, in nessun momento i fotografi possono
mettersi in una posizione di pericolo per loro o per i concorrenti.

I fotografi che indossano cartellini dei media ufficiali possono
muoversi all'inferno della tappa speciale entro 30 minuti.

Non & necessaria alcuna posizione di visuale speciale
per i giornalisti.

Se il commissario senior ritiene che il fofografo si frovi in
una posizione pericolosa, deve chiedergli di spostarsi in
un luogo sicuro. Deve fermo e calmo e non entrare in una
situazione di confronto.

Se questa istruzione non viene rispettata, un alto funzionario
della manifestazione pud chiedere alla persona inferessata di
frasferirsi in un luogo sicuro. Se anche questa isfruzione viene
ignorata, il funzionario incaricato sottoporrd immediatamente
un rapporto al Direftore di Gara e ai Commissari Sportivi.

Chiungue indossi una casacca deve assicurarsi che sia sempre
chiaramente visibile e non sia coperta da nessun aliro indumento.

Movimenti consentiti
A chi indossa una casacca “media” & consentito:

e Camminare davanti al confine del nastro/indicatore
dello speftatore.

e Camminare da un punto all'altro della tappa e / o
aftraversarla durante gli infervalli fra il passaggio delle
auto in gara, in conformitd con le istruzioni di sicurezza
dei commissari.

e Uscire dalle tappe speciali tra lo svolgimento delle tappe
speciali ripefute, in direzione del percorso del rally, ma
solo quando cid & consentito dal comandante di fappa
/ Direttore di Gara e solo dopo che la macchina della
spazzatrice ha annunciato l'apertura della strada.

linee guida per la sicurezza nei Rally
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6/ ELICOTTERI & DRONI

6.1 ELICOTTERI

lo spazio aereo sopra le tfappe speciali in alcuni rally puo
essere occupato da vari elicotteri che svolgono compiti
come: sicurezza; MEDIVAC; confrollo dello spettatore;
televisione; olire a frasportare gli ospiti da e verso le tappe.

Stabilire regolamenti standard per gli elicotteri & importante
per creare un ambiente di volo sicuro per tutti.

In parficolare & necessario dare la priorita al ruolo degli
elicotteri di sicurezza e medici. Ogni Organizzatore di
un evento in cui vengono utilizzati elicotteri & pregafo di
nominare un “Coordinatore Elicotteri”.

AREE DI ATTERRAGGIO NELLA TAPPA
SPECIALE

L'obiettivo a lungo fermine dovrebbe essere quello di stabilire
un elenco di punti di atterraggio per elicotteri idonei e sicuri
per tutti gli elicotteri registrati a pochi passi dalle tappe
speciali e di oftenere le autorizzazioni appropriate per |'uso.

Sarebbe opportuno che il coordinatore dell'elicottero, in
collaborazione con gli organizzatori dell'evento, effettui
ricognizioni e stabilisca punti idonei al fine di fornire una
mappa e dettagli a tutti i pilofi.

linee guida per la sicurezza nei Rally

PER PREVENIRE LE COLLISIONI E PER
LA SICUREZZA DEL VOLO SI PREGA DI
SEGUIRE QUESTE SEMPLICI REGOLE.

1. Prioritar: franne quando si applicano le normali regole di
volo nazionali, i pilofi di elicotteri devono dare la priorite
ad aliri elicotteri nel seguente ordine di imporfanza:

a) Elicotteri tecnici e di sicurezza FIA/ASN (se gli elicofteri
sono operativi

b) Servizi medici di emergenza locali
¢ Polizia locale e altre agenzie di sicurezza

d) Elicotteri televisivi dofati di telecamera che riprendono le
fappe. In caso di incidente, b) e ¢ avranno la priorifd.

2. L'elicottero TV annuncerd la sua presenza sulle tappe
quando segue le auto a bassa quota.

. Se si vola entro 1000 metri da una tappa, volare solo in
direzione della fappa. |'altezza minima sopra la tappa
& di 500 metri. Se si affraversa una tappa, & necessario
farlo ad angolo refto e ad almeno 1000 metri. Bisogna
provare ad atterrare ad almeno 100 m dalla tappa.
In caso di atterraggio / decollo entro 100 m da una
tappa dal vivo, farlo solo dopo il passaggio di un auto
in gara, e dllonfanarsi velocemente dalla tappa, per non
distrarre il concorrente. Non tenfare di seguire un'auto
in competizione in elicottero in nessuna circostanza.




4. Bisogna considerare che I'elicottero TV seguird spesso
le vetture in testa nello stesso fraffo di tappa speciale, a
un livello molto basso.

5. Bisogna assicurarsi di conoscere |'ora di inizio di ogni
tappa e di essere a terra per quell'ora. E importante
capire gli intervalli di corsa fra le aufo in gara.

6. Accendere la luce di atterraggio vicino alle tappe e alle
aree di servizio.

7. In caso di incidente, I'elicottero medico potrebbe aver
bisogno del tuo punfo di atterraggio se non c'é nessun
aliro posto dove atterrare nella tappa. Assicurati che il
pilofa rimanga con l'elicoftero e sii pronfo a spostarti
se necessario.

8. Non volare troppo vicino al pubblico (citare le norme nazionali).

9. Citare le regole nazionali di volo con limitazioni
mefeorologiche.

ZONA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI NELLE
AREE DI SERVIZIO

Solo gli elicotteri registrati presso gli Organizzatori del Rally
potranno atterrare nelle aree di servizio o in altri punti.

The layout of the helicopter landing area, and the rules for
landing, will vary according to the space available.

la disposizione dell'area di afterraggio degli elicotteri e
le regole per I'atterraggio cambieranno a seconda dello
spazio disponibile.

Dovrebbe esserci sempre spazio per gli elicotteri FIA,
Organizzatori, Medivac e TV per atterrare vicino o enfro
1km da un'area di servizio (il punio di atterraggio principale).
Se necessario, ad alfri elicotteri pubblici verra assegnato
un punto di afferraggio in una posizione diversa. Tuttavia,
agli elicotteri pubblici pud essere consentito di atterrare nel
punto di atterraggio principale per far scendere o salire
i passeggeri, a condizione che la loro permanenza sia
momentanea e i mofori non siano spenti.

Saranno predisposte coperture antincendio e fornitura di
carburante e sard rispettata la conformita alle leggi e ai
regolamenti locali.

ELICOTTERI DI SICUREZZA
(ORGANIZZATORI LOCALI) IN
COLLABORAZIONE CON ELICOTTERI DI
SICUREZZA FIA / ASN

L'elicottero di sicurezza, con a bordo un assistente addetto
alla sicurezza e dotato di alioparlanti, dovrebbe sorvolare

ogni tappa speciale tra circa 25 e 5 minuti prima della
partenza della prima vettura. L'ASO dovrebbe controllare
che tutti gli spettatori siano posizionati in luoghi sicuri e, se
necessario, dovrebbe istruirli con gli altoparlanti. Dovrebbe
essere in cosfante contatto con il Rally Control e dovrebbe
informarlo della completa "prontezza" della tappa speciale.

ELICOTTERO MEDIVAC

e Un elicottero Medivac dovrebbe essere pronto ad
intervenire in caso di emergenza, vicino e / o al di
sopra delle fappe. | punti di atterraggio per emergenza
sono indicati dalle posizioni GPS nel piano di sicurezza
in ogni tappa.

® Esso patiuglia futte le tappe speciali, & pronto a fornire
pronto soccorso e / o frasporto medico di emergenza
in caso di incidente.

e £ supportafo da ingegneri di ferra e da un veicolo di
rifornimento per mantenerlo costantemente in volo o
pronfo al decollo.

e Comunica direttamente con il Rally Control.

® L'elicottero interviene dopo aver consultato il Responsabile
Medico o il Responsabile della Sicurezza del Rally Control.

® Non appena l'elicottero vola verso 'incidente, segnala
il suo arrivo al Rally Control e atterrerar solo dopo aver
ricevuto il via libera dal Rally Control.

® Se necessario e faftibile, afterra il piv vicino possibile
all'incidente ma fuori dalla tappoa.

® Se non ¢ in grodo di afferrare sul luogo dell'incidente,
[elicottero deve afterrare nel punto di atterraggio disponibile
piv vicino, dopo l'incidente, lontano dalla foppa. Se un
ferito o una vittima deve essere frasportata in ospedale
con l'elicottero, un'ambulanza o un veicolo di soccorso
deve accompagnarlo, seguendo il percorso del rally.

IL RUOLO DEL COORDINATORE
DELL'ELICOTTERO

In collaborazione con I'autorita aeronautica nazionale
(quando & possibile) e ai fini della sicurezza del volo, il
coordinatore predisporra le opportune delimitazioni dello
spazio aereo e / o NOTAM (Awiso agli aviatori) per la
durata dell'evento. Solo gli elicotteri registrati al rally potranno
volare all'interno di questo spazio aereo.

In collaborazione con un operatore locale o un pilota, il
coordinatore presenterd il briefing dei pilofi il giorno prima
del Rally. A tutti i pilofi di elicotteri verranno forniti i deftagli
delle procedure da seguire, le frequenze radio e altre
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informazioni relative al volo. A ciascun partecipante verra
fornito un elenco di elicotteri e pilofi, in modo da creare
un'atmosfera di cameratismo e responsabilita.

NORME DI SICUREZZA DEL VOLO IN
ELICOTTERO DA RALLY

Quella che segue & una bozza delle regole proposte da
fornire ai piloti:

e Ci sono (X] elicotteri registrati che volano durante il
rally. Un elenco & allegato. Tutte le comunicazioni radio
saranno in inglese.

e | compiti degli elicotteri variano in importanza. La
massima prioritd deve essere data agli elicotteri gestiti
dall'organizzatore dell'evento ai fini della sicurezza degli
spettatori e delle emergenze mediche.

® La maggior parte degli elicotteri rimasti trasporteranno i
passeggeri dalle aree di servizio ai punti di osservazione
nelle tappe per osservare le prime vetture e tornare alle
aree di servizio. A questi elicotteri non & consentito
seguire le auto.

e Al contrario, almeno un elicottero con telecamera televisiva
seguird le auto a bassa quota lungo le tappe per le riprese.

e || grande pericolo per tutti i pilofi & la collisione con un
alfro elicottero, soprattutio in condizioni mefeorologiche

difficili.

Tutti gli elicotteri registrati per volare durante il Rally saranno
prowisti di un adesivo identificativo, che dovrd essere apposto
sull'elicottero. Se si incontra il pilota di un elicottero non
registrato, bisogna fomirgli una copia di queste regole e
riferire i dettagli al coordinatore dell'elicottero. Non essendo
registrafo, il pilofa non & informato e pofrebbe pregiudicare
la sicurezza di tuti.

6. ELUCOTTERI & DRONI

TABELLA DI MARCIA

4 settimane prima: Invio dei moduli di registrazione
dell'elicottero.

2 settimane prima: Fornitura del percorso del rally e delle
posizioni GPS, calendario degli eventi, regole di volo del rally.

1 giomno prima: Briefing dei piloti. Distribuzione di adesivi,
mappe e elenco piloti per la marcatura degli elicotteri.

6.2 DRONI

Gli organizzatori dei rally devono avere ben chiare le
normative vigenti relative all'uso dei droni nei loro eventi.

Codice sportivo infernazionale, appendice H

| veicoli aerei senza pilofa (UAV), comunemente nofi come
droni, gestiti da entit commerciali possono essere utilizzati
nelle sedi delle competizioni solo se quesfo & consentito e
gesfito secondo le normative e le leggi dell'aviazione civile
del paese in cui si svolge I'evento e le politiche dell' ASN
locale responsabile dell'evento.

F vietato l'uso di un UAV ricreativo.

In ogni caso, un UAV non deve mai sorvolare direftomente
alcun percorso di gara o area pubblica se non soffo il
direfto controllo di persone autorizzate dagli organizzatori
dellevento, dal Diretiore di Gara, solo per motivi di sicurezza
o informazione.
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/| GESTIONE DEGLI
INCIDENTI

7.1 FUNZIONAMENTO DEL
CONTROLLO DEL RALLY

Tutti gli equipaggi medici e di sicurezza fanno rapporto al
Comandante di tappa.

l comandante di tappa dovrebbe informare il Rally Control
non appena si & verificato un incidente.

In caso di incidente grave, il Comandante di Gara dovrebbe
lasciare che il Responsabile della Sicurezza della Tappa
inferrompa la procedura di partenza dopo aver informato
il Direttore di Gara.

Quest'uliimo dovrebbe dare il suo permesso di inferrompere la
procedura di parenza e aftuare la procedura della bandiera rossa.

Si svolgerd la seguente procedura:

Egli interrompe la tappa speciale e comunica via radio che
la tappa & stata inferrotta.

Ordina ai commissari del punto radio di esporre bandiere
rosse fino al punto dell'incidente.

L'esposizione di bandiere rosse awvisa i concorrenti che
pofrebbero esserci veicoli di emergenza davanti a loro
e che devono ridurre la velocita. Se raggiungono questi
veicoli, non devono sorpassarli.

Qualsiasi vettura che ricevera la bandiera rossa sard

registrata dal commissario del punto radio in modo da
informare il Rally Confrol.

Il fulcro di ogni rally & il Rally Control.

Questo ¢ il cenfro nevralgico per tutte le comunicazioni
e le decisioni riguardanti lo svolgimento sicuro della
manifestazione sportiva.

Tutte le isfruzioni riguardanti lo svolgimento di ogni elemento
del rally provengono da questo centro di controllo.

Come fulcro dell'evento, il Rally Control avrd il quadro
generale dei movimenti delle auto, delle posizioni degli
speftatori e di qualsiasi incidente in corso che possa
condizionare altri aspetti del rally.

Esso deve essere presidiato da alti funzionari del rally ogni
volta che & in corso una fappa speciale.

PERSONNEL

Personale minimo nel Rally Confrol:

e Direttore di Gara

¢ Vice Direttore di Gara

® Responsabile medico

e Responsabile della sicurezza dell'evento

e Controllore Radio

Rally Control video
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RUOLI E RESPONSABILITA DEL PERSONALE
DEL RALLY CONTROL.

Sono tufti deftagliafi nel Codice Sportfivo Internazionale,
Appendice V, Articolo 3.1.1 e Comando e Confrollo di
Eventi Supplementari 1.1,

Direttore di Gara

Il ruolo del Direttore nel Rally Control & quello di guidare
la squadra e di garantire che l'infegritd sportiva dell'evento
sia rispeftata per tutto il fempo.

II Direttore ha I'ultima parola quando deve iniziare una
tappa speciale, se devono essere schierate bandiere rosse
e se una fappa speciale deve essere annullata.

Egli & colui che tiene costantemente informato il presidente

degli steward sull'andamento dell'evento.

Vice Direttore di Gara

Il ruolo del vice & quello di supportare il Direttore.

Il 'suo ruolo & principalmente quello di assistere con

['amministrazione richiesta dall'evento e dai commissari,
oltre a lavorare in anticipo per garantire che futto sia
preparato in anticipo nella fappa.

Responsabile medico

Egli assicura che i suoi medici preparati e affrezzati siano
nelle posizioni corrette in futte le tappe speciali.

Garantisce inolire che I'elicottero medico sia pronfo per il
volo e che le condizioni lo consentano.

Coordina qualsiasi infervento medico dal Rally Control.

Responsabile della sicurezza dell'evento

Egli assicura che tutte le units MIV e Rescue siano sul posto,
posizionate secondo il piano di sicurezza e pronte per
essere schierafe se necessario.

Inoltre garantisce che le aree per gli spettatori dispongano
di sufficienti strumenti di pronfo soccorso.

Coordina I'eventuale recupero delle vetture ritirate e il
movimento MIV nelle tappe speciali qualora necessario.

™

D

[ TiNat Rally
coC

Wales Rally GB - Rally Control layout
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Controller Radio

E "orecchie" del Rally Contral.

Il controllore conserva nofe dettagliate dal momento in
cui iniziano a comunicare con ogni tappa speciale fino
a quando l'aufo spazzatrice ha complefato la tappa alla
fine di quella corsa.

Egli inolire fornisce le istruzioni del Rally Control a ogni
fappa speciale.

Arc Safari Rally - Rally Control

COM'E’ ORGANIZZATO IL RALLY CONTROL?

In tutto il mondo ci sono diversi layout delle stanze per il
Rally Control.

Molti lavorano con tavoli allineati, ma la disposizione
preferita & a ferro di cavallo.

Questa disposizione consente a tutfi di vedere futti e nessuno
parla alle spalle di qualcun altro.

Consente di ascoltare comunicazioni chiare in tutta la stanza
e fufti sono consapevoli di cid che viene detto e pianificato

TEMPI PER IL PERSONALE NEL RALLY
CONTROL

Il Controllore radio deve essere in posizione tre ore prima
dell'orario previsto per la prima vettura nella prima tappa.

/. GESTIONE DEGL INCIDENTI

In questo momento deve essere presente anche il direttore
di gara o il suo vice.

Il responsabile medico e il responsabile della sicurezza
dell'evento devono essere in servizio almeno 180 minufi
prima dell'crario di inizio previsto della prima tappa.

SCHEDA DI CONTROLLO DEL RALLY
CONTROL PER INIZIARE UNA TAPPA
SPECIALE:

Tempo di arrivo della prima vettura >3 h

e Verificare che le comunicazioni funzionino fra l'inizio, la
fine e i punti intermedi della tappa speciale.

e Chiedere come sono andati i numeri e il posizionamento
dei commissari.

® \erificare che gli orologi e i fasci di temporizzazione
siano a posto e funzionanti.

Tempo FCD >2h30m

® \erificare che tutti i medici, paramedici, MIV e unita di
$OCCOrso siano presenti € in posizione.

Tempo FCD >1h30m

e |'ingresso alla fappa ¢ chiuso a Priority Media - il messaggio
dev'essere inviato dai commissari.

Tempo FCD >1h20m

e L'ingresso alla fappa & chiuso per |'accesso ai Commissari
Sportivi.

e Enira in fappa I'addetio allo sicurezza degli spettatori.
Il passaggio aftraverso la tappa & monitorato dal
radiocomando. Tutti i messaggi sono registrati e passafi
alle safety car che seguono affinché qualsiasi azione
possa essere moniforata.

Tempo FCD >50m

e la Safety Car 00O entfra in tappa. Segue le azioni
del responsabile della sicurezza degli spettatori. |l
radiocomando registra tufti i messaggi e i frasmette alle
safety car seguenti per azioni o follow-up.

Tempo FCD >30m

e Enira in fappa il Delegato alla Sicurezza FIA / ASNL I
direttore di gara deve avere la conferma del delegato
alla sicurezza che sono soddisfatti della sicurezza e
dell'assetto della tappa prima di mettere in moto la prima
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vettura. |l delegato alla sicurezza puo ritardare l'inizio
di una tappa speciale fino a 30 minuti. E importante
mantenere un contatfo continuo mentre il delegato alla
sicurezza procede nella tappa.

Tempo FCD >20m

® la Safety Car OO entra in fappa. Eventuali segnalazioni
o azioni del Delegato alla sicurezza devono essere
confermate al Rally Control come richieste dalla safety
car 00. Questo rassicura il Delegato alla sicurezza circa
la preparazione della toppa e del direttore per I'inizio
della fappa.

Tempo FCD >10m

® Enira in fappa la Safety Car O. L'andamento della safety
car O & moniforato durante tutta la tappa dal sistema di
localizzazione e / o dalle comunicazioni radio.

Dafa la lunghezza della tappa, & possibile che la prima
veftura in competfizione entri nella tappa prima che la sofef\/
car O sia uscita dalla stessa.

Questa decisione viene presa dal direttore solo quando
& convinto che la safety car O non verrd presa dal primo
concorrente e che il Delegato alla Sicurezza abbia ricevuto
il permesso di iniziare la tappa.

Per tutta la durata della tappa speciale, il radiocomando
ascolterd e registrerd futte le comunicazioni con la tappa
speciale.

E opportuno che gli altri funzionari senior presenti nella
stanza possano ascoltare le conversazioni tramite auricolari.

Si dovrebbe prendere nota del numero tofale di auto che
sono enfrate nella tappa, del numero fotale di auto che
sono uscife dalla toppa e di quelle che si sono fermate
nella toppa.

Queste informazioni vengono quindi passate alla macchina
spazzatrice e confermate dai fogli di controllo della tappa
speciale al confrollo del tfempo, alla partenza della tfappa
e alla Stop line.

WEBCAM E STREAMING LIVE

La tecnologia & in continuo sviluppo e questi nuovi raguardi
possono essere ufilizzati per migliorare le informazioni a
disposizione degli equipaggi della Safety Car e del Rally
Control. Le informazioni in fempo reale sulla preparazione
della tappa speciale sono una parte cruciale della
preparazione prima che la prima vefiura inizi la tappa. A
seconda della disponibilitd di una forte connessione dafi
lungo il percorso del rally, & possibile collegare una web-

cam alla parte anteriore dell'auto 000 e / o dell'auto OO.
Quesfe immagini possono essere inviate a Rally Control e
visualizzate anche dal delegato alla sicurezza prima che
enfrino in scena.

Lle immagini aiutano il Rally Control a coordinarsi con le
Safety car, i comandanti di tappa e gli ufficiali di gara per
orchesfrare un piano per affronfare qualsiasi problema che
possa sorgere e per affrontarlo prima della prima vettura.

Ci sono ulteriori vantaggi nell'avere immagini in tempo reale
degli 000 che rientrano al Rally Control con immagini di
eventuali problemi di traffico sulle sezioni di collegamento
che potrebbero dover essere gestite prima dell'arrivo dei
concorrenti.

le immagini in diretta da una delle Safety Car non sono
'unico modo in cui la tecnologia pud aiutare il Rally Control
quando esse sono lontane dalle postazioni di confrollo del
tempo. le web cam che monitorano i controlli del tempo
possono aiutare a vedere cosa sfa succedendo in qualsiasi
luogo. Si fratia di informazioni che supportano le informazioni
dalla tappa speciale e dal sistema di fracciamento/risultati.

Va sempre ricordato che questi elementi aggiuntivi potrebbero
non essere disponibili in tutti gli eventi ma nei rally dove &
possibile utilizzare fali potenziomenti, sono presenti solo come
ulteriore back-up al sistema primario di segnalozione radio
proveniente dagli equipaggi della Safety car e commissari
nelle tappe speciali.

Dovranno essere verificate le normative GDPR locali per
garantire la conformita in ogni momento quando si prevede
di utilizzare immagini dal vivo da una delle safety car.

VICE DELEGATO SICUREZZA RALLY WRC

Negli eventi WRC del 2019 ¢ stato introdotto il ruolo
di un vice delegato alla sicurezza della FIA, che si trova
nel Rally Control per monitorare i filmati a bordo dal vivo
disponibili dalle prime 15 vetture in ogni tappa speciale.
Questo filmato grezzo consente al delegato di monitorare
qualsiasi speftatore in luoghi non sicuri.

Spettatori scorretti nascosti fino alla prima auto da
competizione in tappa
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Queste prime corse hanno permesso al delegato di monitorare
qualsiasi movimento dello spettatore.

E noto che con l'oftimo lavoro dei delegati alla sicurezza
FIA/ASN nell'affraversare le tappe speciali prima della prima
vettura, alcuni spettatori irresponsabili si "nascondono” dalla
carovana di sicurezza e si sposfano in luoghi pofenzialmente
pericolosi appena prima della prima vettura in gara.

Se quest'area non & confrollata, ['unico modo per individuare
queste persone & affraverso il filmato a bordo dell'aufo in
competizione.

Postazione di lavoro del vice delegato alla sicurezza
sui raduni WRC

Date le ampie risorse del team di produzione WRC-TV,
& possibile visualizzare i filmati a bordo di tre o quatiro
vetture confemporaneamente in qualsiasi tappa speciale.

Cio consente al Vice Delegato per la Sicurezza di mettersi
in confaffo con il Direffore di Gara su eventuali speftafori
che devono essere sposfai.

Utilizzando il piano di sicurezza e la rete di comunicazione
dell'evento, il direftore pud vedere se & in grado di spostare
eventuali commissari da una posizione vicina alle aree
evidenziate dai filmati a bordo in tfempo reale.

Prima che venga preso qualsiasi ordine di sposfare i
commissari, & necessario valutare se, mentre & in corso la
fappa speciale, essi possono spostarsi in sicurezza da dove
si frovano attualmente alla nuova posizione.

Se non possono, si deve ipotizzare di interrompere la
fappa speciale fino a quando i commissari e gli spettatori
imesponsabili non possono essere spostati.

Questa decisione va ipotizzata se, fermando la tappa
per 10 - 20 minuti, si provocherd lo spostamento di alfri
spettatori in alfri luoghi.

la tecnologia disponibile per il nosfro sport si sta sviluppando
molto rapidamente e dobbiamo sfruttare tutti questi nuovi
strumenti per garantire un rally sicuro, competitivo e divertente
a spettatori, concorrenti e funzionari.

/. GESTIONE DEGL INCIDENTI

/7.2 PRIMO SULLA SCENA

SE IL CONCORRENTE E ANCORA NEL
VEICOLO, RISPONDE E NON C'E RISCHIO DI
INCENDIO:

* Metiti di fronfe, guardali negli occhi

e Sembrano consapevoli di cio che i circonda?

® Parla con loro, chiedi il loro nome - rispondono?

® Qualsiasi dolore, perdita di sensibilitc - se i, fienili dove sonol

* Mantenerli calmi e farli parlare.

Non spostarli fino all'arrivo di un aiuto
professionale.

® Non fare nient'aliro

e Fermare l'emorragia pericolosa per la vita applicando una
pressione diretia / tappando la ferita

e Carantire una via aerea aperta
® Immobilizzare la testa e la colonna vertebrale (collo)

® \erificare se sfanno respirando

Si consiglia vivamente, durante gli eventi, di includere in TUTTI
i road book un semplice elenco di azioni First on Scene, il festo
suggerito & di seguito, nonché di rendere disponibile un video
First on Scene sui propri siti web.

Potresti aggiungere una sezione al road book, ricordando ai
concorrenti il regolamento e la loro azione richiesta nel caso in
cui fosse mostrata loro una bandiera rossa.

Se il concorrente & ancora nel veicolo e il veicolo & in fiamme,

TIRARLO FUORI IMMEDIATAMENTE.

Non rimuovere il loro casco a meno che
non ci sia altro modo per garantire una via
aerea aperta.

SE IL CONCORRENTE E FUORI DAL VEICOLO:

* Non afferrarli: potrebbero non essere consapevoli di cio
che sfo accadendo e reagire con violenza.

e Guidarli in un luogo sicuro lontano dall'incidente e da
alfri concorrenti.

® Parla con loro, chiedi se stanno bene?
e Tieni qualcuno con loro.

e Una volfa in un luogo sicuro, visitali per eventuali ferite:

e Sono consapevoli di cio che i circonda?

® Qualche segno di ferita / stanno provando dolore?

linee guida per la sicurezza nei Rally
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First on Scene

Non Lasciarli Vagare, Ma Tienili Sotto
Osservazione

Successivamente si prega di scrivere un breve rapporto
per gli organizzatori e di consegnarlo al primo ufficiale di
controllo che si raggiunge o al responsabile delle relazioni
con i concorrenti.

Questo rapporfo dovrebbe raccontare i fafti cosi come i
conosci e includere |'ora in cui & iniziato l'incidente e quella
in cui hai lasciato la scena; includi sempre i tuoi dati in modo
che gli organizzatori possano, se necessario, contattarti.

/.3 PROCEDURE HELI-MED

Se un incidente richiede cure mediche urgenti, gli evenfi
dovrebbero avere a disposizione un elicottero di trasporto
medico dedicato.

L'utilizzo di questa struttura sard coordinato dal Rally Control
affraverso il CMO e i servizi di emergenza.

Le richieste di spazio aereo limitato sulle tappe per la
durata dell'evento dovrebbero essere fatte prima della
manifestazione, in modo che possa essere mantenuto il
controllo sicuro degli aeromobili.

Una persona esperta & responsabile di tutti i movimenti
dell'elicottero.

COMPITI DELL'AEROMOBILE

['aereo sard incaricato dal Direttore medico o responsabile
della sicurezza del quartier generale del Rally dopo aver
informato il Diretiore di Gara.

L'aereo sard impegnato nell'incrocio sulla tappa speciale
prima dell'incidente.

| https://youtu.be/ zFOAlSpMF28k

Verranno forniti riferimenti del numero di post per il sistema
di navigazione GPS dell'aeromobile.

L'aereo vola verso l'incidente, segnala 'arrivo al Confrollo,
NON ATTERRA SULLA TAPPA.

Se necessario e fattibile, I'aereo atterrerd vicino all'incidente,

FUORI DALLA TAPPA.

L'UNICA eccezione a questa regola &; se richiesto dal
Rally Contral.

la tappa é chiaramente bloccata dall'unitd di soccorso e
da altri veicoli sul luogo dell'incidente. In queste circostanze
I'aereo DEVE atterrare alla vista dell'Unita di Soccorso.

Cid impedira che un concorrente entri in collisione con |'aereo.

Se non ¢& in grado di atterrare sul luogo dell'incidente,
I'aereo volera lungo la tappa fino al punto di atterraggio
disponibile piv vicino.

In queste circostanze il ferito sarai portato sull'aereo dall'unita
di soccorso che si muoverd in direzione del percorso del rally.

A seconda della gravite delle lesioni e del numero di vittime,
il paziente verrar quindi frasportato in ospedale o in un punfo
dove un'ambulanza pud soccorrerli.

PROCEDURE DI SICUREZZA

NON AVVICINARSI ALL'AEROMORBILE - a meno che non
sia espressamente indicato da un membro dell'equipaggio
dell'aeromobile.

Tenere fe stesso e TUTTE le alire persone ad almeno 100
metri dall'aereo.

NON PERMETTERE MAI A NESSUNO DI AVWVICINARS]
AlLA PARTE POSTERIORE DELL'AEREO - il rotore di coda
che se gira non si vede - UCCIDE.

116

linee guida per la sicurezza nei Rally

L'imbarco della vittima sara effettuato dall'equipaggio
dell'aeromobile - se hanno bisogno di assistenza da parte
dell'equipaggio di soccorso o dei commissari fe lo diranno.

IN'OGNI MOMENTO L'EQUIPAGGIO DELI'AEREO E
RESPONSABILE DELLA SITUAZIONE.

Durante |'atterraggio e il decollo, |'aereo provoca un vento
forte: prepararsi a proteggere eventuali capi di abbigliomento,
cappelli, ecc.

RICORDA - TIENITI AL SICURO - TIENI TE STESSO E Gl
ALTRI LONTANI

/7.4 INFORMAZIONI SULLA
SICUREZZA DEI CONCORRENTI

| concorrenti, per loro sfessa natura, sono sempre alla ricerca
di un vantaggio nella gara, quell'ulima modifica alla loro
veftura che aumenterd la loro velocitd.

Pofrebbero non essere alirettanto aggiomati con le ultime
normative di sicurezza o con la disponibilita di atfrezzature
di sicurezza. Il correffo montaggio di cinture, caschi e
cinture FHR puo ridurre il livello di eventuali lesioni subite
in un incidente.

Sapere come funziona il sistema di tracciamento in auto e
cosa cercano gli organizzatori di eventi pud ridurre i falsi
allarmi e aumentare i tempi di risposta agli incidenti.

/. GESTIONE DEGL INCIDENTI

Dovrebbero essere presentati a ciascun concorrente, almeno
una volta all'anno in occasione di eventi autorizzati dalla
FIA, l'equipaggiamento di sicurezza e il suo scopo.

Il commissario FIA esaminera tutti gli elenchi di iscrifti per
verificare chi ha partecipato a un briefing in precedenza
entro quel periodo, prendendo informazioni disponibili
dagli eventi precedenti.

E opportuno che il Diretiore di Gara e il delegato alla
sicurezza conducano un breve briefing sulla sicurezza (15
minuti) con i piloti e co-piloti prima di ogni evento.

Si raccomanda inolire che I'OCM partecipi al briefing per
alcuni consigli sul primo soccorso. Gli argomenti di questo
incontro dovrebbero includere:

® Procedura bandiera rossa

® Prime azioni sulla scena

e Eventuali incidenti di eventi precedenti e gli insegnamenti
acquisiti

* Qualsiasi caratteristica particolare di quell'evento di cui
i concorrenti dovrebbero essere a conoscenza

la partecipazione al briefing sulla sicurezza dovrebbe essere
obbligaforia, con una sanzione pecuniaria applicata per
la mancata presenza.

Esso dovrebbe essere organizzato durante i controlli
amministrativi pre-evento o le attivita promozionali quando
c'é piv probabilita che la maggior parte dei concorrenti si
frovi nello stesso luogo nello stesso momento.
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/7.5 GESTIONE DEGLI INCIDENTI
CRITICI

Un incidente critico, secondo queste linee guida, & quello
che provoca:

® morte o lesioni gravi a un concorrente [pilota, copilota);

® morte o lesioni gravi a qualsiosi altra persona (funzionario,
personale di squadra, servizi pubblici) o morte o lesioni a un
membro del pubblico, derivanti diretamente dalla competizione;

® pregiudizio dell'immagine dell'automobilismo.

In tale situazione devono essere intraprese azioni coordinate
ed efficienti.

Negli eventi FIA:

e || Direttore di Gara dovrd contattare immediatamente i
Delegati FIA presenti (Delegato Sportivo, Presidente dei
Commissari Sportivi, Delegato alla Sicurezza, Delegato
Medico, Delegato Tecnico, Delegato Media, Osservatore|
e confermare e coordinare le azioni da infraprendere.

® Se presente, il Delegato ai Media FIA deve garantire,
framite l'organizzatore, che le comunicozioni con la squadra
o i parenti di eventuali vittime e ai media siano gestite
secondo le linee guida FIA per i media, disponibili su
richiesta presso il Dipartimento Comunicazioni della FIA.

® Nessun membro del personale della FIA fard alcuna
dichiarazione se non su richiesta del Delegato ai Media FIA
o del Responsabile della Comunicazione FIA per lo Sport.

e || reparto sicurezza della FIA e il reparto rally della FIA
devono essere messi in copia per futte le comunicazioni.

In aliri eventi dovrebbe essere seguita una procedura simile
per garantire che le comunicazioni relative all'incidente siano
gestite in modo professionale in ogni momento.

/7.6 RACCOLTA DATI INCIDENTE

E fondamentale che tutte le informazioni e i dati relativi a
quo|siosi incidente critico siano profetti per ulteriori analisi.

L'incident Reporting Officer (IRO) coordinera la raccolta
dei dati per il FIA World Accident Database (VWADB) in
conformita con le linee guida per la raccolia dei dati VWADB
e in particolare:

® rifirerd qualsiosi equipaggiomento di sicurezza coinvolto e
approvato dalla FIA, a meno che questo equipaggiamento
non sia richiesto dalle autorita locali e accerti la
destinazione dei veicoli [e delle apparecchiature] in
caso di necessita di ulteriori indagini.

e raccogliera eventuali dati ADR (Accident Data Recorder)
o aliri dati elettronici disponibili dai veicoli coinvolti.

® raccoglierd registrazioni video o foto dell'incidente, se
disponibili.

e complefera i moduli WADB O e 1 e richiedera che il
CMO compili il modulo 2 {medico)

L'RO & normalmente |'Ufficiale Senior presente, come
designato dal Genitore ASN o dal Diretiore di Gara.

Negli eventi FIA, I''RO & normalmente il Delegato Tecnico
FIA se non diversamente indicato dalla FIA.

Il Dipartimento per la sicurezza della FIA, in collaborazione
con i suoi responsabili del frattamento dei dati FIA VWADB, &
disponibile presentare i dati al WADB in seguito a qualsiasi
incidente critico.
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/.7 DATABASE GLOBALE DEGLI
INCIDENTI

Ulteriori informazioni sul World Accident Database (VWADB)
e sulle linee guida per la raccolta dei dati WADB sono
disponibili qui:

https:/ /www.fia.com/wadb-world-accident-database

Il WADB & stato sviluppato per creare una banca dati per
I'analisi dei problemi di sicurezza degli sport moforistici,
utilizzando un portale online in cui gli ASN e gli Incident
Reporting Officer (IRO) nominati dalla FIA possano inserire
informazioni su incidenti gravi attraverso un'interfaccia
semplice e sicura.

Cli obiettivi sono:

e facilitare il report di incidenti gravi in modo sufficientemente
defagliato;

e creare una fonte, scientificamente valida, di dati sui
fraumi negli incidenti automobilistici e sulle loro cause,
consenfendo analisi epidemiologiche;

e moniforare |'andamento dei sistemi di sicurezza normativas;

e fornire alla FIA una panoramica in fempo reale dei problemi
di sicurezza nel mofor sport, al fine di identificare le aree
in cui & indicata la ricerca sulle misure di prevenzione
degli infortuni;

® promuovere presso le ASN i vantaggi di un afteggiamento
altamente responsabile nei confronti della denuncia di
incidenti, ottenendo il riconoscimento e il supporto delle
autoritd pubbliche per la governance di tutte le forme
di sport.

Un sentito ringraziamento va a chiunque segnali tutti gli
incidenti gravi al VWADB.

/. GESTIONE DEGL INCIDENTI

linee guida per la sicurezza nei Rally

119



linee guida per la sicurezza nei Rally




Riconoscimenti

Grazie a:

- The FIA Safety Department and members of the Closed Road Commission
- The FIA Rally Department and members of the Rally Commission

- Printed by the FIA Print Department

FIA Linee guida per la sicurezza nei Rally 5 Edizione - Gennaio 2023






